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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.04

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I
BUDOWIE DROG
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drog.
Roboty objete ta SST prowadzone sa w ramach budowy ulicy Willowej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach:
Willowej, Cichej, Krasickiego i dz. nr ew. 31/40 w m. Nowa Iwiczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach publicznych (wymienionych w punkcie 1.1.).
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty oméwione w SST maja zastosowanie do doziemnych sieci telekomunikacyjnych przy budowie i
przebudowie drog publicznych.

Zakres robot obejmuje:

« utozenie dodatkowej rury ostonowej dwudzielnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespdt ciagow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
miedzycentralowych, migdzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.4. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i polaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebna liczbe otwordéw kanalizacji.

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.6. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana mig¢dzy ciagi kanalizacji magistralne;j.

1.4.7. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji rozdzielcze;j.

1.4.8. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnica kablowa.

1.4.9. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcja wsporcza do montazu
glowic kablowych.

1.4.10. Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

1.4.11. Sie¢ magistralna - cz¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.12. Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.13. Dhugo$¢ trasowa linii kablowej Iub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M. 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktorych normy przewiduja zaswiadczenia o jakosci lub
Aprobaty Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych uzywac nalezy cement klasy 32,5 zgodny z norma

PN-EN 197-1:2002r.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11113:1996r.

2.2.3. Woda

Woda do betonu i zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu B 20 zgodnie z norma PN-B-06250.
2.3.2. Bloki betonowe plaskie

Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-3233-15.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czesci:
- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-3233-02,

- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-3233-03 (pokrywa z elementami mechanicznej ochrony przed ingerencja
0s6b nieuprawnionych),

- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-9378-30

2.4.2. Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe winny by¢ zgodne z norma BN-80/3231-25.

2.4.3. Zespoly i skrzynie pupinizacyjne

Zespoly i skrzynie powinny odpowiada¢ normie BN-79/3223-25.

2.5. Kable.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktorych wielko$ci okreslone sa w normie PN-D-
7953 zaleza od srednicy kabla i jego powtoki.

W linach kablowych kanatowych nalezy stosowac¢ kable o izolacji polietylenowej (XzZTKMXpw) wg PN-T-
90330.

2.6. Przepusty kablowe, rury oslonowe i kanalizacja kablowa
- rura HDPE $rednicy 160mm,

- rura HDPE $rednicy 110mm,

- rura HDPE $rednicy 40mm,

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznos$ci od zakresu robot
gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:

- wibromtot

- zuraw samochodowy do 4t

- ciagnik kotowy 55-63 kW

- miernik rezystancji - megaomomierz
- generator poziomu do 20 kHz

- miernik poziomu do 20 kHz

- mostek kablowy

- przestuchomierz

- zestaw do pomiaréw reflektancji

- zespot pradotworczy 1-faz.przenosny 2,5kVA
- weiggarka mechaniczna

- reflektometr

- dmuchawa goracego powietrza

- koparko-tadowarka 0,15m?

- zgrzewarka doczotowa do rur PE

4. transport

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementow

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

- beczkowdz ciagniony 1500 dm3.

- samochod samowyladowczy do 5t

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Przy przebudowie i budowie drog wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktore nie spelniaja wymagan
norm BN-73/8984-05 , BN-76/8984-17, BN-88/8984-17/03 i BN-89/8984-18 podlegaja przebudowie.
Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika linii,
ktéry w sposob ogolny okresla sposob przebudowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

5.2. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Kolidujace linie i urzadzenia nalezy przebudowac zachowujac nastepujaca kolejnosé robot:

- wybudowanie nowego odcinka linii,

- wykonac¢ polaczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z druga, przy zachowaniu
ciagtosci pracy poszczegdlnych obwodow linii,

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu w taki sposob, aby elementy urzadzen demontowanych nie
zostaly zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania urzadzen bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomi¢ o
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tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca zobowiazany jest do
przekazania nieodplatnie wszystkich materiatéw pochodzacych z demontazu Zamawiajacemu, do wskazanego
przez niego miejsca.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie¢ w
zasadzie nad tymi urzadzeniami.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciagéw kanalizacji a innymi
urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

5.4. Studnie kablowe
W ciagach kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ studnie kablowe zgodnie z BN-85/8984-01.

5.5. Ukladanie kabli w ziemi

Kabel w ziemi powinien by¢ utozony w wykopie linia falista, przy czym zwigkszenie dtugosci na falowanie
powinno wynosi¢ co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% dtugosci trasowe;j.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do gory kabla, nie powinna by¢ mniejsza od 0,8m. W
miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami dopuszcza si¢ odlegtos¢ 0,5m. Przy ztaczach kablowych zapasy
kabla nie powinny by¢ mniejsze niz 0,25m z kazdej strony ztacza.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:

a) pod jezdnia glowna

- gbrna warstwa grubosci 20 cm Is>1,03,

- warstwa do glebokosci 1,2 m 1s>1,00,

b) pod poboczem i terenem przylegtym

- gbrna warstwa grubosci 20 cm 1s>1,00,

- warstwa do glebokosci 1,2 m 1s>0,97.

Badanie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ jeden raz na 50 m ulozonego kabla..

Kable utozone bezposrednio w ziemi powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w nastepujacych przypadkach:

a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi — w granicach zabudowy i po 10m poza granica,

b) w miejscach ulozenia ztaczy kablowych oraz po Im poza tymi miejscami,

¢) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2,0m od stupéw linii telekomunikacyjnych lub
elektroenergetycznych.

Kable utozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:

- utozenie nad kablem ksztattek ceramicznych, przykryw betonowych lub zelbetowych wg BN-72/3233-72 na
10cm warstwie piasku,

- ulozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze z6ltym z napisem ,,UWAGA KABEL” w potowie
glebokosci utozenia kabla.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach ochronnych
utozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Rury ochronne powinny by¢ uktadane poziomo na catej szerokos$ci drogi i co najmniej po 0,5m poza krawedzie
drogi. Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien by¢ utozony zapas kabla o dtugos$ci co najmniej 1m.

Rury ochronne powinny by¢ uktadane na glebokosci:

- co najmniej 1,2m od powierzchni drog,

- co najmniej 0,8m pod dnem rowu odwadniajacego.
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W przypadku rownoleglego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odleglo$¢ kabla powinna

wynosi¢ co najmniej:

- Im od krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,
- Im na zewnatrz od krawedzi jezdni,
- 0,5m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.7.Skrzyzowania i zblizenia z rurociagami
Przy skrzyzowaniach z rurociggami podziemnymi kable nalezy uktada¢ nad rurociaggami w rurach ochronnych.
Dhugo$¢ rury powinna przekracza¢ o 1m szerokos¢ obrysu rurociagu z kazdej strony.

5.8.Skrzyzowania i zbliZzenia z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyzowania te nalezy wykona¢ zgodnie z PN-E-05125.

5.9. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyraznie odci$nietymi numerami.

Oznaczenie polozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest statych i trwatych obiektow powinno by¢
wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy przebudowie linii
kablowej.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami SST.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli urzedu
telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jakos¢ robot musi uzyska¢ akceptacje tych
instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji,

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z Rysunkami,

- prawidlowosci wykonania ciagow kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan
z obiektami,

- prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacych na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01.
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6.3. Telekomunikacyjne kable doziemne

Kontrola jako$ci wykonania polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,

- ochrony linii kablowych,

- szczelnosci powtok,

- zabezpieczenia kabli przed korozja.

Wymagania dotyczace powyzszych czynno$ci podane sa w punkcie 7.2. normy BN-76/8984-17. Ponadto nalezy
przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodnos¢ z punktem 4 normy BN-76/8984-17.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

- metr dla wykonania kanalizacji kablowej i rurociggu kablowego,

- sztuka - montaz zlaczy, studni, stupkéw rozdzielczych.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robét

Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie,

- protokoly z wykonanych wymaganych pomiaréw/prob/sprawdzen,

- protokoly odbioru robét zanikajacych, jezeli sa wymagane,

- instrukcje eksploatacji i wspdtpracy, jezeli sa wymagane,

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami, dokumentacja projektowa i stanem wiedzy
technicznej,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokot technicznego odbioru robdt (technicznego odbioru robét dokonuje Zamawiajacy oraz Wiasciciel
przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy wspotudziale Wykonawcy robot)

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania robot obejmuje:

- oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

- zakup i dostawy materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- demontaz i usunigcie urzadzen,

- zatadunek i transport zdemontowanych materialow do uzytkownika,

- roboty ziemne,

- posadowienie studni kablowej,

- budowa kanalizacji kablowe;j,

- budowa rurociagu kablowego,

- ulozenie kabla w rowie kablowym, w przepuscie,

- montaz zlaczy kablowych,

- montaz stupka rozdzielczego,

- pomiary kabli o zytach miedzianych,

- przygotowanie map powykonawczych,

- nadzor uzytkownika,

- roboty towarzyszace niezbedne do przetozenia i budowy linii telekomunikacyjne;j,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca.
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10. Przepisy zwiazane

PN-B-11113:1996
PN-B-32250
PN-B-06250
BN-85/8984-01

BN-74/3233-15
PN-D-79353
BN-73/8984-05
PN-T-90310

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

BN-80/3231-25
BN-76/8984-17
PN-E-05125

BN-72/3233-13
BN-72/3233-72
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3233-16
BN-79/3223-02

PN-EN-197-1:2002

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

Bloki betonowe ptaskie.

Bebny kotowe.

Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwérkowymi

o izolacji papierowej i powloce otowianej. Ogolne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwérkowymi

o izolacji papierowej o powloce otowianej nieopancerzone i opancerzone.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwdérkowymi peczkowe,

o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone,

ostona polietylenowa ,lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwdérkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej. Ogolne wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe.

Zespoly pupinizacyjne i skrzynie zespotow pupinizacyjnych.

Cement. Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.



