STAROS ng
WO;ewodﬂfﬂdﬁm “% NIE
i Urzadzen Wedny‘ﬁ amza "y

Inspektarat Piaséczno

05-50{ Piaseczno, ul. Kosciuszks 22
tel./fax 22 756-73-04
!mp:.' ."w/mmw,\\“m:pl e-mail: i_llwﬁ,pgggggg;_;_;1_{(_:/-_\_3;/t1m;\\; wiw.pl

W/1P1-4105.1..147.1.PK/15 Piaseczno, dnia 21.

Leszek Kielin
UL Partyzantow 61; 22400 Zamosé

Dotyczy uzgodnienia przebiegu projektowanej trasy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzeczna
w miejscowosci Mysiadto, gm. Lesznowola.

W odpowiedzi na e-mail z dnia 19.10.2015 roku, Wojewd6dzki Zarzad Melioracji i Urzadzen W ‘odnych
w Warszawie Oddzial w Warszawie Inspektorat w Piasecznie informuje:

1. Na zalaczonej mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000, wrysowano kolorem niebieskim
orientacyjne trasy rurociagow drenarskich wykonanych w roku 1964 w ramach zadania inwestyey jnego
»Mysiadlo”, z podaniem srednic, pr?}bhmnq glebokosci oraz kierunku splywu zbieranej wody -~
zgodnie z dokumentacja bedaca w posiadaniu Inspektoratu WZMiUW w Piasecznie.

2. Rurociagi melioracyjne na terenie, w ktorym realizowana bedzie powyzsza inwestycja znajdujy si¢ na
glebokosei ok. 09-15 m. Urzadzenia melioracyjne nie posiadaja geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, dlatego nalezy sprawdzi¢ ich usytuowanie w terenie. W przypadku wystapienia kolizji
odpowiednio je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem badz przebudowac celem uniknigcia kolizji.

3. Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
lrasqz przewadow kanalizacyjnych nalezy zaprojektowac z zachowaniem odpowiedniej odleglosci
migdzy rurociagami melioracyjnymi a projektowanymi sieciami. Odleglosé ta nie moze byé mnicjsza niz
0,5 m (liczac od tworzacej).

4. W przypadku niemoznosci zaprojektowania inwestycji w sposéb zapewniajacy jej bezkolizyjnosé

z urzadzeniami melioracyjnymi, dopuszcza si¢ ich przebudowe, na co zgodnie z ustawg z 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 469 z p6zn. zm.) nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne

we whasciwym miejscowo starostwie. Po wykonaniu ewentualnej przebudowy urzadzen melioracyjnych

nalezy przesla¢ do Inspektoratu WZMiUW w Piasecznic map¢ powykonawcza — celem uaktualnienia
ewidencji urzadzen melioracyjnych.

Inwestor jest zobowiazany poinformowaé wykonawce o istieniu urzadzen melioracyjaych oraz

o zwigzanych z tym uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

6. Wszelkie straty wynikle z niewlasciwego prowadzenia robét i ewentualnego uszkodzenia rurociagdw
drenarskich obcigzg Inwestora.

7. Integralna cz¢scia pisma sq mapa sytuacyjno — wysokosciowa ostemplowana pieczecia Inspektoratu
WZMIUW w Piasecznie.

wun

Urzadzenia melioracyjne podlegaja ochronie na podstawie przepiséw ustawy Prawo Wodne z 2001 r.
Za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy Prawo Wodne, zgodnie z art. 190 - 194 grozi kara grzywny,
ograniczenia wolnoéci badz pozbawienia wolnosci.

Zalacznik:. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000.
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SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

[_)ziai Zarzadzania Majatkiem Sieciowym i, Kielin Leszek
Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien " ul. Partyzantéw 61

tel. 22 667 32 06 22-400 Zamosé
faks 22 667 35 78 s '

joanna.zmarz@warszawa.psgaz.pl

Wasz znak: _ ' Warszawa, 21.10.2015
Nasz znak: © PSG/OW/OIU/1015/2015 '
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Dot.: sieci gazowej zlokalizowanej w -réjonie ulic Poprzecznej, Zakret, Gozdzikow i wiejskiej
w miejscowosci Mysiadto i

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismd, Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat w Warszawie,
~ Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnief, przekazuje mape z wrysowana istniejgca siecig gazowa
. W wyznaczonym przez Pafistwa obszarze. | |

w miejé’c’:u skrzyzowania planowanej budowy, z siecig gazowg nalezy:

- zachowaé réznice wysokosci - minimum 0,2 m - liczac od $cianki zewnetrznej projektowanej

sieci kanalizacyjnej. do scianki zewnetrznej sieci gazowej, nato'rhiast_-odleg%oéé w rz.ucie

powinna wynosm 1,5m; |

- zachowaé odlegtosé sieci gazowq od prOJektowanego kraweznika min. O S5m;

-prace w rejonie czynnego gazociggu na[eZy wykonywac reczme pod nadzorem PSG Sp. z 0.0.

W sprawie nadzoru nalezy skontaktowaé sue, z Zespo{em Kontroli Ek5ploatacp Pan Wiestaw

Smorozewsk: ul. Réwnolegta, tel 22-667-32- 30. _ '

Ponadto mformUJemy, iz w ulicach Wiejskiej, Poprzecznej oraz S{owmzej, fi. w rejonie
planowanej przez Parstwa budowy, pro;ektowana jest przebudowa 5|em gazowej srednlego
cisnienia. W celu skoordynowanla prolektowanej trasy przebudowywanego gazomagu
z projektem przebudowy ww. ulic, prosimy o skontaktowanie sie z Dziatem Inwestyciji
i Remontéw, tel. 22 667 33_ 71
Z powazaniem : Za zgodnosc
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Halina Smierzchalska
czniki:

1., Mapa z naniesiona istniejgca siecig gazowg — 1 szt.
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