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Warszawa, 18 wrzesien 2015 1.

Numer pisma: 62342/TODDRA/P/2015
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa kanalizacji deszczowe)
w migjscowosci Mysiadto w ul. Poprzecznej, ul. Zakret, ul. Gozdzikéw i ul. Wiejskigj.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej budowy kanalizacji deszczowej w migjscowosci Mysiadio w ul.
Poprzecznaj, Zakret, Gozdzikéw i Wiejskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni, i budowa nowej nawierzchni w ul.
Gozdzikow i Poprzecznej informujemy, Ze projektowana inwestycja nie koliduje bezposrednio z istniejgca siecia
teletechniczng eksplo'atowarza przez ORANGE POLSKA S.A.
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Crange Polska Spalka Akcyjna 2 siedziba | adresem w Warszawle (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsisbi onego przez Sad Rej

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac w poblizu urzgdzert OPL, pisemnie wystgpié z 8
dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu przekazania placu
budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robdét przez przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego egzemplarza aktualnej
dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.. prace min. na
5 dni roboczych przed przystapieniem do robot. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw
koricowych oraz cennik tych uslug mozna znaleZ¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac
na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zglaszane organom scigania;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac¢ go na adres:
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W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacying) o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:
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Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

+ informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby Inzynierdw,

« harmonogram roboét oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopia pozwolenia na budowe),

« inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktorej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktorym

wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzoér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedn:niotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Cdbioru Koricowego/Nadzoru Wiasciclelskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudowsg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3, pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;
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Dot. wykonania projektu budowlano-wykonawezego na budowe kanalizacji deszezowej ul. Poprzeczna,
Zakret, Gozdzikow i Wiejska w micjscowosci Mysiadio wraz z odtworzeniem jezdni oraz nawierzchni wg.
slanu sytuacyjnego

Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0. w odpowiedzi na wniosek z dnia
28.07.2015r. w sprawie zajecia stanowiska odnosnie kolizji projektowanej sieci kanalizacji
leszczowej z istniejgca infrastruktura wodociggowa i kanalizacyjng uprzejmie informuje,
e w miejscach ewentualnych kolizji przewody powinny krzyzowaé si¢ pod katem prostym
ub zblizonym do prostego. W razie koniecznos$ci przewody wodociagowe oraz przewody kanalizacji
:i$nieniowej nalezy przebudowac. W miejscach kolizji nalezy stosowa¢ odpowiednie rury oslonowe.

Jednoczesnie informuj¢, ze przebudowa przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
~vymaga uzgodnienia w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z 0.0. Prace w miejscach
‘blizen do w/w przewodow nalezy wykonywac recznie pod nadzorem przedstawiciela LPK.
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W/IPI-4105.1..147.AB/15 Piaseczno, dnia 25.09.2015 r.
Leszek Kielin .

UL Partyzantow 61; 22400 Zamos¢

Dotyczy uzgodnienia przebiegu projektowanej trasy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzeczna,
Gozdzikéw o nawierzchni z kostki betonowej oraz ulZakret 1 Wiejska w miejscowosci Mysiadfo,
gm. Lesznowola.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2015 roku, Wojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych
w Warszawie Oddzial w Warszawie Inspektorat w Piasecznie informuje:

1. Na zalaczonej mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500, wrysowano kolorem niebieskim
orientacyjne trasy rurociagéw drenarskich wykonanych w roku 1964 w ramach zadania inwestycyjnego
»Mysiadlo”, z podaniem $rednic, przyblizonej glebokosci oraz kierunku splywu zbieranej wody —
zgodnie z dokumentacja bedacq w posiadaniu Inspekterata WZMiIUW w Piasecznie.

2. Rurociagi melioracyjne na terenie, w ktorym realizowana bedzic powyzsza inwestycja znajduja si¢ na
glebokosci ok. 0,9-1,6 m. Urzadzenia melioracyjne nie posiadajz geodezyjnej inwentaryzacjt
powykonawczej, dlatego nalezy sprawdzi¢ ich usytuowanie w terenie. W przypadku wystapienia kolizji
odpowiednio je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem badZ przebudowaé celem uniknigcia kolizji.

3. Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy prowadzi¢ recznic 2 zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Trase przewodow kanalizacyjnych nalezy zaprojektowaC z zachowaniem odpowiedniej odleglosci
miedzy rurociggami melioracyjnymi a projektowanymi sieciami. Odleglosc ta nie moze byc¢ mniejsza niz
0,5 m (liczac od tworzacej).

4. W przypadku niemoznosci zaprojektowania inwestycji w sposob zapewniajacy jej bezkolizyjnosc
z urzadzeniami melicracyjnymi, dopuszcza si¢ ich przebudowe, ra co zgodnie z ustawg z 18 lipca 2001 .
Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 469 z pozn. zm.) rizlezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne

- we wlasciwym miejscowo starostwie. Po wykonaniu ewentualn¢j przebudowy urzadzen melioracyjnych
nalezy przesta¢ do Inspektoratu WZMiUW w Piasecznie map: powykonawcza — celem uaktualnienia
ewidencji urzadzen melioracyjnych. -

5. Inwestor jest zohowigzany poinformowaé wykonawce o iscnienin urzadzen melioracyjnych oraz
o zwigzanych z tym uwarunkowaniach realizacji inwestycj.

6. Wszelkie straty wynikle z niewlasciwego prowadzenia robét i ewentualnego uszkodzenia rurociagow
drenarskich obcigzg Inwestora. )

7. Integralng czeécia pisma s3 mapa sytuacyjno — wysokosciowa ostemplowana pieczecia Inspektoratu
WZMiUW w Piasecznie. ' ' ' :

Utzqdzeﬁia melioracyjne podlegaja ochronie na podstawie przep;sdw ustawy Prawo Wodne z 2001 r.
Za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy Prawo Wodne, zgodnie z art. 190 - 194 grozi kara grzywny,
ograniczenia wolnoséci badz pozbawienia wolnosci.

-

Zalacznik:. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.
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