SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA: BUDOWA ULICY MALINOWEJ W MIEJSCOWOSCI STEFANOWO

BRANZA DROGOWA

D-00.00.00
D-01.01.01
D-01.02.01
D-01.02.02
D-01.02.04
D-02.00.00
D-02.01.01
D-02.03.01

D-03.01.03
D-03.02.01

D-04.01.01
D-04.02.01
D-04.04.00
D-04.04.02

D-04.05.00

D-04.05.01

D-05.02.01

D-05.03.23

D-06.01.01

D-07.01.01
D-07.02.01

D-08.01.01
D-08.03.01

D-09.01.01

D-10.03.01

| WARSZAWIANKA, GMINA LESZNOWOLA

WYMAGANIA OGOLNE

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE — WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIE WYKOPOW
WYKONANIE NASYPOW

PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ
ODWODNIENIE

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
WARSTWY ODSACZAJACE

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £ AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI - WYMAGANIA
OGOLNE

ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA - POBOCZA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWOW | SCIEKOW

OZNAKOWANIE POZIOME
OZNAKOWANIE PIONOWE

KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

ZIELEN DROGOWA

REGULACJA WYSOKOSCIOWA POKRYW STUDNI | SKRZYNEK



