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Oswiadczenie

OSWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE
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»~Budowa ul. Wgskiej w m. Wola Mrokowska, Gmina Lesznowola”

Stadium: Projekt budowlany

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze Projekt budowlany- w ramach w/w inwestycji- jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inZz. Norbert Wiesek mgr inZ. Dominik Piesik
nr upr. MAZ/0273/POOE/14 nr upr. POM/0184/POOE/14
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Uprawnienia budowlane i za§wiadczenia o przynaleznosci do Izby

Inzynieréw Budownictwa autoréw projektu

MAZOWIECKA,
4 OKREGOWA
=l 72 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba Inkynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwea 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZTI31/11/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 vstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych
architektdw, ingynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2000 r. Nr 5 poz. 42 z pain. zm.), art. [2 wst. |
pht 115 ust, 3, art. 13 ust, 1 pkt |, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 usl. |
rozporzadzenia Ministra Transpor i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic (DU, Nr 83 poz. 378 pdin, zm.}, po ustaleniu, Ze zostaly spelnionc warunki w
zakresie przveotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Norbert Krzysztof Wigsek
magister indynier
ur, dnia 24 kwietnia 1981 roku w Kozienicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0273/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegidlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyie] wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowisg podstawe do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnodei.
111. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowiy podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetycene, w lym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym Kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
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UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calodci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od vzasadnienia decyzji,

POUCZENIE
I, Zeodnie 2 art, 12 ust, 7 wstawy — Prawe budeowlane, podstawe do wykomywania samodzielnyeh finkefi
sechnicznveh w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg extonkéw wiasciwef izby samorzgdu zawodowego.
2 Od ninigjszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyinei Polskiej Izhy InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinef Mazowieckiel Okrggowef Izhy
Inzvmicraw Budownictwa w Warszawie, w terminie [4 dni od dnia jef dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inz. Krzysetol Latoszek
3 mgr ink. Krzysziof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Norbert Krzysztof Wigsek
ul. Wiadyslawa Broniewskiego 2%
26-900 Kozienice
2. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. afa

PROJEKT ARCHITEK TONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ



Budowa ul. Wgskiej w m. Wola Mrokowska, Gmina Lesznowola

O TAETETE ey SRS
MAZ-ISW-BCH-DFX ¥

Fan RORBERT KRZIYSITOF WIESEK o numerse ewidencyjnym MAZJIEDA1614

adres zamieszkania ul BROMIEWSKIEGD 29, 26200 EOZEMICE

jest cionkiem Mamowieckie] Dkregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc oywilne].

Niniejsze zaswisdczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.
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!I':.‘f 4, r:lr ORI &0 Gdarisk, dnia 29 grudnia 2014 r.

el, B8-124-89-77T, lox aG-2U

R is i

sygn. akt. 205/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inZynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4e¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (L. j. Dz. U,
#2013 r,, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz_ 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U, z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdra, #e:

Pan DOMINIK MIKOLAJ PIESIK
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.11.1986 r. w Gdym

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/A184/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.
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Pan Dominik Mikolaj Piesik upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz U,
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. 1. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1} sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje 1 urzgdzenia elekiryeczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Indynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okrepowej Ieby
Inynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FPRZEWODNICZACY

r hab. int. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowe) Komisji Kwalifikacyingj

inz. Eu ger}p.sz"nnchmki

Otrzymujy:

1.Pan Dominik Mikolaj Piesik

B1-640 Gdynia, ul. Sadowa 10
2.0krggowa Rada Izby

3.Ghowny Inspektor Nadzom Budowlancgo
4.aa
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Fan Dominik Mikolsj Piesik o numerze ewidenogmnym PORAESDOSTF1S

adres zamieszkaniz ul. Sedowa 10, E1-840 Gdymia

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej zby Indynierow Budownictws i posiada wymagane
vbezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswisdrenie ZOSM0 WyEerercanne siektroricInie | opatrions DerpiecnyT poCpGEm alsktroniconym
weryfibowanym prey pomocy weinero kwadtioweneso certyfikety w oniu 2006-07-21 roku praez:

Framcizze fomowic, Froewodni ooy Racy Pomorskie] Olrezowe; iy Indyreerow Bucowriciwe.

iigcdnie st 5wt T udhesw = dede 1K wrmmmie 3000 r. o podzhis sledrosiorym (O, UL 3000 K L0 pea. J450) dece = powized
mistrorlors| oertraocs tagniecs rym EodpiesT 8l srorord oo Wy owoETE peTy Eomocy welregn el o s regoe ooty ey
renowrine pad wapitdem snteaw preemych dobumantam opsirsoryT posicim i winmma recorreid

" Wepikaoy coprwaTes ol carsTh v e ITET EEReE ST U TN DETEITC TN EISI OO MU Wy ercyineg o merwisd e rda e
mrerie Poivhle] T1Ey Intyriaraw Bodownichen wras Sk g ol Il konsaciuige o 1 Sleren windzss] Ocmgoras iy Inbmiscis
Eudoramiswa

PROJEKT ARCHITEK TONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ



Budowa ul. Wgskiej w m. Wola Mrokowska, Gmina Lesznowola

B. Czes$¢ opisowa
1. ZAMIERZENIE INWESTYCY]JNE
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych dla zadania pn.: ,Budowa ul. Waskiej w
m. Wola Mrokowska, Gmina Lesznowola”.

Lokalizacje przedmiotu zamowienia objetego projektem przedstawiono na Planie
orientacyjnym.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem tj. Gming Lesznowola, ul.
Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola a Biurem projektowym: Leszek Kielin

ul. Partyzantow 61, 22-400 Zamos¢.
1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji branzy elektroenergetycznej
na etapie projektu budowlanego stanowigcego podstawe do wystapienia o pozwolenie

na budowe.
2. PODSTAWY OPRACOWANIA

* Umowa awarta z Inwestorem tj. Gming Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej
60, 05-506 Lesznowola a Biurem projektowym: Leszek Kielin ul. Partyzantéw 61,
22-400 Zamosc.

* Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

*  Wypisiwyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

* Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1: 500 do celo6w projektowych,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,- (tekst jednolity Dz. U. 2010
Nr 243 poz. 1623, z p6Zn. zmianami),

e Ustawa z dn. 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z
2013 r., poz. 260 z p6Zn. zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729 z 2003r. z p6Zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181
z 2003r. z p6Zn zmianami),

Wytyczne Inwestora,

Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzedéw i Instytucji w wyniku
prowadzonych narad i dokonanych uzgodnien,

Wtiasna wizja w terenie.

Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Dz.U. z 2003r. nr 153,
poz. 1504, z p6Zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie
szczegbdtowych warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci
elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczng, Swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow
jako$ciowych obstugi odbiorcéw - Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957,

Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa przemystowe WEMA - Warszawa 1997 r. - stan na dzien
05.05.1997r,,

Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

Przepisy przeciwpozarowe,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pragdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetonizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-E-05100-1 Komentarz do normy. Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami gotymi,

10
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e PN SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

e PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

* PN-EN 31140-2005, Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

* Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

e PN-74/C 89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Stan istniejqcy - branza elektroenergetyczna

W chwili obecnej na wzdtuz projektowej drogi, znajduja sie:

» Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowskiago napicia (nN), zasilajce
mieszkacoéw ulicy oraz si€ napowietrzna dwietlenia na odcinku ok. 450m
zainstalowaa na stupach elektroenergetycznych nn. Sieci elek&getyczne nN i sie
oswietlenia zasilaneasrozdzielni nN stacji transformatorowej] WOLA MROKCO3KA
[2-0247],wtasnosci PGE Dystrybucja S.A. RE Konstancin.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Projektowana droga spetnia kryteria wtasciwe drogi klasy L. Spetnienie tych
wymagan zapewnig zarowno rozwigzania w zakresie geometrii drogi, projektowanej
niwelety, konstrukcji nawierzchni, sposobu wykonania robdt ziemnych oraz komplet
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego min :oznakowanie pionowe i bariery

drogowe.
4.1. Projektowane rozwiqzanie branzy elektroenergetycznej

4.1.1. Rozwigzanie projektowe w ramach usuniecia kolizji el ektroenergetycznych

Sieci niskiego napiecia

W zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznyclojegtuje s¢ demonta
istniegcych napowietrznych linii elektroenergetycznych eapetrznych z przewodow
nieizolowanych (4x AL) wraz z stupami elektroendygenymi i budow linii kablowych
ziemnych. Ponadto projektuje¢sprzebudow istniegcych przyhczy napowietrznych na

przylacza kablowe, wraz z wyniesieniem uktadéw pomiardwgbonentow w liri ogrodza.

Sieci oSwietlenia drogowego

W zakresie przebudowy sieciwietlenia projektuje sidemonta istniegcych opraw
oswietleniowych i wys¢gnikow zainstalowanych na stupach energetycznyasngci PGE
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Dystrybucja SA. Zdemontowane gdzenia éwietleniowe naley przekazéa prawowitemu
wiascicielowi (transport ok. 10km od miejscoyad Wola Mrokowska).

W ciggu calej drogi, projektuje sibudowe oswietlenia ulicznego, ktore zasilane
bedzie linig kablowy typu YAKY 4x 25mm2 z projektowanej szafywietleniowej ,SO”,
zasilanej przez ztze ZKP z wydzielonego obwodu rozdzielnicy niskieggpecia stacji
transformatorowej WOLA MROKOWSKA [2-0247]’Ponadto naley przebudowa linie
oswietlenia boiska dla dzieci i mtodzig z linii napowietrznych na ligikablowg ziemry.

Do os$wietlenia ulicy projektuje sie wybudowaé 28 szt. stupéw oswietleniowych

stalowych ocynkowanych na fundamentach prefabrykowanych o wysokosci h=7m z
oprawami o$wietleniowymi sodowymi o mocy 70W kazda. Oprawy zainstalowane beda
na wysiegnikach o L=1,5m. Lokalizacje latarni pokazano na planie sytuacyjnym..

W celu ochrony od porazen pradem elektrycznym, wzdtuz linii
oSwietleniowej i przy szafie oswietleniowej nalezy wybudowaé bednarke FeZn
25x4mm2 (100mm2), ktérag na koncach i w miejscach rozgatezien nalezy zakonczy¢

uziomami pionowymi. Rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru < 10Q).

Uwagi koncowe

*  Wneka kablowa w stupie na wysokos$ci min. 50cm nad ziemig, ustawiona w sposéb
umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac konserwacyjnych.

Linie kablowe w miejscach zhikn i skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu naje
zabezpiecz§ rurami ochronnymi. Kace rur naley uszczelnt mag elastyczg.

* (Czes¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed

korozjg farbg bitumiczng (abizolem).

e Stupy winny posiada¢é dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gdrna
krawedz otworu wpustowego na kabel - 50cm od poziomu gruntu).

e Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do
stupa.

e W kazdym stupie przewdd ochronny (PE) potagczony ze stupem.

* Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk
uziemiajgcy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa. Stup winien posiada¢ fabrycznie
przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa.

e Potaczenia Srubowe nalezy zakonserwowac.

e Gtebokos¢ uktadania linii kablowych — min. 70cm pod chodnikiem i min. 100cm pod
drogami i ciekami wodnymi (operat wodno prawny).

e Linie kablowe zabezpieczone folig niebieskg ok. 30cm nad kablem.

* Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng @ 50mm
na odcinku min. 40cm typu AROT lub rdwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by
uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa.

* Nalezy zostawic¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach ok. 1,0m.
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e W stupach stosowac ztgcza IZK lub réwnowazne.

e Catos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz
wymagang starannoscig i estetyka.

e Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie
zapoznac sie z warunkami wydanymi przez ZUDP i dostosowa¢ do nich technologie
robot.

* Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami uwzgledniajgcymi uwagi BHP.

¢ Roboty prowadzié¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb.

* Materiaty i urzadzenia stosowane do przebudowy linii powinny posiadac certyfikat
lub Swiadectwo jakosci producenta.

e Przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji nalezy dokona¢ wymaganych przepisami
pomiardw.

e Skompletowac niezbedna dokumentacje prawna.

e Po zakoniczeniu robdt teren nalezy uporzgdkowac.

Wymagania dla materiatéw i urzadzen

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobrej jakosci
oraz muszg posiada¢ aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz certyfikaty stosownych wtadz polskich - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a w szczeg6lnosci zgodnie z ustawa ,Prawo budowlane”, oraz musza by¢
zgodne ze specyfikacja techniczna.
Nalezy stosowa materialy i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajace
warunki aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych tych wyrobow.
Zastosowane urzgdzenia powinny:
. by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjg i
obowigzujacymi przepisami,
. spelnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.
Zastosowane urzgdzenia nie powinny:
. wykazywac¢ uszkodzen i zanieczyszczen

. by¢ Zrédtem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach

13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ



Budowa ul. Wgskiej w m. Wola Mrokowska, Gmina Lesznowola

Stosowa¢ materiaty wyszczegélnione w projektach i kosztorysach, o jakosci
odpowiadajgcej publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami
obowigzujagcych norm panstwowych PN i IEC oraz przepiséw budowy urzadzen
elektrycznych.

Stosowac urzadzenia i aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materiaty
tego samego typu badZ kategorii - do ktoérych sa tatwo dostepne czeSci zamienne.
Przewidzie¢ dostawe czeSci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po
zakonczeniu okresu gwarancji.

Konstrukcje wsporcze i noSne powinny by¢ zabezpieczone przed wpltywami srodowiska.
Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi

zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byta mozliwa ich naprawa lub wymiana.

Wymagania dla wykonawcow

Wykonawca zobowigzany jest:

. przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy zapoznal sie z uwagami
jednostek uzgadniajacych, a takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie
technicznym i na rysunkach i stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu,

. roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ po wylaczeniu napiecia w sieci w
uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A., z ktéorym kazdorazowo uzgadnia¢ godziny
wylaczenia urzadzen spod napiecia,

. wykona¢ i dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i
zastosowanych urzadzen elektrycznych,

. dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg,

. dostarczy¢ instrukcje wspdélpracy z innymi instalacjami, szczeg6lnie z
zewnetrznym uktadem zasilania,

. gwarancje na wykonane instalacje,

. do dostarczenia wszelkich materiatéw i elementow pomocniczych niezbednych do
prawidtowego wykonania robét.

. do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,

. wykonania robo6t staranie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych i normami, prace musza by¢ prowadzone i zakonczone
przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

. zatrudniania personelu przy wykonywaniu robét elektrycznych legitymujacego sie
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w

zakresie przepiséw BHP,
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wykonania catosci prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/E,
oraz wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem.
instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez
uprawnionego geodete, zgodnie z planem sytuacyjnym,

ze wzgledu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac
ziemnych ze szczeg6lng starannoscia i ostroznoscia oraz we wszystkich miejscach
o intensywnym uzbrojeniu do wykonania wykopéw recznie,

przed wiaczeniem instalacji pod napiecie, wykona¢ pomiary sprawdzajace,
uzyskac¢ pozytywne wyniki pomiaréw i prob oraz sprawdzen poprawnej pracy
poszczegblnych urzadzen i instalacji, wyniki przekaza¢ Inwestorowi w formie

protokotu.
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4.1. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow demontowanych

Lp. | Element Ilos¢
1. | Stup elektroenergetyczny 9 szt.
2. | Linia napowietrzna 4x AL. 35mm?2 + 1x AL. 25mm2 450 m

Zestawienie materiatow projektowanych

Lp. | Element Ilos¢

1. | Kabel YAKXS 4x 120 mr 450 m
2. | Kabel wiz - YAKXS 4x 35 mm 55m
3. | Ztacze ZK3a-1P 2 kpl.
4. | Ztacze ZK3a-2P 1 kpl.
5. | Ztacze ZK2a-1P 1 kpl.
6. | Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 100 m
7. | Rura ochronna DVK 110 100 m
8. | Rura HDPE-UV 110 (weégie na stup) 5m

9. | Folia kalandrowana PCV niebieska 450 m
10. | Przywieszki identyfikacyjne dla kabli 50 szt.
11. | Uszczelki kacow rur 50 szt.
12. | Akcesoria montzowe dla linii zasilajcych 4 kpl.
13. | Zaciski przebijajce izolacg 120mm2 4 szt.
14. | Ochronniki przepiciowe stupowe 10kA 4 szt.
15. | Taéma i zaciski COT montastupowy 1 kpl.
16. | Masa elastyczna uszczelnicg 5 kg
17. | Masa bitumiczna powtokowa (9 kg/opak.) 2 opak.
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WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA BRANZOWE

4.1.1. Warunki technicznei uzgodnienia PGE Dystrybucja S.A.
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4.1.2.Uzgodnienie - Urzgd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola -ﬁ

[ 2270892 07, s 22767927 ey 5 (@)
E-mgil: gmina@ilesmrowels.pl . wajkiil=dmownlapl

Lesrnowala, do. 02.11.2016F.

L"‘-“mrm"-“ G:mina Lesznowola {E-P':ﬁ ; n?:.‘nmv ﬁl

RIDM.AO32.1.48.2014.201 6. KP.MP

e P Levzek Kiefin
ul Pariyzanidw 6
23— A0 Zmmpsd

dot: projekin budowlane - wykonawezepo na budowe ul. Waskie] w miejscownsgei Waola
Mrokewska

W adpowiedzl na pismo 2 dn 14.102016r w sprawie wegodnienis projekin siecl
edwictiente ulicenego preedmiotows)-ulioy uprocjmie informuje, i2 w preedstawionym projebcie
nalesy sslosowad

I. Shupy aluminiowe o wys, Tm

2 Wysicpniki Imx 1.5 m

1. lampy sodowe TOW

4. rozstaw stupdw dostosowad do w/w paremetréw shupdw i lamp ( .ok, 30mb.)

£ powakaniem
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4.1.3.Uzgodnienie ZUDP

Starosta Piaseczynski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
Zespdl Obstugi Koordynacji Dokumentacji Projektowej - Wyd=ial Geodezji i Katastru r e
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05 O D P i 'C:'::

Piaseczno, dnia 2016-06-24

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.400.2016
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady kordynacyjnej: przylacze do stupéw o$wiertleniowych- uzupehienie GEK.6630.346.2016.

Lokalizacja:
gmina: LESZNOWOLA

obreb: WOLA MROKOWSKA

ulica : Waska

nr ew. dziatki: wg zal. mapowego stanowigcego integralng cze$é protokolu

Whioskodawca: Kielin Leszek. ul. Partyzantow 61 , 22-400 Zamos¢ , upowazniony przez Wéjt Gminy

Lesznowola
W dniu 2016-06-24 w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbylo si¢ zebranie narady koordynacyjnej

dotyczace w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: GEK.6630.400.2016

I. Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.Prawo geodezyjne i kartograficzne(tj.Dz.U.2010r Nr.193 poz.1287 ze zm.)

1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej
zwartej zabudowy obszardw wiejskich, uzgadnia sig na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.

2.Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do:

1) przytaczy;

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyfacznie w granicach dziatki budowlanej

3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentéw zawierajgcych propozycje usytuowania projektowanych sieci zamieszczong na
planie sytuacyjnym fub na kopii aktualnej mapy zasadniczej, starosta wyznacza sposéb, termin i misjsce przeprowadzenia narady
koordynacyjnej, o czym zawiadamia:

a) wnioskodawcow;

b) podmioly, ktére zarzqdzajg sieciami uzbrojenia terenu;

¢) wojtow (burmistrzéw i prezydentéw miast) na terenie ktérych majg by¢ sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu;

d) inne podmioty, ktére mogq byc zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w
przypadku sytuowania czgsci projektowanych sieci na tych terenach.

4.Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarzadzajgcego siecig uzbrojenia terenu lub wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta), uzasadniony w szczegoinosci potrzebg wysliminowania zagrozer) wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej moze by¢ sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
terenu na obszarach innych niz wymienione w ust. 1, lub sytuowanie przylgczy.

5. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy:

Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie.

6. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt.3 wiv ustawy:

Kto wbrew przepisom arf. 15 niszczy,uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne Iub magnetyczne i urzadzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzeri zabezpieczajgcych lte znaki oraz budowli
triangulacyjnych - podlega karze grzywny.

Il. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409, z p6Zn. zm.)

Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, (przyfacza: elektroenergetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne,gazowe, ciepine i telekomunikacyjne) podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej pofozenie ich na gruncie , zas obiekty Iub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace
zakryciu, wymagajgce inwentaryzacji, podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Protokdét narady koordynacyjnej nr GEK.6630.400.2016 Strona 1
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SPIS RYSUNKOW

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu
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5.

INFORMACJA BIOZ

Zakres robot montazowych:

Budowa linii elektroenergetycznych ziemnych nn,
Montaz osprzetu elektroenergetycznego na stupach,
Montaz instalacji elektrycznych stupow;

Montaz okablowania;

Montaz uziemien;

Montaz rur ochronnych na liniach kablowych.

Zakres robot demontazowych:

Zagrozenia i czynniki niebezpieczne mogace wystapi¢ podczas robot:

Demontaz elektroenergetycznych linii napowietrznych,

porazenie pradem elektrycznym,

nieréwne i rozkopane nawierzchnie,

ruch i praca maszyn budowlanych,

praca z uzyciem elektronarzedzi,

praca sprzetu specjalnego i transportu materiatéw ciezkich,
prace na wysokosci,

praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

Nadzor podczas realizacji:

inspektorzy nadzoru budowlanego i elektrycznego;
przedstawiciele wtascicieli instalacji kolidujacych;

przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas prac:

upadek z wysokosci;

udziat w wypadku samochodowym;

przysypanie ziemig podczas wykonywania wykopow;
uderzenie przez spadajgcy przedmiot;

urazy przy przenoszeniu ciezkich przedmiotow;

oparzenia pradem i tukiem elektrycznym;

zmiazdzenia konczyn lub innych czes$ci ciata przez montowany element;

Do robot ziemnych zwigzanych ze budowa obiektu nalezg miedzy innymi: wykopy

wykonywane w celu budowy konstrukcji obiektu, wykopy dla ré6znego rodzaju instalacji.

25

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ



Budowa ul. Wgskiej w m. Wola Mrokowska, Gmina Lesznowola

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

* zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu (notowano ciezkie
wypadki nawet w wykopach o gtebokosci do 1 m - w pochylym terenie),

* wpadniecie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchoma czesS¢ maszyny
budowlanej (np. tyzke koparki), obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu,
poslizgniecia sie,

* spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Do zagrozen wystepujacych podczas prac na wysokosci naleza:

* upadek z wysiegnika (kosza) zurawia samochodowego,

* upadek z stupa elektroenergetycznego,

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania izaznajomic¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét oraz wymagan odno$nie
odziezy roboczej i sprzetu zabezpieczajacego.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen wtym zakresie. Pracodawca jest rowniez obowigzany odbyc¢
szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa ihigieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw. Szkolenie to powinno by¢ okresowo
powtarzane. Szkolenia powinny by¢ prowadzone w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada on
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany wydawac¢ szczegétowe instrukcje i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Pracownik jest obowigzany potwierdzi¢ na piSmie zapoznanie sie z przepisami oraz
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy (art. 2374 k. p.).

Szkolenie pracownikéw nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace dokumenty:

a) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
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c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401)

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

e) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121,
poz. 1138)

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U.
Nr 80, poz. 912).

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz.
U. Nr 26, poz. 313)

h) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.(Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych

j) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej

I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

Informacje przekazywane w trakcie szkolenia powinny w sposéb zrozumiaty dla
pracownikéw wskazywac czynnosci, ktére nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze
stosowaniem niebezpiecznych substancji ipreparatéw chemicznych powinny
uwzglednia¢ informacje zawarte wkartach charakterystyki tych substancji

i preparatow.
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Przed przystapieniem do realizacji prac szczeg6lnie niebezpiecznych powinny by¢
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wcze$niejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

To samo dotyczy problemu zapoznania pracownikéw z ryzykiem.

Poniewaz w tym samym miejscu moga by¢ wykonywane réwnoczesnie prace
roznych branz, wykonawcy poszczegdélnych rob6t branzowych powinni:

* wspotpracowac ze sobg oraz ustali¢ zasady wspotdziatania na wypadek
wystapienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow,

* wyznaczy¢ wspolnie koordynatora sprawujgcego w ich imieniu nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym
samym miejscu i upowaznionego przez wszystkich pracodawcéw do wydawania
polecen zatrudnionym w danym miejscu pracownikom,

¢ poinformowac¢ pracownikéw o wyznaczeniu koordynatora w instrukcjach bhp
przy przejSciowym wykonywaniu pracy na danym miejscu.

Koordynator powinien mie¢ prawo kontrolowania podwykonawcéw w zakresie bhp.
Z kontroli powinien by¢ sporzadzany krotki protokot sktadajacy sie z samych zalecen.
Nie wykonanie tych zalecen moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla
wstrzymania robot realizowanych przez pod-wykonawce z winy podwykonawcy.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzic¢
lub zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robét stwarzajacych wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, a w szczegélnoSci przysypania ziemig lub
upadku zwysokoSci - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia
23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120).

Wykonawca robét jest zobowiazany:

wyposazy¢ pracownikdw w kamizelki ostrzegawcze

* zapewnic utrzymanie i oznakowane drég technologicznych zgodnie z Polskimi
Normami i wiasciwymi przepisami

* wykona¢ wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie placu ze szczeg6lnym

uwzglednieniem miejsc prowadzenia rob6t niebezpiecznych
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* wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednig odziez robocza z atestowanymi
elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robot
(odziez robocza i sprzet ochrony osobistej, hetm ochronny, okulary ochronne,
obuwie, rekawiczki pieciopalczaste, wzmocnione skorg, torby do
przechowywania drobnych narzedzi), sprzet ppoz. i apteczki podrecznej w torbie
przenos$nej,

» opracowac instrukcje alarmowania na wypadek pozaru wraz z telefonami
alarmowymi,

» opracowac instrukcje postepowania na okoliczno$¢ wystapienia wypadku przy
pracy,

* pilnowac czy sprzet jest obstugiwany wytacznie przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem,

Bezpieczng odleglos¢ sktadowania materiatow i poruszania sie pracownikéw i maszyn
od jezdni powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
W celu zachowania ciggto$ci nadzoru nad bezpieczenstwem pracy, kierownik roboét
oddalajacy sie nawet chwilowo z miejsca pracy, jest obowigzany wyznaczy¢ zastepce na
czas swojej nieobecnosci. O fakcie wyznaczenia zastepcy, kierownik robét musi
powiadomi¢ wszystkich pracownikéw wykonujgcych dane prace.

Miejsca robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi.

Uzytkowanie ipostugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodnie zinstrukcja
producenta.

Maszyny iurzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym
ich sprawnos¢ i obstugiwane przez przeszkolone osoby wytacznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw
lub maszyn iurzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV;

- 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;
Zurawie samojezdne, koparki iinne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych

powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
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Jesli charakter robét wymaga zblizenia sie pracownikéw, maszyn iurzadzen do sieci
napowitrznej na odlegto$¢ mniejsza niz 1,5 m, prace moga by¢ wykonywane przy
wylaczonym napieciu pod nadzorem osoby posiadajacej wazne S$wiadectwo
kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji w zakresie eksploatacji sieci
trakcyjnej, wyznaczonej przez prowadzgcego eksploatacje tej sieci.

Catos¢ robot nalezy realizowac przy uwzglednieniu ponizszych zasad:

» wszystkie roboty w obrebie czynnych toréw musza by¢ wykonywane pod
nadzorem kierownika robét, ktéry jest odpowiedzialny za zapewnienie
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy (bhp),
wykluczajacych zagrozenie ich zdrowia i zycia.

e przy wykonywaniu rob6t przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bez-posrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
jej uzytkowania.

* w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowac a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét
odpowiednio oznakowac.

* roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzadzen technicznych.

* prace terenowe mozna rozpoczac¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegdtowej technologii i organizacji
roboét oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc
przewidywanych prac.

* przed rozpoczeciem robdt ziemnych ze wzgledu na wystepujace w terenie sieci
ustala sie z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych.

* niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie rob6t nalezy traktowacé
jako urzadzenia czynne.

* w przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczy¢,

dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ o nadzor
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inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpic¢
po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujacymi nadzér nad
tymi urzagdzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego
nadzoru technicznego.

mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr
118, poz. 1263).

miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenoSnymi zaporami.

maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenistwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi maszyn.

wokdt placow sktadowych, sktadowisk przy obiektach oraz obiektach
tymczasowych o konstrukcji palnej powinien by¢ zachowany pas ochronny
o szerokos$ci minimum 2 m i nawierzchni z materiatéw niepalnych lub gruntowej
0CZySZCzZonej.

w strefie pozarowej, obejmujacej tymczasowy obiekt budowlany lub teren,
okreslanej tak jak strefa pozarowa sktadowiska, dopuszcza sie uzytkowanie nie
wiecej niz 2 butli z gazem ptynnym, o zawartos$ci gazu do 11 kg kazda, przy czym
ograniczenie to nie dotyczy butli turystycznych o zawartoSci gazu do 5 kg.

roboty nalezy realizowa¢ odcinkami z zachowaniem odpowiednich drog
komunikacyjnych i transportowych, ciggéw pieszych i dojazdéw pozarowych
w stanie nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw.

drogi i przejs$cia oraz dojazdy pozarowe nie mogq prowadzi¢ przez miejsca,

w ktorych wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikéw. Roboty ziemne musza
by¢ prowadzone w sposéb zapobiegajacy rozmywaniu i rozwiewaniu gruntu na
terenie inwestycji oraz zamulaniu i zasypywaniu gruntow przylegtych.

przy budowie nie moga by¢ stosowane materiaty, ktére w sposéb trwaty sa

szkodliwe dla otoczenia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

* montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢

wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym,
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¢ osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia,

* odbioér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Roboty na wysokoSci:

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci, co
najmniej 1m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci i wyposazone w sprzet indywidualny.

Roboty ziemne:

* w czasie wykonywania robo6t ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

* wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinny by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,

w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robét,

* prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebokich
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,

* wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci r6wnej
gtebokosci wykopu,

* niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodne
Z przeznaczeniem.

Roboty montazowe:

* urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane
atesty,

Roboty elektryczne - wymagania szczegolne:

* Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢, wykonac przejscia dla pieszych,
oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem , Uwaga .Wykopy” oraz
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

* Pracownicy wykonujacy prace podtgczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych

powinni posiada¢ uprawnienia SEP do 1/15kV.
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e W trakcie wykonywania prac nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w opinii
ZUD.

* Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, przestrzegajac przepisy ppoz.i BHP.

Uzupetnieniem informacji dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia jest
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003,
Nr 47,poz. 401) oraz ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiso6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, poz. 844) - tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
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