4. PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN
W badanym podtozu gruntowym wystepujq:
» grunty antropogeniczne powierzchniowe
» grunty wodnolodowcowe niespoiste piaszczyste

e grunty sptywowe Srednio spoiste, nieskonsolidowane, grupa
konsolidacji ,,C"

Grunty antropogeniczne powierzchniowe to nasyp niebudowlany
ziemny i ziemno - piaszczysty, lokalnie z domieszkami gruzu,
zalegajgcy na catym badanym terenie i osiagajgcy migzszo$¢ od
0,7do 1,3 m.

Grunty wodnolodowcowe piaszczyste to piasek drobny w stanie
Srednio zageszczonym i zageszczonym. Wystepuje jako ciggta
warstwa pod utworami powierzchniowymi. Migzszos¢ waha sie od
0,3do 1,5m.

Grunty splywowe srednio spoiste to glina piaszczysta, miejscowo
z przewarstwieniomi  piasku drobnego. Znagjduje sie w stanie
twardoplastycznym. Jej migzszos¢ wynosi lokalnie ponad 2,3 m,
SpPAQgu hie przewiercono.

Warunki wodne badanego terenu sq korzystne.

W rejonie otwordw nr 1 i 4 natrafiono na sgczenia wody, na
gtebokosci odpowiednio 2,21 3,1 m. Poziom wody ustabilizowat sie na
gtebokosci: 1,81 2,2 m.

Grunty zalegajgce na badanym terenie to gtdwnie utwory spoiste,
wysadzinowe. Zawartos¢ utwordw piaszczystych jest stosunkowo
niewielka, najwiekszg migzszos¢ (1,5 m) osiggajg w rejonie otworu
nr 4.

Do zasypki wykopdw inzynieryjnego uzbrojenia terenu moze zostac
uzyty lokalny piasek drobny, jednakze jego iloS¢  jest
niewystarczajgca. Nalezy dostarczyé materiat  przepuszczainy,
najlepiej niezagliniong pospdtke o© znacznej zawartosci frakcji
zwirowe;.

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, warunki gruntowo -
wodne proste.



