PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwiefi
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aW-Prosta-wod.kan gr-$l.kst OBMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1] Tymczasowe zajecie pasa drogowego
1/ST 00 Wykonanie projektu tymczasowe] organizacji ruchu drogowego szt
d.1 kalk. wtas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|ST 00 Montaz | demontaz znakow oraz barier ochronnych wg wykazu w pro- |zespét
d.1 kalk. wias- |jekcie tymczasowej organizaciji ruchu drogowego
Ina Koszty zajecia pasa drogi na czas prowadzenia robot
zespot 1.000
| RAZEM 1.000
2 Obstuga geodezyjna
3|STO00 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow (km
d.2 0111-01 w terenie rowninnym
analogia
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
4|ST 00 Inwetaryzacja geodezyjna powykonawcza catego obiektu obiekt
d.2 kalk. wtas-
na
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty ziemne, wzmocnienie i odwodnienie wykopéw
5|ST 01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3
d.3 0210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 1lI-IV
1090.8 m3 1090.800
RAZEM 1090.800
6/ST01 |KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gigbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer.|m3
d.3| 0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
| | 30 m3 30.000
RAZEM 30.000
7/ST01 |[KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.3 0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lil-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
532.4 m3 532.400
RAZEM 532.400
8/STO01 |KNNR1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.3 0208-01 samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
ponad 1 km
-za dalsze 9 km
Krotno$¢ = 9
118.2 m3 118.200
RAZEM 118.200
9/ST 01 Utylizacja gruntu z wykop6éw m3
d.3 kalk. wias-
na
118.2 m3 118.200
RAZEM 118.200
10|ST 01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.ty2ki m3
d.3| 0206-03 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyla-
dowczymi
-przywoéz gruntu z hatdowiska w miejsce wbudowania
414.2 m3 414.200
RAZEM 414.200
11{ST01 |KNNR 1 Pelne umochienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunko- |m2
d.3 0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gieb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
150 m? 150.000
| RAZEM 150.000
12|ST 01 [KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopéw  [m3
d.3 0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
| 1505 m3 1505.000
| | RAZEM 1505.000
13|ST 01 |KNNR 1 Zasypywanie wykop6w ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.3 0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-1ll
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
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Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
14|ST 01 Koszty pompowania wody z wykopow na okres prowadzenia robét wg|okres
d.3 kalk. wtas- |indywidualnej wyceny wykonawcy
na
1 okres 1.000
RAZEM 1.000
15| Koszty montazu i demontazu igofiltréw odwadniajgcych oraz rurocia- |ze-
d.3 kalk. wias- |géw zrzutowych tymczasowych wg indywidualnej wyceny wykonawcy |staw
na
1 ze- 1.000
staw
RAZEM 1.000
16|ST 01 Koszty uzyskania pozwolenia na zrzut wody do odbiornika szt
d.3 kalk. wtas-
na
1 szt 1.000
| | RAZEM 1.000
17|ST 01 |KNNR 4 Podioza pod kanaty, ruraciagi i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 |m3
d.3 1411-01 cm
- piasek
25.5 m3 25.500
RAZEM 25.500
18|ST01 |KNNR 4 |Obsypka kanalow i obiektow z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d3 1411-03 -piasek
analogia
66.3 m3 66.300
| RAZEM 66.300
19|ST 01 |KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszef rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci kpl.
d3 18 0903-01 |elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
20[ST 01 |KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci |kpl.
d.3 18 0903-06 |elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
| | RAZEM 3.000
21/ST 01 KNR-W 2- [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3 18 0901-01 |cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
22|ST 01 |KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszefi kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.3 18 0901-06 |kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
4 Roboty instalacyjne - wodocigg
23|ST 03 |KNNR 11 |Rurociagi PE 80 (SDR 11) ci§nieniowe faczone metoda zgrzewania o |m
d4 0302-02  |[$r. zewn. 110 mm
219.2 m 219.200
RAZEM 219.200
24|ST 03 Przewiert sterowany dla rury PE dn 110 mb
d.4 kalk. wtas-
na
100 mb 100.000
RAZEM 100.000
25/ST 03 |KNNR 11 |Rurociagi PE 80 SDR 11 ciénieniowe taczone metodg zgrzewaniao  |m
d.4 0302-01 4r. zewn. 90 mm
| 3 m 3.000
RAZEM 3.000
26/ST 03 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taéma niebieskgz  |m
d.4 0219-01 tworzywa sztucznego z wktadka metalowg
analogia
122.2 m 122.200
RAZEM 122.200
27|ST 03 |KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki zel. wbudowa- |kpl.
d.4 1701-03 ne do istniejacych rurociggéw o $r. 100/80 mm z niezbednymi tgczni-
analogia |kami
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|ST 03 |KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki zel. wbudowa- kpl.
d.4| 1701-03 ne do istniejacych rurociagéw o $r. 100/100 mm z niezbgdnymi fgczni-
[ analogia kami
| 1 kpl. 1.000
| | RAZEM 1.000
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29|ST 03 Wocinka do istniejacego wodociggu istn. wraz z zastosowaniem nie-  |kpl
d.4 kalk. wtas- [zbednych tgcznikow
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30/ST03 |KNNR 11 [Zasuwy typ E, zeliwne kielichowe i kolnierzowe z obudowa na ruro-  |szt.
d.4 0304-03 ciaggach PCW i PE o $r. nominalnej 100 mm z niezbednymi facznika-
mi
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|ST 03 |KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o ér. 80 mm wraz zasuwg o $r. 80 mm |kpl
d4 1119-01 i skrzynka zel.
kpl 2.000
RAZEM 2.000
32|ST 03 |KNR 2-19 |Oznakowanie elementéw uzbrojenia podziemnego na siupku stalo-  |kpl.
d.4 0134-02  |wym
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
33|ST 03 |KNNR4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po- |szt
d.4 1012-02  |taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
analogia nierz) o ér.zewnetrznej 110-140 mm
-dekiel zel. dn 100
| 2 szt 2.000
i RAZEM 2.000
34|ST 03 |KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.2
d.4 1612-01 00m
2 odc.2 2.000
00m
RAZEM 2.000
35|ST 03 |KNNR 4 Dezynfekcja rurocigg6w sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 |odc.2
d.4 1611-01 mm 00m
2 odc.2 2.000
00m
RAZEM 2.000
36|ST 03 |KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.4 1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
préb.
2 200m 2.000
-1
préb.
| RAZEM 2.000
37/ST03 |KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe pod |m3
d.4| 1408-01 rurociagi- transport mieszanki betonowej japonkami
- beton B- 25
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
38|ST 03 Montaz kregéw betonowych dn 500 o wys. 0.5 m wzmacniajgcych szt
d.4 kalk. wtas- |skrzynki zel. dla zasuw i hydrantow
na
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
39/ST 03 |KNR 2-02 |Obudowa betonowa B-25 przerw miedzy skrzynkami zel. a krggami  [m?®
d.4 0203-02 betonowymi
analogia
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
5 Roboty instalacyjne- kanalizacja grawitacyjna
40(ST 02 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SDR 34 SN 8 faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 |m
d.5 1308-03 |mm
-rury lite
144.9 m 144.900
| RAZEM 144.900
41]/ST 02 |KNNR 11 |Rurociagi PE 100 SDR 17 taczone metodg zgrzewania o $r. zewn, m
d.5 0302-04 225 mm
analogia
58 m 58.000
RAZEM 58.000
42|ST 02 Przewiert sterowany dla rury PE dn 225 mb
d.5 kalk. wtas-
na
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Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
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58 mb 58.000
RAZEM 58.000
43|ST 02 [KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 1000 mm w gotowym  |stud.
d.5 0613-01 wykopie o $§r. gtebokosci 3 m z wiazem zel 40 t
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
44|ST 02 |KNR 2-18 [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w gotowym  |[0.5
d.5 0613-02  |wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
-zmniejszenie wysoko$ci studni stud.
- [0.5 -6.000
m]
stud.
RAZEM -6.000
45|ST 02 |KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucz- szt.
d.5 0406-05  |nych o ér. 600 mm i glebokosci $redniej 1.6 m
analogia  |zakoriczone wiazem el 40 ton i pier§cieniem betonowym odcigzaja-
cym
-typ TEGRA lub inne réwnowazne uzgodnione z Inwestorem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/ST 02 |KNNR 11 |[Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucz- szt.
d.5 0406-03 nych o §r. 425 mm i glgbokosci $redniej 1.8 m zakoriczone rura teles-
analogia |kopowa, wiazem Zzel. 40 ton i pierscieniem betonowym odcigzajacym
-typ WAWIN Iub inne réwnowazne uzgodnione z Inwestorem
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
47|ST 02 |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.5 1321-03 zewn. 200 mm
analogia  |-tréjniki PVC dn 200/160
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|ST 02 |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o ér.  |szt
d.5 1321-02 zewn. 160 mm
analogia |4uki PVC dn 160
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49|ST 02 |KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o ér. szt
d.5 1321-02 zewn. 160 mm
analogia |-dekle PVC dn 160
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
50{ST 02 |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {gczone na wcisk o §r. szt
d.5 1321-03  |zewn. 200 mm
analogia  |-wybicie otworu oraz zakup | montaz tulei wejsciowej PP dn 200 w
cembrowinie przepompowni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|ST 02 Zakup i montaz w przepompowni deflektora stalowego nierdzewnego |kpl
d.5 kalk. wtas- |dla wyjScia kanalizacyjnego dn 200
na
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
6 Remont uszkodzonych drenazy
52|ST 01 |KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych PVC w zwojach o $r. m
d.6 0703-01 nom. 50 mm
analogia -naprawa uszkodzonych drenazy
40 m 40.000
RAZEM 40.000
53|ST01 |KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §r. nom. 75 |m
d.6 0703-02 |mm
[- naprawa uszkodzonych drenazy
| 50 m 50.000
| RAZEM 50.000
54|ST 01 |KNR 2-01 |Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym |m3
d.6 0610-02  |wykopie z przygotowaniem kruszywa
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
7| | Renowacja terenu budowy
7.1/ | Nawierzchnia z_ttucznia betonowego
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55/ST 04 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.7. 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1
395 m?2 395.000
| | RAZEM 395.000
56/ST 04 |KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego (tluczen z kruszarni gr 0 -31.5 mm) |m2
d.7. 0114-05 - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
1
395 m2 395.000
RAZEM 395.000
7.2 Nawierzchnia z frezu asfaltowego
57|ST 04 |KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.7. 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
58/ST 04 |KNR 2-31 |Podbudowa z frezu asfaltowego - warstwa dolna o grubo$ci po za- m?2
d.7. 0114-05 geszczeniu 15 cm
2 analogia
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
7.3 Nawierzchnia gruntowa
59|ST 04 |KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy |m2
d.7. 0233-02 55 kW (75 KM) w gruncie kat. It
3
800 m2 800.000
RAZEM 800.000
7.4 Odtworzenie rowu melioracyjnego
60/ST 00 |KNNR-W |Wykopy koryt rowdw wykonywane koparkami z transportem urobku  |m3
d.7. 10 2301-02 |na odl. do 1,0 km; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. lll kopar-
4 ka 0,25 m3
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
61|ST 00 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.7. 0208-01 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
4 ponad 1 km
| -za dalsze 9 km
Krotno$¢ =9
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
62|ST 00 Utylizacja gruntu z wykopow m3
d.7. kalk. wias-
4 na
48 m3 48.000
| RAZEM 48.000
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