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L. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania. ,
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
prowadzony czesciowo w dziatkach drogowych stanowiacych wlasno$¢ Gminy dz. nr ew.
10/4; 10/3; 10/9; 11/11 oraz w dziatkach prywatnych stanowigcych dojazd do indywidualnych
posesji dziatki nr ew. 10/42; 10/43, dzialki z obrgbu 0027 Warszawianka, gm. Lesznowola.
Wilaczenie sieci wodociagowej nastgpi z istniejagcego wodociagu PE dn 110 na terenie dziatki
nr ew. 11/11. Wlaczenie kanalizacji sanitarnej nastapi do istniejacej pompowni Sciekéw
kanalizacji sanitarnej znajdujgcej si¢ w na terenie dziatki drogowej gminnej na skrzyzowaniu
ul. Prostej z ul. Alpejska dz. nr ew. 10/4, obreb 0027 Warszawianka, gm. Lesznowola. Woda
bedzie dostarczana w celu zaspokojenia potrzeb gospodarczo-bytowych mieszkancéw
budynkéw mieszkalnych projektowanych, bedacych w trakcie budowy oraz istniejgcych na
- dzialkach 6/1; 6/5; 6/6; 10/40; 10/41; 10/42; 10/43; 10/44 oraz do celéw przeciwpozarowych.
Po wykonaniu sieci wodociaggowej planowane jest wykonanie 9 przytaczy wodociagowych.
" Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odbiornikiem wylacznie $ciekow bytowych z
budynkéw mieszkalnych projektowanych, bedacych w trakcie budowy oraz istniejgcych na
dziatkach 6/1; 6/5; 6/6; 6/7; 10/40; 10/41; 10/42; 10/43; 10/44. Po wykonaniu sieci kanalizacji
sanitarnej planowane jest wykonanie 10 przylaczy.

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawg do uzyskania pozwolenia na
budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej. Stanowi rowniez dokument stuzacy
Wykonawcy do prowadzenia i realizacji robot budowlanych dla przedmiotowej inwestycji.
Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie prac projektowych dla sieci wodociagowe;j i
kanalizacji sanitarnej na dziatkach drogowych nalezacych do Gminy Lesznowola dz. nr ew.
10/4; 10/3; 10/9; 11/11 oraz prywatnych przeznaczonych na dojazd do posesji dz. nr ew.
10/42; 10/43. Wszystkie dzialki z obrgbu 0027 Warszawianka gm. Lesznowola.

3. Podstawa opracowania

e Warunki techniczne podlaczenia do sieci gminnej wydane przez Urzad Gminy
Lesznowola »

e Protokoét z narady koordynacyjnej wraz z zalacznikiem graficznym

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu Uchwata 163/XIII/2015 Rady .
Gminy Lesznowola z 10 listopada 2015t oraz Uchwata 267/XXI1V/2020 Rady Gminy
Lesznowola z 21 maja 2020r.

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Aktualne przepisy oraz normy

e Ustalenia z wlaécicielami dzialek nr 6/1; 6/5; 6/6; 6/7; 10/40; 10/41; 10/42; 10/43;
10/44.

o Decyzjanr 703/2020 Wéjta Gminy Lesznowola

4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Droga gminna ul. Alpejska jest utwardzona kruszywem. Droga gminna ul. Prosta jest w
obrebie dziatek 10/4, 10/3 i 10/9 jest utwardzona kruszywem pozostate dziatki tj. 10/9, 11/11
maja nawierzchni¢ gruntows nieutwardzong. Droga stanowigca komunikacje wewnetrzng
prywatng zostala przez wlascicieli umocniona poprzez zastosowanie kruszywa. Na



sasiadujacych dziatkach budowlanych prowadzone sg prace budowlane zwigzane z
wnoszeniem budynkow jednorodzinnych. )
Teren po ktérym przebiega trasa projektowanych sieci jest plaski bez znaczacych
zmian niwelety.
W ul. Prostej znajduje sie kablowa podziemna sie¢ energetyczna. Planowana jest sie¢
- gazowa wraz z przytgczami do poszczegolnych dziatek (oznaczona na mapic g-416/19).

- 5. Projektowane zagospodarowanie terenu
' Projektowana sie¢ wodociagowa z rur PE100, SDR11, PN16, DN110 wlaczona bedzie
do gminnego systemu wodociggowego o $rednicy Dz110 na terenie dziatki 11/11 stanowigcej
droge gminng. Dalsza trasa przebiega¢ bedzie w kierunku zachodnim na terenie dzialtek 10/9;
10/3 oraz 10/4 (w odlegtosci od linii rozgraniczajgcej 1,2m). Na terenie dziatek prywatnych
10/42; 10/43 bedzie przebiegaé od péinocy na potudnie (w odleglosci od linii rozgraniczajacej
1,0m). W miejscu wykonania wlgczenia projektuje si¢ od strony zachodniej wykonanie
zasuwy odcinajacej zeliwnej kolnierzowej dnl00. Na rozgalezieniu sieci projektuje si¢ 2
zasuwy zeliwne kotnierzowe dn 100. Na konicach sieci zaprojektowano 2 hydranty podziemne
zeliwne dn 80 z odwodnieniem.
Ze wzgledu na wysoki poziom woéd gruntowych prace wykonywane beda metoda
bezwykopowsg. W przypadku nie wystgpienie na poziomie posadowienia rurociggow wod
gruntowych dopuszcza si¢ wykonanie robot metodg tradycyjna w wykopach otawartych.

- Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PE100SDR17dn200 ukladanych
- bezwykopowo wlaczona bedzie do systemu gminnej kanalizacji za posrednictwem istniejgcej
pompowni $ciekow zlokalizowanej w ul. Alpejskiej na dzialce nr 10/4. Dalsza trasa
projektowanej sieci przebiegaé bedzie w kierunku wschodnim na dziatkach 10/3; 10/9; 11/11
(w odleglosci od linii rozgraniczajgcej 2m). Na terenie dziatek prywatnych 10/42; 10/43
bedzie przebiegaé od poinocy na potudnie (w odlegtosci od linii rozgraniczajacej 2,5m). Na
‘koncach odcinka sieci przebiegajgcego w ul. Prostej oraz na skrzyzowaniu zaprojektowano
studnie betonowych o érednicy 1000mm zwieficzone zeliwnymi wlazami i no$nosci 40t. Na
trasie kanatu sanitarnego projektuje si¢ dodatkowe studzienki z tworzywa sztucznego PP¢425
oraz tréjniki w miejscach przyszlych przytaczy dla indywidualnych dziatek budowlanych. Na
koncu odcinka przebiegajacego w dziatkach prywatnych zaprojektowano studni¢ PP¢600.

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych prace wykonywane bedg metoda
bezwykopowa. W przypadku nie wystgpienie na poziomie posadowienia rurociggéw wod
gruntowych dopuszcza si¢ wykonanie robot metoda tradycyjna w wykopach otawartych.z
zastosowaniem rur dla kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 DN200 lite.

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania ternu
Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej maja charakter liniowy o
nastepujacych gléwnych parametrach:
o sie¢ wodociggowa
- sie¢ wodociagowa PE100 SDR11 DN110 o tacznej dtugosci L =219,12m,
- hydranty podziemne DN 80 z zasuwami odcinajgcymi Zeliwnymi DN80 - 2kpl,
- zasuwy odcinajace liniowe sekcyjne zeliwne DN 100 — 4szt,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 DN200 lite o tacznej dlugosci L = 202,90m,
- studnie betonowe $rednicy 100 mm — 3szt,
- studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm — 4szt,
- studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy 600mm — 1 szt,
- trojniki redukcyjne PVC 200/160/200 — 2 szt.



7. Ochrona zabytkéw oraz ochrona na podstawie ustalen mlejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany w rejestr zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja znajduje si¢ na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety zakresem opracowania nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

9. Informacja o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych

Obszar oddziatywania projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
zamyka si¢ w graniach dziatek, po ktorych projektowana jest przedmiotowa inwestycja.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2010r (Dz.U. nr 213 poz.1397)
projektowane uzbrojenie terenu nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowane uzbrojenie terenu nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko
i ich uzytkownikéw. Budowa sieci wodociggowej oraz szczelnej sieci kanalizacji sanitarnej, w
znaczgcym stopniu podniosa standard uzytkowania projektowanych budynkéw mieszkalnych
oraz znaczgco wplyng na ograniczenie zanieczyszczenia $ciekami bytowymi.

W trakcie realizacji obiektu mogg wystapi¢ czasowe utrudnienia wynikajgce z pracy
sprzetu budowlanego emitujgce hatas i spaliny. Utrudnienia beda miaty charakter krotkotrwaty
wystepujgcy jedynie w ciggu dnia. Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy gromadzi¢ w
przystosowanych kontenerach na odpady budowlane i regularnie je wymieniaé. Masy zimne
beda czasowo przemieszczane i w pelni wbudowane ponownie.

Po zakonczeniu budowy i uporzadkowaniu terenu projektowana sie¢ nie bedzie
kolidowata z otoczeniem oraz nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen jak réwniez nie
bedzie stwarzata zagrozenia dla srodowiska

hez mgranlcz.en
w zakresie sieci. kA
wentylacyjnyen

iy
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i charakterystyczne parametry techniczne obiektu
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt:

- sieci wodociaggowej w drogach gminnych ul. Prosta i ul. Alpejska i stanowigcych
komunikacje wewnetrzng nr ew. 10/4; 10/3; 10/9; 10/42; 10/43; 11/11 obrgb 0027
Warszawianka,

- sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych ul. Prosta i ul. Alpejska i stanowigcych
komunikacje wewnetrzng nr ew. 10/4; 10/3; 10/9; 10/42; 10/43; 11/11 obrgb 0027
Warszawianka,

" Projektowana infrastruktura ma na celu zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych w
zakresic dostarczenia wody i odprowadzenia $ciekow obecnie w trakcie budowy 1
realizowanych w przysziosci. Woda bedzie dostarczana na potrzeby gospodarczo-bytowe
mieszkancow oraz do celéw przeciwpozarowych. Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie
odbiornikiem wylacznie $ciekéw bytowych. Po wybudowaniu sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej planowane jest wykonanie 9 przylaczy wody i 10 przykanalikow
kanalizacji sanitarnej

Projektowane sieci oraz przylacza maja charakter liniowy o nastgpujgcych
charakterystycznych parametrach:
o sie¢ wodociggowa
- sie¢ wodociggowa PE100 SDR11 DN110 o tacznej dtugosei L =219,12m,
- hydranty podziemne DN 80 z zasuwami odcinajacymi zeliwnymi DN80 — 2kpl,
- zasuwy odcinajgce liniowe sekcyjne zeliwne DN 100 — 4szt,
e sie¢ kanalizacji
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 DN200 lite o tacznej dlugoscei L = 202,90m,
- studnie betonowe srednicy 100 mm — 3szt,
- studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm — 4szt,
- studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy 600mm — 1 szt,
- trojniki redukcyjne PVC 200/160/200 — 2 szt.

2. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng oraz
projektem geotechnicznym sporzadzonym przez Geoln Jan Czech we wrzesniu 2020r
stwierdzono:

- wystepowanie gruntéw nasypowych skladajacych si¢ z gruzu, humusu do glebokosci 0,7
m.p.pt
- ponizej na zmiennej gtebokosci pomigdzy 2,5 — 3,4 m p.p.t. znajdujg sie piaski Srednie

- ponizej grunty nieprzepuszczalne lub stabo przepuszczalne w postaci glin piaszczystych oraz
piaskow pylastych

- swobodne zwierciadto wod gruntowych na zmiennym poziomie 1,3 -1,8 m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne zostaly okreslone jako proste.



Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej nalezy do obiektow budowlanych o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Warunki gruntowo-wodne dla realizacji sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej mozna
uznaé¢ jako proste, przydatne do bezposrednich posadowien. Uwzgledniajac projektowang
oteboko$¢ posadowienia rurociggow obiekty kwalifikowane sa do I kategorii geotechniczne;.

3. Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z grawitacyjnym odpltywem Scickow w
kierunku ul. Alpejskiej z wlgczeniem do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej za
posrednictwem istniejgcej pompowni sciekdw w jej pasie drogowym.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PE100SDR17dn200 uktadanych metoda
bezwykopowa. . W celu zachowania odpowiedniego przeptywu oraz samooczyszczenia kanatu
rury zaprojektowano ze spadkiem 0,5% w kierunku odbiornika.

W przypadku nie wystapienie na poziomie posadowienia rurociaggéw wod gruntowych
dopuszcza sie wykonanie robot metodg tradycyjng w wykopach otwartych z zastosowaniem
rur dla kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 DN200 lite taczonych na uszczelkg wargowa.

Wlaczenie do pompowni $ciekow nalezy wykonaé z zastosowaniem szczelnego
przejscia na rzednej 112,17 m.n.p.m Na trasie sieci przebiegajacej w dzialkach drogowych i
komunikacji wewnetrznej projektuje si¢ na zatamaniu studni¢ betonowa o $rednicy 1000mm
oznaczona symbolem S1, na rozgalezieniu rurociggu studni¢ betonowa o Srednicy 1000mm
oznaczong na rysunkach symbolem S3 oraz na koncu sieci w ul. Prostej studni¢ betonowg o
$rednicy 1000mm oznaczong na rysunkach symbolem S5. W drodze wewngtrznej dojazdowe; -
na kofcu rurociggu projektuje si¢ studni¢ z tworzywa o Srednicy 600mm oznaczong na
rysunkach symbolem S8. Przejscia rur przez $ciany studni nalezy wykonaé jako szczelne z
uzyciem szczelnych przej$¢ z uszczelka gumowsa. Dno studni wykona¢ w formie kinety o
ksztalcie zgodnym z planowg trasg kanalizacji. W miejscach planowanych przylaczy
kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studnie z tworzywa sztucznego o Srednicy 425mm
oznaczone symbolami S2, S4, S6, S7, S8 z kinetami przelotowymi. W celu wykonania w
przysziosci przylaczy dla dziatek 10/43 i 10/40 projektuje si¢ trdjniki redukcyjne PVC
200/160/200 z zaslepionym odejsciem korkiem.

~Studnie o $rednicy 1000mm nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych
elementdéw betonowych i zelbetowych z betonu C35/45 wodoszczelnego W8 i
mrozoodpornego F-150, ktore spetniajg wymagania normy PN-EN 1917 oraz normy PN-B-
10729:1999. Polaczenia miedzykregowe uszczelnia¢ uszczelka gumowa 1 zaprawa
wodoszczelna. Sciany studni od zewnetrznej strony izolowaé dwukrotnie Abizolem R+P.

Do budowy studni z tworzyw sztucznych o $rednicy 425mm i 600mm stosowac
elementy wchodzace w sklad systemu tego samego producenta z zastosowaniem gotowych
kinet. Dno wykopu pod studzienki wyréwnaé podsypka piaskowa o grubosci 20 cm . Przy
zasypywaniu studzienck wskazane jest by zasypka, a w szczegdlnosci dolna jej warstwa,
wykonana byla z gruntu niespoistego. Studnie nalezy zakonczy¢ wlazami zeliwnymi dla drég
klasy D400.

Usytuowanie kanatu, studnie oraz podtgczenia pokazano w czesci graficznej opracowania.

4. Opis techniczny sieci wodociggowej wraz z przylaczami

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE100 SDR11 PN16 DNI110 zgrzewanych
doczolowo. Wlgczenie w istniejagcy wodocigg (W1) projektuje si¢ z uzyciem tréjnika
zeliwnego komierzowego 100/100/100. Na projektowanej sieci wodociagowej za trdjnikiem
zeliwnym zamontowaé zasuwe odcinajacg zeliwng kotnierzowa dnl00. Na koncowych
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odcinkach sieci projektuje si¢ hydranty zeliwne podziemne DN80 ustawione na kolanach
stopowych z -zasuwami odcinajgcymi zeliwnymi koinierzowymi DN80 (Hpl, Hp2Z). Na
skrzyzowaniu projektowanej sieci wezet W2 projektuje si¢ tréjnik zeliwny kolnierzowy
100/100/100 z zasuwami zeliwnymi odcinajagcymi kotnierzowymi DN100.

Przy tréjnikach zeliwnych, armaturze odcinajacej, na odejsciu pod hydrant wykonaé
betonowe bloki oporowe.

Klucze do zasuw oraz hydranty zakoficzy¢ skrzynkami ulicznymi zeliwnymi, do czasu
wykonania nawierzchni utwardzonej zabezpieczonymi kr¢giem betonowym o srednicy 500mm
i obetonowanymi.

Minimalna glebokosé przekrycia przewodu w wykopie w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem dla II strefy przemarzania wynosi 1,4m.

W przypadku nie wystgpienie na poziomie posadowienia rurociggéw wéd gruntowych
dopuszcza si¢ wykonanie rob6t metodg tradycyjng w wykopach otwartych na podsypce
piaskowej grubosci 10cm. Na wysokosci ok. 30 cm nad rurg przewodu wodociaggowego
uktadaé tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza z metalizowana wkladkg. Wodocigg zasypac
warstwg piasku o grubosci minimalnej 20cm.

Przed przekazaniem do eksploatacji wodociag nalezy poddaé probie szczelnosci
zgodnie z PN-B10725 na ci$nienie 1MPa. Po pozytywnej probie szczelno$ci nalezy wykonaé
dezynfekcje przewodu wodnym roziworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Po uptywie
48 godzin przewdd nalezy poddaé intensywnemu plukaniu z predkoscig ok 1m/s.

6. Wytyczne wykonania robot

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne i budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badanie przy odbiorze”, PN-B-10736 ,, Wykopy otwarte
dla przewod6w wodociaggowych i kanalizacyjnych”.

Przed przystawieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie, na podstawie
dokumentacji projektowej, trasg przewodéw wraz ze zlokalizowaniem uzbrojenia
podziemnego. .

W miejscach robét wykonywanych w wykopach prace wykonywa¢ mechanicznie w
miejscach wystepowania czynnych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
energetycznych lub innych kolizji prace prowadzi¢ rgcznie. Wszystkie odstonigte w wykopie
urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢
w spos6b umozliwiajgcy ich eksploatacje.  Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw z
zastosowaniem sprzetu mechanicznego w 90% . W miejscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu zgodnie z projektem
zmiany organizacji ruchu. Przed przystapieniem do robot ziemnych zdjgé warstwe wierzchnia
gruntu i przygotowaé do ponownego wlozenia. Zdjgty materiat sktadowa¢ oddzielnie, do czasu
ponownego wykorzystania lub wywozu w celu utylizacji, w sposob zapobiegajgcy zmieszaniu
si¢ z urobkiem z wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Wydobytg ziemi¢ skladowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1m. Przy
wykopach o $cianach pionowych nalezy wykonywa¢ umocnienia wypraskami lub szalunkami
systemowymi. Obudowa wykopu powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchnie terenu. Spod
wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do Sem w
gruntach suchych, a w gruntach nawodnionych okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W gruntach
spoistych rury uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Zasypywanie
kanatu nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym ubiciem
ziemi oraz 30 cm ponad wierzch rury, warstwami grubosci 10-20 cm. Powyzej wykop
zasypa¢ gruntem rodzimym warstwami 20-30 cm z zaggszczeniem mechanicznym kazdej z
nich. Do zasypki nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni,
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IIL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

zgodnie z:

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23.06.2013r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACJI SANITAREJ

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
z. nr ew. 10/4; 10/3; 10/9; 10/42; 10/43; 11/11,

obreb 0027 Warszawianka, gm. Lesznowola

ul. Prosta, Warszawianka

Adres inwestycji: dzialki nr ew. 10/4; 10/3; 10/9; 10/42; 10/43; 11/11, obreb 0027
Warszawianka. om. T .esznowola

Inwestor:

Pracownia projektowa:

Sieci Sanitarne Sylwia Szarli.. .cocpuveyn

ul. Halin 8, Kamionka, 05-502 Piaseczno

Projektant sporzadzajgcy informacje:

mgr inz. Sylwia Szarlik-Szczepanczyk upr nt MAZ/0565/PWBS/17
Zakres robot

W zakresie rob6t dla budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 10/4;
10/3; 10/9; 10/42; 10/43; 11/11, obr¢b 0027 Warszawianka, gm. Lesznowola znajduje si¢:

- organizacja placu budowy

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie i r¢cznie

- w zalezno$ci od potrzeb miejscowe odwodnienie wykopow
- roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem
- roboty montazowe sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem
- proby szczelnosci

- zasypanie wykopow z zaggszczeniem

- rozplantowanie powierzchni terenu

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Istniejgce obiekty budowlane

W rejonie, w ktorym bedg prowadzone roboty wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w
postaci linii energetycznej, Na terenie dziatki 6/6; 6/7; 10/41; 10/42; 10/44 znajduje si¢ czynna
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budowa budynku jednorodzinnego. W czeséci poinocnej znajdujg si¢ istniejgce zabudowania
jednorodzinne.

Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi przy realizacji robdt to bezposrednie sasiedztwo ruchu samochodowego oraz
sprzetu budowlanego. Teren budowy powinien by¢ w miarg potrzeb ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

W czasie realizacji robdt mogg wystapié nastgpujagce zagrozenia
1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow:
- nieodpowiednie sktadowanie rur i innych materiatbw budowlanych
- nieprawidlowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych
2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materialow i odpadow
- uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajgce materialy i ciezkie przedmioty
- awarie sprzg¢tu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikoéw
- przysypanie ziemig usuwang z wykopu
3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu
- potknigcie sie, poslizgniecie, upadek z srodkdéw transportu
- potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac na wysokosci, wykopow 1 pracg sprz¢tu
- zasypanie ziemig w wykopie przy braku zabezpieczen $cian wykopu przed obsuni¢ciem si¢
- naruszenie konstrukcji jezdni
- wystgpienie drgan nawierzchni jezdni
- potracenie przez poruszajacy si¢ po drodze sprzet i pojazdy
- upadek pracownika do wykopu
- upadek pracownika ze schodow lub kondygnacji budynku
- upadek z wysokosci réznych przedmiotow i narzedzi
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow
- zastabniecie w czasie rob6t w wykopach i na wysokosci
Powyzsze zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy woko6t wykopu pozostawionych na czas przerwy w robotach w
szczegdlnodci na czas zmroku i w nocy ustawi¢ ogrodzenie zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych i szczegdtowych
przepisow BHP oraz w zakresie prac szczegélnie niebezpiecznych, musza posiadaé
$wiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego. Podczas szkoleh nalezy zwréci¢ uwage na
przepisy BHP w zakresie eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, prowadzenia prac montazowo-budowlanych.

Na stanowisku pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy zawierajacy
nastepujace informacje:

- omowienie zakresu prac, jakie majg by¢ wykonywane

- poinformowanie o rodzaju zagrozen, jakie mogg wystapic

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania

- 0 niezbednych srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania
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- sposobie oznakowania i zabezpieczania terenu, na ktérym prowadzone bgdg roboty
- wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za poszczegblne grupy pracownikéw w przypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy lub mistrza.

Zabezpieczenie pracownikéw w Srodki techniczne i organizacyjne

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywania prac:
- kaski ochronne i odziez ochronng
- rekawice ochronne
- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej, studniach podczas
opadéw atmosferycznych
- cieplg odziez przy wykonywaniu rob6t w okresie jesienno-zimowym
-pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Na stanowisku pracy powinna znajdowac¢ si¢ apteczka pierwszej pomocy
Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
- pogotowia ratunkowego
- stazy miejskiej ,
- policji mer inz. Svpwia Szarlik-Szczepariczvk

- pogotowia energetycznego
- pogotowia gazowego

Hacynej
epinych,

sciagowych
AZIPE65/PWBS/T
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1V. ZALACZNIKI

-14 -



1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Dz.U.1994 nr
89 poz. 414 ( tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333), niniejszym o$wiadczam, ze projekt
budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 10/4; 10/3; 10/9; 10/42;
10/43; 11/11, obreb 0027 Warszawianka , gm. Lesznowola zostal wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy

inz. Stanistaw Szczepanczyk

Projektant

mgr inz Sylw1a Szarllk Szczepanczyk

.noylktowama
i 10Ny Im\/mi
scl instalacyjnej
dzen cieplnych,
Jovndociggowych
MAZIOS65/PWBS/T
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mgr inz. Krzysztof Latoszek

‘mgr i:jz. Teresa Mosak —"Rm‘;

irszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

saRsisdievan
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Sylwii Szarlik-Szczepanczyk
ur. dnia 8 grudnia 1974 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0565/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen
upowazniajg do:

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzefi cieplnych,

wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa tub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w odniesieniu. do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne; )

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw, , A
mgr inz. Krzysztof Latoszek -

mgr inZ. Teresa Mosak —~ Rurka

1. Wnigskodawcea

2. Okrggowa Rada Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanggo,
4, afa



POLSKA
I 2 B A
INZYRIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7KZ-4R6-IST *

Pani SYLWIA SZARLIK-SZCZEPANCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0102/18

adres zamieszkania ul. HALIN 8, 05-502 KAMIONKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis [est pragidowy
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POLSKA
1 7 B A
INZYMIERQW
BUDOWNICTWA

Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KJM-NRW-RV2 *

Pan STANIStAW $ZCZEPANCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/ 15/7586/03

adres zamieszkania HALIN 5, 05-502 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci4cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(2godnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

» Weryfikacje poprawno$ci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej fzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiatciwej Okregowej 1zby Inzynieréw

sudownictwa.












Starosta r1aseCZyYnSKi, U5-500 Piaseczno, ul. ChyiicZKOwsKa 14 '
Zespdt Obslugi Koordynacgji Dokumentacji Projektowej - Wydzial Geodezji | Katastru {\ i“‘“"‘7 ;;j E o
05-500 Piaseczno, ul. Caajewicza 10, tel, 22 735 58 04 SO S A S G O

Piaseczno, dnia 2018-04-27

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.212.2018 '
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady koordynacyjnej: kanalizacja sanitarna oraz wodociag.
Lokalizacija:

gmina: LESZNOWOLA

obreb: WARSZAWIANKA

ulica : Prosta

&

L

nr ew. dziatki: wg zal. mapowego stanowiacego integralng cze$¢ protokolu

Whioskodawca: Wyszyiska Jolanta, ul. Wiejska 47c m 3, 05-552 LAZY, KOm:'efBUdON L\woaaﬁd ! muﬂé&j‘

W dniu 2018-04-27 w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbylo si¢ zebranie narady koordynacyjnej
dotyczace w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: GEK.6630.212.2018

Do dokumentac_u nie zostaly dotgczone wnioski o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa

- wart.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunxkacyjnych

. CZEONKOWIE NARADY KOORDYNACYJINEJ

Lp | T Tone TNazwisko. .

» N Stanowisko ' . Podpis
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W naradzie koordynacyjnej braly udziaﬂ podmioty, ldére wladaja sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego

z lokalizacja projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami narady

koordynacyjnej.

iH & K(’u

Cad éj /f/?é

Fat Lystrybuca 5.4, Odazial Warszawa
Rejon Energetyezny Jeziorna

oraz wizdzy techriczog

el w P\JIC 05
Pyac.c W/nunyvacwy#d&. : g

9] xarrr ame rmpoczeua g
Insoaktora Nadzory s Canti

el 22 701 32 4
Prace wykonywas beawzag

pracownika Repn::

01 ‘;A 22

cnw;f;niy*zncw Jezwsna

oOo ces
/m

v

waeg /

W mxe[sc?rh skezyzowar § zbiizen 7 kablami elektrosrarge
prace wykonywadg recanie z rachs owaniem szezegll ]

cinie pod nadzomm UprAwnionego

U o ZM 00?

WAGI CZEONKOW NARADY KOORDYNACYJINEJ

m;!é;

é) w&(j 223 ?vaeM%c u)

ﬁgg [ tbezeeclee

z/@\ @Waé] O3.05 LG8 L lcze

a@mecow@

,«,& 0 /@W%/}/

9@ 6 na/ady koordynéy/ finej nr GEK.6630.212.2018

Strqn{ 2 /

Lo #
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Starosta Piaseczynski
ul. Czajewicza 20
05-500 Piaseczno

Piaseczno, 11 wrzesnia 2020 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GEK.6630.338.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

wodociagowa
kanalizacyjna

Wojewodztwo: Mazowieckie
Powiat: Piaseczynski
Gmina: Lesznowola

Obreb: 0027 Warszawianka
Ulica: Prosta

Lokalizacja obiektu

tukasz Krzesniak reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Atrybut, NIP: 9512206790
Deblifiska 2/100, 04-187 Warszawa
I Spoleczny komitet budowy wodociagu i kanalizacji w Warszawiance przy
nwestor .
ul. Prostej
Projektant Sylwia Szarlik-Szczepanczyk

numer uprawnien: MAZ/0565/PWBS/17

Data wplywu wniosku 18 sierpnia 2020 r.

Data zakoficzenia narady 11 wrzesnia 2020 r.

Monika Jaroszewska
Geodeta Powiatowy

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

—
! |oRANGE POLSKA §. A.

Podmiot powiadomiony o .,
naradzie drogq elektroniczig

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

rEEm—
2 |Netia SA.

‘|Pawet Rutkowski

Imiei nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniemn
srodkéw komunikagji elektronicznej

3 PGE Dystrybucja S.'A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna

Imig i nazwisko przedstawiciela

Jan Kolodziejczyk

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. W strefie zblizenia do kabla elektroenergetycznego, prace ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci. 2. Kabel na czas trwania prac ziemnych zglosi¢ do wylaczenia spod napigcia. 3.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikagji elektronicznej

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika dozoru RE-Jeziorna.

> e e : =
4 |polska Spoéltka Gazownictwa sp. z 0. o.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Damian Skotarczak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa i jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu i pod
nadzorem PSG O/Warszawa ul. Réwnolegta 4 A.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
$rodkéw komunikacji elektronicznej

; e "
5 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Inig i nazwisko przedstawiciela

Ewa Kaczmarska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie 2 wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

- ——
Starosta Piaseczynski

Imie i nazwisko. przedstawiciela

Monika Jaroszewska.

Strona 122
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Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany $rodkéw komunikacji elektronicznej

Imie i nazwisko przedstawiciela-

Qangczenie padmioiu: e oanna Zurkowska-

7 Wéjt Gminy Lesznowola ~ {’,eta , ;
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkéw komunikagji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy bukasz Krzesniak.

Zeskanuj kod QR, A Z up. Starosty

{ aby zlokalizowaé Monika Jaroszewska

%\'—H wniosek na mapie Geodeta Powiatowy
47

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 11 wrzesnia 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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S Pamiaowe Grodzisk Mazowiecki, dnia 23.07. 2018 r.

Gaspadarsivee Wadne
Wody Polskle

Spoteczny Komitet Budowy
Wodociggu i Kanalizacji

w Warszawiance przy ul Prostej
ul. Al. Krakowska 222

05-552 tazy

Uzgodnienie projektu trasy sieci wodociggowej i kanalizacii sanitarnej w ul Prostej na dz. nr ew. 10/3, 10/4,
10/9, 10/41, 10/42, 10/43, obr.0027 w miejscowoici Warszawianka, gmina Lesznowola

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2018r.(wptynefo 25.06.2018r.) Panstwowe Gospodarstwo

Wodne, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w towiczu, Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim informuje, iz wg
ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzona na podstawie art. 196
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566) na terenie projektowanej inwestycji
wystepuje sie¢ drenarska wykonana w ramach zadania inwestycyjnego ,Walenddw” w roku 1971 Orientacyjny
przebieg sieci drenarskiej przedstawia zatgczony fragment mapy ewidencyjnej w skali 1:2000

W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji nalezy:

1. Zastosowaé rozwigzania nie powodujace uszkodzen urzgdzer melioracyjnych,
2. Rurociagi drenarskie nie posiadajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W zwigzku
z powyzszym wykonanie skrzyzowari trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z ww.
rurociggami nalezy wykonaé na podstawie odkrywek tak, aby nie dopusci¢ do uszkodzen systemu
drenarskiego
3. Roboty ziemne w sgsiedztwie rurociggéw nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegblnej
ostroznosci, bez ich uszkadzania,
4. W przypadku uszkodzenia rurociggu drenarskiego nalezy dokona¢ naprawy pod nadzorem Spotki
Wodnej,
5. Wszelkie straty wynikie niewfasciwego prowadzenia robét i ewentualnego uszkodzenia rowow badz
rurociggow drenarskich obcigzajg Inwestora.
Zatgczniki:
1. Kopia fragmentu mapy ewidencyjnej w skali 1:5000
Rozdzielnik:
1. Whnioskodawca
2. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim 22 755 50 56
e-mail: nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Waody Polskie

Nadzor Wodny w Grodzisku Mazowieckim

ul. Traugutta 4 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575

Moo 1 5805
Zafaénik do pisma

Znak: 41745 2. 434, /%/ﬂ//f//"/%
zdnia 27. O 2/ ¥

Y il

£
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Geologiczna Obstuga Inwestycji
GeolN Jan Czech

Strobow 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl
NiP: 836-187-11-40 RG: 382921646

0

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig

geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okreslajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, na dz. nr ew. 8/20; 10/3; 10/9; 10/42;
10/43; 11/11, obreb 0027 Warszawianka, gmina Lesznowola, powiat

piaseczynski, wojewddztwo mazowieckie

Zleceniodawca: Spoteczny Komitet Budowy Wodociggu
i Kanalizacji w Warszawiance przy ul. Prostej
ul. Olbrachta 118B/4
01-373 Warszawa

Lokalizacja: dz. nr ew. 8/20; 10/3; 10/9; 10/42; 10/43; 11/11
ob. 0027 Warszawianka
gm. Lesznowola
“pow. piaseczynski
woj. mazowieckie

Opracowanie: mgr Karolina Szczygie’fg,\‘ -~
upr. geol. VII-1892 ¢yt
F

mgr Jan Czech
upr. geol. XI11-078 DOL

mgr Klaudia Klucznik

Skierniewice, wrzesien 2020 r.



Spis tresci

O VYL - O SO PRt
1.1. Podstawa formalna OpracoWania.....ccccccrniier i e e
1.2. Podstawa prawna OpraCoWaNia .......ceverireeiieniisiininiisieisnrrre s snssesssenseeenas
1.3. Podstawa merytoryCzna OpraCowania ...c.cccceeecrverreiiniiiinenesnineniesssiniesse e,
1.4. Zakres prowadzonyCh Prac......cccccecieeiirirercie et s e

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan
2.1.
2.2.
2.3,
2.4,

SRR S o

Charakterystyka projektowanej inwestycji
Warunki gruntowo-wodne
Ocena warunkdw geotechnicznych

Whioski

Umiejscowienie obszaru badan.........ccccvi i
OPis 0DSZArU BAAAN ..cc.eeeiviiiiiei et b
Potozenie geograficzne badanego obszaru ...,

BUJOWA GEOIOZICZNG uvevrieerreecirerrsreenieeesete s e secessinr e s sra s s e nenss s n e ebssens

Zataczniki:

No e wNE

GeolN

Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000

Szkic lokalizacyjny

Legenda zastosowanych symboli

Zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych
Karta otworu geotechnicznego

Przekroj geotechniczny

Karta sondowania dynamicznego

Tel: 731-064-465 www.geoin.pl biuro@geoin.pl

....................................................

.............................................................

........................................................................

....................................................................................................................

............

............

............

............

............

............

str. 2



1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badan podtoia gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono na
podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 29 wrzesnia 2020 r., na zlecenie
Spotecznego Komitetu Budowy Wodociggu i Kanalizacji w Warszawiance przy ul. Prostej,

z siedzibg w Warszawie, przy ulicy Olbrachta 118B/4 — zwanego dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llo$é, rozmieszczenie i glebokos¢ otwordow wiertniczych zostaty zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakcéptowane przez Zleceniodawce.

Dokumentacje badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dziatek nr ew. 8/20; 10/3; 10/9;
10/42; 10/43; 11/11, obreb 0027 Warszawianka, gmina Lesznowola, powiat piaseczynski,

wojewddztwo mazowieckie.

Dokumentacje badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi Scisle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

E@QE N Tel: 731-064-465 www.geoin.pl biuro@geoin.pl str. 3



[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]
[P8]

[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é¢ 1. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN 1SO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdine.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczng,

materialy geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Wykorzystano nastepujgce pozycje:

[M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]

[M6]

GeolN

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celdéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki 1., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z., Zarys geotechniki, WKL, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwao inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r.
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1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

na dz. nr ew. 8/20; 10/3; 10/9; 10/42; 10/43; 11/11, obreb 0027 Warszawianka, gmina

Lesznowola, powiat piaseczynski, wojewodztwo mazowieckie, wykonano:

e Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:

©)

©)

©)

rozpoznanie obszaru badar z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicow
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

doktadne wyznaczenie punktéw badawczych w odniesieniu do punktéw
o statej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

4 otwory geotechniczne do gtebokosci 4,5 m p.p.t.

Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntéw
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotno$¢, stan gruntu i inne
(na biezgco w miare postepu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie odwiercono 18 mb.;

pomiar zwierciadfa wdd gruntowych;

sondowanie dynamiczne.

e Prace kameralne zostaty przeprowadzone po wykonaniu badan terenowych oraz

laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:

©)

analizy dostepnych materiatdw dydaktycznych oraz materiatéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;

opracowania wynikéw wierceri geologicznych;

opracowanie wynikdw sondowan dynamicznych;

opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

opracowania czesci tekstowej przedmiotowej opinii geotechniczne;.

Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

1.5. Umiejscowienie obszaru badan

Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 8/20; 10/3; 10/9;

10/42; 10/43; 11/11, obreb 0027 Warszawianka, gmina Lesznowola, powiat piaseczyriski,

GeolN
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wojewddztwo mazowieckie, przy ulicy Prostej. Lokalizacja obszaru badan zostata

przedstawiona w zatgczniku nr 1.

1.6. Opis obszaru badan

Obszar badan znajduje sie¢ w poblizu budynkdw mieszkalnych. Teren charakteryzuje sie

powierzchnia ptaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatgcznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory

geotechniczne).

1.7. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia potozenie obszaru badar zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tab. 1
: Méz:orégii’ori; : odprowmcja ' ' Région'
Réwnina . Nizina . Niziny ] Niz Pozaalpejska
Warszawska | Srodkowomazowiecka | Srodkowopoiskie | Srodkowoeuropejski _Europa
(318.76) (318.7) (318) (31) Srodkowa

1.8. Budowa Geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:

e Osadéw holocenu - grunty antropogeniczne (Mg) w postaci nasypow
niekontrolowanych, grunty mineralne niespoiste w postaci piaskéw drobnoziarnistych
(FSa) i piaskow srednioziarnistych (MSa) oraz grunty mineralne spoiste w postaci
piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskami $rednioziarnistymi (clSamsa), gliny
piaszczystej (saCCl), gliny piaszczystej przewarstwionej piaskami drobnoziarnistymi

(saCClfsa) oraz pytéw piaszczystych (saSi).

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez zleceniodawce:
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e Budowa sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek nr ew. 8/20;
10/3; 10/9; 10/42; 10/43; 11/11, obreb 0027 Warszawianka, gmina Lesznowola,

powiat piaseczyriski, wojewodztwo mazowieckie.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowac

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

3. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntdw antropogenicznych,

gruntéw mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych. Grunty antropogeniczne
wystepujg w postaci przypowierzchniowej warstwy nasypow niekontrolowanych,
sktadajgcych sie z gruzu ceglanego, zwiru i humusu w rejonie otworu nr 1, piaskow
drobnoziarnistych, humusu i gruzu ceglanego w rejonie otworu nr 2, piaskow
drobnoziarnistych i gruzu ceglanego w rejonie otworu nr 3 oraz piaskdéw humusowych, zwiru
i $mieci w rejonie otworu nr 4. Grunty mineralne niespoiste wystepujag w postaci
sredniozageszczonych (15=0,55), bragzowych i zottych piaskow drobnoziarnistych oraz piaskow
$rednioziarnistych. Grunty mineralne spoiste wystepujg w postaci plastycznych (1.=0,30)
i twardoplastycznych ({1=0,15; 1,=0,10), brgzowych i szarych piaskdw gliniastych
przewarstwionych piaskami S$rednioziarnistymi, gliny piaszczystej i gliny piaszczystej
przewarstwionej piaskami drobnoziarnistymi oraz w postaci twardoplastycznego (1.=0,20),

szarego pytu piaszczystego.

W otworach geotechnicznych zostaty nawiercone wody gruntowe do gtebokosci

wiercenia tj.:
Tab. 2
- Nr.otw. | Zw. Nawiercone [ w. Ustabilizowane n.t] | Saczenia [m p.p.t]
2 1,3 1,3 -
3 1,3 1,3 -
4 1,8 1,8 -
EQQE N Tel: 731-064-465 www.geoin.pl biuro@geoin.p! str. 7



Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujg w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéow
organicznych i nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwigzku z powyzszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 8/20; 10/3; 10/9;
10/42; 10/43; 11/11, obreb 0027 Warszawianka, gmina Lesznowola, powiat piaseczynski,

wojewddztwo mazowieckie, okresla sie jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne, w obrebie
ktérych znajduja sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietéw wyodrebniono warstwy
geotechniczne rdznigce sie miedzy sobg: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holocenskie grunty antropogeniczne nasypowe wyksztatcone w postaci nasypu
niekontrolowanego. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczna, ktora ksztattuje sie nastepujaco:

| niN Mg stabonosne

Pakiet Il Holoceriskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow
drobnoziarnistych i piaskow srednioziarnistych. W obrebie pakietu wydzielono

dwie warstwy geotechniczne, ktdre ksztattuja sie nastepujaco:

lIA Pd FSa Sredniozageszczone o= 0,55;
1] Ps MSa sredniozageszczone lp= 0,55;
Pakiet 111 Holoceriskie grunty mineralne spoiste wyksztatcone w postaci piaskow

gliniastych przewarstwionych piaskami srednioziarnistymi, gliny piaszczystej,
gliny piaszczystej przewarstwionej piaskami drobnoziarnistymi oraz pytu
piaszczystego. W obrebie pakietu wydzielono cztery warstwy geotechniczne,

ktore ksztattujg sie nastepujgco:

EQDIN Tel: 731-064-465 www.geoin.pl biuro@geoin.pl str. 8



A1 Pg//Ps, Gp  clSamsa, saCCl plastyczne I.=0,30;

Gp//Pd saCClfsa

111A2 Pg//Ps,Gp  clSamsa, saCCl twardoplastyczne I=0,15;
Gp//Pd saCClfsa

A3 Pg//Ps, Gp  clSamsa, saCCl twardoplastyczne 1= 0,10;
Gp//pPd saCClfsa ,

me np saSi twardoplastyczne IL.=0,20;

Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otwordéw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

(zat. nr 6).

4. Ocena warunkdéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego
na dz. nr ew. 8/20; 10/3; 10/9; 10/42; 10/43; 11/11, obreb 0027 Warszawianka, gmina
Lesznowola, powiat piaseczynski, wojewddztwo mazowieckie, panujace warunki

geotechniczne okresla sie jako Srednio korzystne dla potrzeb budowlanych.

5. Whioski

a. Wyniki badan przedmiotowej dokumentacji badan przedstawiaja rozpoznanie
warunkéw gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 8/20; 10/3; 10/9; 10/42; 10/43;
11/11, obreb 0027 Warszawianka, gmina Lesznowola, powiat piaseczynski,
wojewodztwo mazowieckie.

b. Badaniaterenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

c. We wrzesniu 2020 r. na dokumentowanym terenie zostaly nawiercone wody
gruntowe, ich specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

d. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

e. Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie
poszczegblnych punktéw badawczych.

f. Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.

g. Podczas prac terenowych, zaleca sie obnizenie zwierciadta wéd gruntowych.

GeolN
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h. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresie suchym, w trakcie nizowki

hydrologicznej.

W zaleznosci od gtebokosci + 0,00 posadowienia, na podstawie parametrow

' wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zatacznik 4), projektant powinien obliczy¢

nosnos¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowa¢ fundamenty do warunkdow
geotechnicznych panujacych w poziomie posadowienia.

Doktadnosc okreslenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych dla wiérceﬁ
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzadzen pomiarowych.

Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robdt ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie

z autorem niniejszego opracowania.

m. Stan badan jest aktualny na wrzesien 2020 r.
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Projekt Geotechniczny
1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.
W czasie eksploatacji budynku nie przewiduje sie ze moga nastapi¢ zmiany wiasciwosci

podioza gruntowego. Moga jedynie wystapi¢ zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowej

zwigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznymi.
2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono ha podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badann podioia gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréow

geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg w zatgczniku nr 4.
3. Okreslenie czesciowych wspéiczynnikéw bezpieczenstwa.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczeristwa nalezy przyja¢ zgodnie z zafgcznikiem B

do normy EN 1997-1:2004.
4. Okreslenie oddziatywan gruntéw.

Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje, iz nie wystapig negatywne oddziatywania gruntu

na inwestycje.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg profile

analityczne (zat. 6.1-6.2).
6. Okreslenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie noénosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywal zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obciazeri bezposrednich od obiektu sg

warstwy geotechniczne lIA, 1IB, 1A2,11A3, [1IB wystepujace w badanym terenie.

EQQE N Tel: 731-064-465 www.geoin.pl biuro@geoin.pl str. 11
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7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow

Wielkoéci parametréw geotechnicznych oraz migzszos¢ warstw i rodzaju gruntow podano
w zafgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na prawid’fowé

zaprojektowanie posadowienia.
8. Wykonawstwo wykopow pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogdlne”.
9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 1,3 —1,8 m

p.p.t.

EQQE N Tel: 731-064-465 www.geoin.pl biuro@geoin.pl str. 12
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Zat. 3

wg [1]
Z
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pr
Pg
np
b

szg
zg
bzg

Grunty mineralne
wg 2] wg [1]
Gr Zwir Gb
clGr zwir gliniasty H
grSa pospétka Nm
grclSa  pospdtka gliniasta T
CSa piasek gruby Gy
MSa  piasek sredni Kr
FSa piasek drobny Ck
siSa piasek pylasty Cb
clSa piasek gliniasty
saSi pyl piaszczysty
Si pyt
saCCl  glina piaszczysta
ca glina
sicCl  glina pylasta
saMCl  glina piaszczysta zwiezta
MCH glina zwiezta
siMCl  glina pylasta zwiezta
saFCl it piaszczysty
FCl it ‘
siFQL bpylasty
Inne oznaczenia
i przewarstwienia
l / pogranicze gruntu
(+) domieszki
W wilgotnos$¢ naturalna
W, granica plastycznosci
Wi granica plynnosci
 lEWLW, wskaZnik plastycznodci
h=W- WyW, stopien plastycznosci
I stopien zageszczenia
e wskainik konsystencji

wgll]
luzne

Srednio zageszczone
zageszczone
_ bardzo zageszczone

wg [1]

[1] - PN-86/B02480
{2] - PN-EN1SO 14688-1 oraz PN-EN IS0 14688-2

~ Grunty organiczne

100,33
0,33<1p 0,67
0,67<1p 20,80
Ip >0,80

miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
pdtzwarty

) ‘zwarty .

0,50<1.£1,00
0,25< 1. 0,50
0,00< I, £0,25
i <0,00

1. £0,00

wg [2]
Oor
Or
Or
Oor
Oor
Or
Or

~Or

gleba

humus

namut

torf

gytia

kreda

wegiel kamienny
wegiel brunatny

~ bln
in

szg
2g
bzg

: mpl

pl
tpl
W
bzw

Grunty nasypowe

Zageszczenie gruntow niespoistych

Lwgll] wgl2)
nB nasyp budowlany
{ nN Mg nasyp niekontrolowany
Wilgotnos¢ gruntu
suchy
mato wilgotny
wilgotny
mokry
__nawodniony
wg (2]
bardzo luzne Ips15%
luzne 15%< Ip <35%
$rednio zageszczone  35%< Ip <65%
zageszczone 65%< Ip <85%
bardzo zageszczone o >85%
weg [2]
miekkoplastyczny 120,25
plastyczny 0,25< 1. 20,50
twardoplastyczny 0,50<1,<0,75

zwarty
bardzo zwarty

0,75< 1 £1,00

151,00




UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zal. nr 4
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I Mg nN stabonosne
w | 160 [175 | e coa
A | Fsa Pd - 085 - | | 240 [150| - | 307|678 | 848 | 508
w | 140 |1,85 [y L
B | wsa Ps - o085 | - | | 220 |200| - | 333 | 1032 1148 | 870
clSamsa, , : ; : o
mat | sacc, [PUPSCPl g | fos0| w | 160 |210|3509| 19,8 | 360 | 40,0 | 305
saCClfsa P R : ~
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Uwagi:

warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

‘ warto$¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zatnr: 5.1

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Warszawianka
Gmina: Lesznowola
Powiat: piaseczynski

Zleceniodawca: Spoleczny Komitet Budowy Wodociggu i Kan

liggaliem wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 124.40 mn.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:60 | Data wiercenia: 2020-09-29
:§% E g 0 =
[0} b =
o| 80, | & _ Profi Przelot N 5 | 2| B 3
c| 88%| 8 litologiczny Opis litologiczny > 2 B S [a) -
Blore| 2 2188 2| 5
g| OV 1§ E|®3| 2| &
= [mppt| 3 | im iml @1 @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany czamy (Mg)
nN | -
0.60 piasek drobny brazowy (FSa)
Pd HA w
\ AEAV/ , _
1,50 1.50] piasek $redni brazowy (MSa)
E’ 20 szg | 0.55
12|18 e
g2 . Ps | IIB | nw
(&)
3.20] glina piaszczysta szara (saCCl)
Gp |lIA2 | w tpl 0.15
450
Profil numer 2 Rzedna: 124.40 m n.p.m.
nasyp niekontrolowany czamy (Mg) N |
n - -
0.50| piasek sredni brazowy (MSa)
V.V
1.30
Ps 1B szg | 0.55
w/inw
.S‘ =
n
RS
Q
260 piasek gliniasty brazowy przewarstwiony piaskiem
$rednim (clSamsa) PgilPs| A1 pl 0.3
3.10| pytpiaszczysty szary (saSi)
rp B w tp! 0.2
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Klaudia Klueznik
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Geoll

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zatnr: 5.2

Wiertnica: WGS-W

Miejscowos¢: Warszawianka
Gmina: Lesznowola

Powiat: piaseczynski
Wojewddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Spoteczny Komitet Budowy Wodociggu i Kan

aliggeliom wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 124.40 m n.p.m.

Skala 1:60 | Data wiercenia: 2020-09-29

93 2 2 5
ol 8 o Profil « Przelot c 35 8 g
| 285| ® litologiczny Opis litologiczny > m% *E & o =
3| £s90| 2 8 |88 > c
§1 O8N & E |S8| 5| 8
2 5 & & ®
[m.p.p.d] [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany czamy (Mg)
nN 1 - -
0.60| piasek $redni bragzowy (MSa)
\ AV
1.30
Eé» e Ps B | winw| szg | 0.55
g3
HE:
(&)
3.40| pyt piaszczysty szary (saSi)
rnp B w tpl 0.2
4.50
Profil numer 4 Rzedna: 124.30 m n.p.m.
nasyp niekontrolowany czamy (Mg)
nN | - -
0.70| piasek drobny 26ity (FSa)
Pd A s 0.55
\ ANV %
180 o
N g w/nw
218
33
3 2.50| glina piaszczysta brgzowa przewarstwiona piaskiem
drobnym (saCClfsa)
Gp||Pd} HA1 pl 0.3
340 glina piaszczysta szara (saCCl)
Gp | A3 | w tpl 0.1
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Klaudia Klucznik
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Jan Czech Zat.nr
Strobéw 2H, 96-100 Skierniewice 6.1
Data Nazwisko Podpis .. . Skala
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Gt 4.5 ]
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Jan Czech Zat.nr
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Data Nazwisko Podpis .. . Skala
Opracowal | 20201003 K. Kiucznk Przekrdj geologiczny |l
Weryfikowat 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Geol

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 1

Zatnr: 7

Sonda Nr:

Miejscowosé: Warszawianka
Gmina: Lesznowola

Powiat: piaseczynski
Wojewodztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Spoteczny Komitet Budowy Wodociggu i Kan

aliggeilem sondowania: Mechaniczny

Rzedna: 124.40 mn.p.m.

Skala 1:60 | Data sondowania: 2020-09-29

Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta ‘g litologiczny
wody < A . .
§ llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Ner [0 1s
(mppd | @ | (m 10 15 20 25 3 35 40
1 2 3\ 4\\ 5 IIll|||ll!llII|lIlI|I|IIIIII!III!I!IIIIIII!! 7 8 9 10
WL
T 13 | 13 [ 055
1.0 Pd
V.V .
1.50 - 13 13 0.55
Blgl 200
£18 ] s
ile 1 Ps
(8] 4
3.0
E Gp
4.0}
Profil numer 3 Rzedna: 124.40 m n.p.m. Data: 2020-09-29
10 15 20 25 30 35 40
III|!IIII!llll]llll||III‘IIII!IIII|IIII!IIII
7 nN
1 L 13 13 0.55
1_0{ ..........
v 1 .
1.30 ] .
- . el
g 5 2.0 =] Ps
518 . L
1 I B I
3.0
T
4027 27| o
T

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: Jan Czech
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Lesznowola - System Informacji Przestrzennej -
skala 1 : 5000

wydmkowa}lo w serwisie lesznowola.e-mapa.net dnia 2020-09-03 19:37:08
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PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa - , e
inwestycii Budowa siect wodociggowsj | kanalizacji sanitarnej
Adres bud ul. Prosta, Warszawianka, gm. Lesznowola, dziatki nr ew. 10/4; 10/3;
res budowy 10/9;10/42; 11/11; obreb:0027 Warszawianka
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Projektant mgr inZz Syh
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Sprawdzajqcy w-spedj. ins

Tres¢ rysunku| Profil podiu

Data: 10.2020 Rysunek nr 4 5 6
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PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa . . . e
inwestycji Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
Adres bud ul. Prosta, Warszawianka, gm. Lesznowola, dziatki nr ew. 10/4; 10/3;
€5 budowy 10/9;10/42; 11/11; obreh:0027 Warszawianka
|nweSt0r : 1¥rszawa

) 117

Projektant | mgrinz &
w spec. |
inz. Stan

Sprawdzajqcy wsped. |

Tres€ rysunku| Profil por /

Data: 10.2020 Rysunek nr 6 51
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8 — prostka zeliwna kotnierzowa dn80, L=1m

1— istniejgcy wodocigg dn110 Szczegét A

2- tqcznik zeliwny rura—kolnierz dn100

3— tréjnik redukcyjny zeliwny kotnierzowy
100/100/100

4— blok oporowy betonowy

o— zasuwa zeliwna kofnierzowa dn100

6— tuleja kotnierzowa PE z luznym
kofnierzem dn100

7— mufa elektroporowa dn 110

8- projektowana sie¢ PEHD100 dn110

9— blok oporowy

Szczegot C

Szczeg6t B
1—- projektowany wodociqg PE dn110
2— mufa elektroporowa PEdn 110 +tuleja - Coa :

. ) proj. sie¢ wodociggowa PEHD100 dn110
kofnierzowaPEdn110 z luznym kofnierzem dnf00 2- tréjnik zeliwny kofnierzowy redukcyjny 100,/80,/100
3- tropik zeliwny kotnierzowy 100 1 3- mufa elektroporowa dn 110
g: tz);:slziv:)o tzellwno kc;fme;rzowo dn100 4— tuleja kofnierzowa PE + luZny kofnierz dn80

oK betonowy podporowy o— zasuwa zeliwna kotnierzowa dn80
6— kolano stopowe zeliwne kofnierzowe dn80
7— hydrant Zeliwny podziemny dn 80
8- blok oporowy betonowy
9- prostka dwukofnierzowa zeliwna dn80, I=1m
10— kotnierz slepu zeliwny dn100
Szczego6l D
orojekrowany wodocigg PET00 DN110 — PROJEKT BUDOWLANY
mufa elektroporowa redukcyjna DN110/DN80 1 inwestycji Budowa sieci wodociagowe i kanalizacji sanitamej
tUIGj(] kofnierzowaPE z IuZnym kotnierzem DN8O Adres budowy ul. Prosta,Wars.zawia?ka, gm. Leszn:aowola, dzialki nr ew. 10/4; 10/3;
7asuwa 28”Wﬂ0 ko’mierzowo DN8O 10/9,10/42,11/117, obreb:0027 Warszawianka
kolano stopowe zeliwne kofnierzowe DN8O Inwestor szawa
hydrant podziemny zeliwny DN8O

Projektant mgr inZ Sy e
blok oporowy betonowy e '
Sprawdzajqey | INZ- Stanis =70

w specj. in

Tres¢ rysunku| Schery

Data: 10.2020 Rysunek nr 6
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PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa - . L e
inwestycji Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
Adres bud ul. Prosta, Warszawianka, gm. Lesznowola, dziatki nr ew. 10/4; 10/3;
res budowy 10/9;10/42; 11/11; obreb:0027 Warszawianka
Inwestor F a
Projektant mgr inZ Sylwia ¢
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Sprawdzajqcy inz. Stanistaw £
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Tres¢ rysunku| Profil podiuzn
Data: 10.2020 ysunek nr 8
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PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa . . - N .
inwestycj Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Ad bud ul. Prosta, Warszawianka, gm. Lesznowola, dziatki nr ew. 10/4; 10/3;
res bucowy 10/9;10/42; 11/11; obrgh:0027 Warszawianka
inwestor

Projektant mgr inz Sylwia
w spegcj. instal
inz. Stanistaw

Sprawdzajgey w sped]. instal

Tres¢ rysunku| Profii podtuzn

Data: 10.2020 lysunek nr 9
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wiaz zeliwny 9600~ D400

SCHEMAT STUDNI ZBIORCZEJ

SCHEMAT STUDNI Z KINETA

S\

XANAXK

N

— N

— bet. ptyta pokrywowa

z otworek$625

kreg zelbetowy

S

dennica zelbetowa

z kinetq
G-

RD1

D

RD2

przejscie szczelne/ﬂ'."‘;ﬁ.‘ et

RD1

RD4

90

)7
e
N

—>- | RDJ

SCHEMAT STUDNI PRZELOTOWEJ

wiaz zeliwny klasa D400

NN
=1

AKX

— bet. pfyta pokrywowa
z otworek®625
kreg betonowy #1000 L, —— 1000 1250x625%200mm

H=500mm

P

dennica betonowa@1000
H=600mm z kinetq

Rura PVC@200

0 \
Rura PVC®200 L——— )

przejécie szczelne

Rura PVC#200 Rura PVC®200

SN 0

e A s s

\ i

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwo . o .

inwestycj Budowa siecl wodociggowej i kanalizacji sanitamej

Adres bud ul. Prosta, Wi tanka, gm. L ta, dziatkl nr ew. 10/4; 10/3;

res budowy 10/9;10/42; 11/11; obrgb:0027 Warszawlanka

Inwestor
| I
17

{

Projektant | marinz
w spec).

)

Sprawdzajgey wzsp?;‘

Tresé rysunku SChE
Data: 10.2020 eknr10
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warstwy konstr.

SCHEMAT STUDNI REWIZYINEJ

Wtaz zeliwny B125

nawferzchni utwardzonef

Rura teleskopowa 2315
L=375mm
————— Uszczelka manszetowa
425 /8315

p)

p) [ T

§ 7

c Y Rura trzonowa karbowana

.') l;u DN/OD 425 z PP

] (¢

p) C

ineta #425 z PP
przepfywowa)z

Uszczelka

7_1

PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa L . . L .
inwestycji Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Ad bud ul. Prosta, Warszawianka, gm. Lesznowola, dziatki nr ew. 10/4; 10/3;
res budowy 10/9;10/42; 11/11; obreb:0027 Warszawianka
Inwestor
Projektant mgr inz Sy
W spegj. in

S dzai inz. Stanis

prawdzajacy W spegj. in
Tres¢ rysunku| Schemat

Data: 10.2020 Rysunek nr 11
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Pompownia wyposazona w 2 kpl pomp zatapiainych FLYG typu:
- NP3102.181.SH/255, Ns=4,2kW

ist. przepust dla podigczenia
zasilania pomp

ist. kanat ttoczny PE dn80

proj. wtaczenie ks grawit.
PVC200

122,50 /rz.wylotu/

122,17 /rz.wlotu/

ist. wigczenie ks grawit.

PVC200 \ zestaw pompowy
— e
L__' $rednica 1500mm
betonowy

121,88 /rz.wlotu/

120,30 /rz.dna pomp./
\

Uwagi: umigjscowienie wlotdw i wylotow oraz zestawu pompowego
sprawdzi¢ na budowie w przypadku réznic usytuowanie

ustali¢ z projektantem i inspektorem nadzoru

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa
inwestycji Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Adres bud ul. Prosta, Warszawianka, gm. Lesznowola, dziatki nr ew. 10/4; 10/3;

res budowy 10/9;10/42; 11/11; obreb:0027 Warszawianka .
Inwestor Varszawa
Projektant | MgrinZ:

W specj.

Sprawdzajqey | in% Stai

P B W specj.
Tres¢ rysunku| Schems ympowni P1

Data: 10.2020 | Rysunek nr 12
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PROFIL WYKOPU

Grunt rodzimy spoisty

wypelnienie
N N "A A B A N N /
N 4 t’.a?_ . . 4 . 4|
Ao rura PVC-U ¢160 / PE dn63,40
R S NPUENP AN _ ,
. R TR R obsypka piaskowa 30 cm powyzej rury
/'A S [
q’A 4-.:4_-4 4 ..__ 4 ...Adqv. / )
P A podsypka piaskowa 20 cm
s A ! PRU |
S :
17
N
/|
o /
N .
N ) grunt rodzimy spoisty
Grunt rodzimy spoisty -
__wypelnienie
N N QA*’_;: e A B ‘ N N /
Nl s e e
e T st N urg PVC-U 9160/ PE dn63 40
R (PP 7
S e e T { obsypka piaskowg 30 cm powyzej rury
A S
q‘a 4, :A._Aq Av ‘ -.."‘,q-' "/ )
IR PRI S podsypka piaskowa
S :
y
N
A
/
N o
D grunt rodzimy sypki
PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa o . .. R . .
inwestycji Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Ad ul. Prosta, Warszawianka, gm. Lesznowola, dziatki nr ew. 10/4, 10/3;
res budowy 10/9:10/42; 11/11; obreb:0027 Warszawianka
Inwestor
Projektant mgr inz
W spec]
: inz. Sta
Sprawdzajgey W spegj
Tres¢ rysunku!l Profil v
Data: 10.202C | Rysuneknr13




Specyfikacja techniczna

PRZE POMPOWNIA _ SCIEKOW

Z_POSZERZONA_GARDZIELA

PROPUVCENTY t  ITT RLNGT %0. £0.0.

WRERS2WD -DANIDY

POZ.

ILOSC

SPECYFIKACJA URZADZENIA

3

FLYGT NP 3102.181.SH/255

| Pompa zatapialna do sciekow i osadow w stacjonarnej wersji

instalacyjnej w wykonaniu standardowym opuszczana po
prowadnicach
Wyposazenie :

| kabel zasilajaco-sterowniczy typu:

| SUBCAB 750 V RN 4G2,5+2x1,5mm?, L=10m;

Wirnik:
wysokocisnieniowy typu N o podwyzszonej odpornosci na zatykanie.

| Temperatura medium: Trax = 40°C;
Silnik elektryczny: dla rozruchu bezposredniego,

Ns=4,2 kW; ~ 400V; 50Hz; n=2850-rpm; 1P68, H180;
Prad znamionowy (400V): 12 =52 A;

| Prad rozruchu bezp. (400V): Ir =27 A,
| Do ochrony termicznej silnika konieczne jest podtaczenie

termokontaktéw w stojanie, za pomoca zyt 2x1,5 mm?, do uktadu

| sterowania.

Wykonanie : standardowe

| Pompa przystosowana do montazu hydrodynamicznego zaworu
| pluczgcego

Masa: 105kg (bez kabla).

2 szt.

1.4

fancuch do wyciagania pompy: o nosnosci 500 kg (L=7m)

2 szt.

12

Hydrody_namiézny samoczynny zawor ;plﬂczﬁcy 4901

1 szt.

1.3

System automatycznego Tsuwania czesci plywajacych z
| pompowni typu APF

1 kpl.

‘Obudowa pompowni

Pompownia FLYGT PS 150-N-310PB TOP

obudowa pompowni z polimerobetonu o $rednicy 1,50m

- orurowanie Dn80/80 ze stali nierdzewnej,
zawdr zwrotny Dn80, zasuwa odcinajaca nozowa Dn80,

- osprzet instalacyjny pomp (stopy sprzegajace Dn80TOP, gorne
uchwyty prowadnic 2", prowadnice 2" ze stali nierdzewnej),

- grawitacyjna wentylacja wywiewna stal nierdzewna/PCV

- Pomost obstugowy ze stali nierdzewnej

- Drabina zej$ciowa ze stali nierdzewnej

- Wiaz z pokrywa ze stali niertdzewnej

T Akpl.

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno-Budowlany
REFERAT w LESZNOWOLI
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola

tel. 22 708-91-36 lub 22 708-91-37

uprawnienia bugo )

i kierowania Koy y

bez ograniczen l Fidq

w zakresie sieci. iffsiAgMY Yz
wentylacyjnychf

i kanalizacy]r BV



Samoczynne sterowanie praca pomp z wykorzystaniemut. Gmi
sygnalizatoréw poziomu, tel. 22
Przetacznik rodzaju sterowania R — A,

Reczne sterowanie mlejscowe przyciskami: START, STOP,
Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na
wyswietlaczu sterownika, .

Gniazdo serwisowe 230V/6A

Grzatka z termostatem,

Licznik godzin pracy ~funkcja realizowana przez sterownik,
Licznik liczby zataczen —funkcja realizowana przez sterownik,
Przetworniki pomiaru prad pobieranego przez pompy,
Czujnik otwarcia drzwi sterownicy,

Sonda hydrostatyczna (1szt.)

Sygnalizatory poziomu MAC (2 szt.)

taricuch z obcigznikiem do mocowania sygnallzatoréw
poziomu i sondy hydrostatyczne;j

Sterownica przystosowana do montazu systemu
monitoringu GSM

POZ. ] SPECYFIKACJA' URZAD,ZENIA — —1LOSC_
o Ukiad sterowanla _ _
3 STEROWNICA SPR2- D1Z 1 kpl.
Obudowa z tworzywa chemoutwardzalnego, 1P66,
z mozliwosciag zamknigcia drzwi zewnetrznych na kiodke,
Whytacznik zasilania 3x400 V,
Rozruch bezposredni,
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy,
Zabezpieczenie przecigzeniowe silnika kazdej pompy,
Wy{q_czn-lk réznicowo — pradowy dla zabezpieczenia p%%% 0STWO POWIATOWE w PJASECZMIE
porazeniem, - Wydziat Architektoniczno-Budowlany
Kontrola symetrii zasilania, REFERAT w LESZNQWOLI

nej Rady Marodowej 60
-506 Lesznowdla

08-91-36 lub 22 708-91-37

SPECJA|
INSTAI ACYINOINZY
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ODP: Fwd: Zgloszenie wodnoprawne Warszawianka

1z3

Temat: ODP: Fwd: Zgtoszenie wodnoprawne Warszawianka

Nadawca: Nadzor Wodny Piaseczno (RZGW Warszawa) <nw-piaseczno@wody.gov.pl>
Data: 25.03.2021, 13:47 ~

Adresat: Sylwia Szarlik-Szczepanczyk <sylwia@siecisanitarne.pl>

Witam,

Organ nie znalazt podstaw do wniesienia sprzeciwu.

W poniedziatek na BIP powinna znalei¢ sie informacja o milczacej zgodzie.
Pozdrawiam

Dorota Winiarska
Kierownik NW Piaseczno

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadz6r Wodny w Piasecznie '

ul. Kosciuszki 22

05-500 Piaseczno

tel. +48 22 756 73 04
Email: nw-piaseczno@wodypoiskie.gov.pl

Nadzor Wodny w Piasecznie | wody.gov.pl | NIP: 5272825616 | REGON: 368302575
S Opis: Opis: Opis: Opis:
Opis:

Wiadomos¢ ta jest przeznaczona wytacznie dla jej zamierzonego adresata i moze zawieraé informacje prawnie chronione. Jezeli przez
pomytke otrzymali Panstwo te wiadomo$é, prosimy o poinformowanie nadawcy o tym fakcie i usunigcie wiadomosci wraz
z zalgcznikami., Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie zalgczonej informacji bez zgody jej nadawcy jest
zabronione. Informujemy, e przetwarzamy Pafistwa dane osobowe i stosujemy politykg ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami
krajowymi. Wiecej informacji znajda Panstwo na naszej stronie internetowe} pod adresem: http://www.wody.gov.pl/o-wodach-

polskich/rodo.

0Od: Sylwia Szarlik-Szczepanczyk <sylwia@siecisanitarne.pl>
Whystane: czwartek, 25 marca 2021 13:06

Do: Nadzor Wodny Piaseczno (RZGW Warszawa)

Temat: Re: Fwd: Zgloszenie wodnoprawne Warszawianka

Dzien Dobry

Prosze o informacje czy nie wnoszg Paistwo sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego z dnia
25.02.2021, ktéry sktadatam w imieniu Piotra Soroko odnosnie odprowadzenia wod z wykopdow
budowlanych w zwigzku z budows sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w miejscowosci
Warszawianka. Prosze rowniez o informacje czy w przypadku braku sprzeciwu otrzymam od Panstwa
jakie$ potwierdzenie, ktére mogta bym zatgczy¢ do projektu budowlanego.

Byta bym wdzieczna za odpowiedz.

Z powazaniem

mgr inz. Sylwia Szarlik-Szczepanczyk
602 252 783

Sieci Sanitarne

Sylwia Szarlik-Szczepanczyk
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JEDNOSTK!\ DO KTORE) © SYMBOL/00/00 / Adnotacie urzedu
KIBRUJIESZ WNIOSEK:” e e e

PANSTWOWE GOSPODARSTWO

Rzeczpospolita Polska WODNE WODY POLSKIE

NADZOR WODY W PIASECZNIE

UL. KOSCIUSZKI 22, 05-500
PIASECZNO

Zg&oszeme wodnoprawne

1. Instrukcja wypekniania dukumentu

1. .thoszenie wodnoprawne z&éz do nadzoru wodnego wiaéc:lwego miejscowo albo
najblizszego dla zamierzonego Korzystania z ustug wodnych lub wykonywania
urzadzen waodnych, lub inne dziataliose wymagajacej zgody wodnoprawnej. Jezeli
wnioskodawca sa Wody Polskie to wrinselk zi62 do Ministra Gospadarki Morskiej i

Zegiugl Seddiadowed.
S ) Wypeinij_ WIELKIMI terami.

1.3, Pola wyboru-oznaczaj Y‘/ fub AN,
1.4, Wypelniaj kolorem czarpym lub niebieskim,

2. Oznaczenie zaldadu éokonujacega zatoszenia (przez zaklag nalezy rorumied podmrazy, czyli np. osoby fizyczne lub
rzedsieblorcéw, wykonujace urzadzenia wodne, korzystajace z wod lub wykonujace inne czynnosci)

—“
Imie | nazwisko / nazwa zakladu PIOTR SOROKO
2.1 Adres stedziby lub miejsca zamicszhkania
" Miejscowosé | WARSZAWA
‘Ulica | OLBRACHTA
Nrdomu |- - 11 |1/8/]8 . : Wriokalu |~ |« [ =1~ 1> 14
Kod pocztowy | 0 11 | -3 |7 |3
Poczta | WARSZAWA
2.2. D'ahe koneakt'owe zgtaszajacego (pole nieobowigzkowe) :
Numer téiefobu.
Adres poczty elektroniczne;

2. 3 Adres koraspondencyjny zgtaszajacego (naledy wypetnic Jeéh ]est inny iz

wskazany powyéej)
Migjscowosé
U!Eca
Wiecef informacji znajdziesz w opisie Z gloszenie wodnoprawne
Wzor zgloszenia pobrano z serwisu biznes.gov.pl
strona 1/4
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Ne domu :  NF fokaiu |

Kod pocztowy

Poczta

i K Tre&é zgloszenia

3.1, Cel planowanych do wykonania czynnoéci robét; lub urzadzen
wodnych (nalezy zaznaczyé jeden; w przypadky, gdy plinowane jest wykonarie
dwdch lub wiecef przedsiewzigt wskdzanych nonizel wpodipunktach 1, 9 .10,
informacje na ten temat naledy ujad w punkeie 3.3 Opis wykonywanych robét
oraz podstawowe parametry charakberyzafgoe planowane roboty |
wargnki ich wykonanfa, w celu dokonania oteny skimulowanego oddziatywania)

1. Wykonanié pomostu o szerokodei do.3 m i diugosci catkowitej doi25 m,
stanowl qcel sume diugosct jego poazcregétnych elementow v

02,00 Postd] na-wodach p%yna,rych statkdw przezraczonych na cele
‘migszkaniowe lub ustugowe (np. barka mieszkalna Jub statek, w. k'cérym
prowadzona jest restauracia) :

3. Prowadzenie przez wody inne niz srddigdowe drogi wodne napowzetrznych
findl energetycznych 1 te!ekomunlkacy}nych

4, Wykonanie kapleliska fub wyznaczenie miejsca okazjonalnie
‘ wykorzystywaneqo do kqpreh w:tym na obszarze morza terytoria nego

5. Trwale odwadmdme wykepow budowlanych

6. Prowadzenie robot w wodach oraz innych robdt, ktOre moga byc
prayczyna zmiany stany wad podzxemnych

7, Wykonanie-Urzadzen odwadrniajacych obiekty budowfane, O zasiggu '
| oddzialywania nlewykraczajacym poza granice terenu, keorego zakiad jest:
§ wlascicielem

8. - Odprowadzanie wod z wykopdw budowlanych fub z probnyech pompowary
otwardw hydrogeologiczaych

9, “Wykonanie stawow, ktore rne $a napetniane wramach ushig wodnych ate
: wytgczinie wodami opadowymi lub roztopowymi fub wodami gruntowymi, o
oo powierzehni pieprzekraczajace] 500 m?glehokosar nleprmkracza;qce} ?
o od naturalned pow&erzchm terend, o zastegu oddziatywania }
nigwykraczajacym poza granice terenu, ktorego zakiad jest: w&ascicnelem

‘ 1 10, Przebudowa rowi polegajaca na wykz}namu przepustuiub mnego
Sl przakro;u zamkmet&ga 118 dmgoéct nie wngksze; niz 10 m

: £ e 11, Przebudowa tub odbudowa urzadzc»ﬁ c;dwadma;acych zlokalszowanych W
| : : Lo L paste drogowym drog: pubhcznych Ob$zarm kol ejowyrn na intmskach ub
| "" iadowiskach .

12, Wydqbywame kamiema, zwtm, plasku, mnych mat:eriaiow z wad'w
zwiazku 7 utrzymywaniem wod, grodiadowych drdg Wodnych oraz
remontern urzadzen wodnych, wykonywana W rama(,h obmwxazkow .
w%aémze!a wid:

Wiecej informacii znajdziesz w opisie Zaloszenie wodnoprawne
Widr zgloszenia gobrane z serwisu biznes.gov.pl

strona 2/4
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3;2. Dkredlenie stanu prawnego nieruchomosdci, na kidrej beda
wykonywana czynnoscl, roboty lub urzadzenia wodne

Dziatka 10/3; 10/4; 10/9; 11411 - whasciciel Urzad Gminy Lesznowola ~ Zaklad
- posiada ograniczone prawo rzeczowe

Dyziatka 10/42; 10443 -~ whasciciel Jolanta Wyszyiska ~ Zakiad posiada stufebinosc
gruntowa

3. 3 Opis wykonvwanych robét oraz podsl:awowe parametry
o charakteryzujace planowane roboty | warunki ich wykonania
mm

Gdprowadzenie wod z wykopow budowalnych w celu ustawienia 7 studni w
‘I ramach realizac)i budowy kanalizacji sanitarnej dn 200mnt oraz wykonania 2
“weziow wodociagowych przy. budowie slech wodociggowe dn 110mm.

~Uktadanie. kanatow i rurociagdw wykonane bedzie metoda, bezwykopows bez
koniécinos’ci odwaniania wykopc')w lintowych na cate} ich dhugosci,

Studme kanahzaqi Jak i wez&y wodcciaguwe wykonane beda w wWykapach z peinym
umocnieniem $cian wykopu w szalunky systeémowym co pozwolt ograniczyé naplyw
wody do powierzchni dna wykopu.

Odwodnignie wykopu planowane jest iglofiltrami. Glebokosé whicia iglofiltrow 0,7m
poniZej dna wykopu wewnattz wykopu. Czas odwadniania kazdego z wykopdéw
‘wyrniesie do 10 hfwykaop,

Zasieg odzialywania obnizenia zwierciadia wody nie bedzie miat wplywu na treny
przylege ze wzglady na hardzo krotkotrwale adwodnienie,

Ze wzgledu na nie duze ilodch wody z poszezegoinych wykdpéw od 4,95-11,55m3
planowane jest zebranie jej.w beczkowozy | wywdz z terenu budowy,

Charakterystyka poszczegdlnych wykopow it ich odwodniemaﬁ

Nr séudn&/wez&a Wymiary wykopu Wysakbéé wody W - Hos¢ wody do
szerfdlug./fgleb, wykopie [m] odprowadzenia [m3

: wykopu [m] v w clagu zmiany 100]
1 §1 61000 T27a/2,41 6,71 114,55

$2 9425 1,5/1,5/2,08 8,72 16,78

ER 51600 57571,97 0,57 116,00

444z TEAE,78 16,18 8,05

S6 o425 | 1,5/1,5/1,93 0.6 5,80

S7ea35 T EILEA,Y 0,38 710,00
[s8ge00 (2250|049 5,40
W2 montaz zasuw | 1,6/1,5/1,6 | 0.2 495"

W4 montaz zasuw | 1,5/1,5/1,6 | 0,3 " 16,90

et v 53 Lokalizacja caynnioécl, robot tub urzadzen wodnych; wtym dane
- awidencyjne, czyli: nazwa lub numer obrqbu, arkusz (jesli jest), numery
-dziatek amzwslrzdne -

' Dziatki ne ews 10/3: 10[4 10/9; 10/42 10/43* 11411 obreb 0027 Warszawianka
am. Lesznowola

Wiecej informacji znajdziesz w opisie ggigﬁznémignxmngmmm
- Wzorzgloszenia pobrano z serwisu biznes.gov.pl

strona 3/4
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Wspitrzedne geograficzne wykopow::
51 X:5766984.7 Y: 7491308.08
2 X: 5766968.6 Y: 7491352.6
S3 X: 5766961,2 Y: 74913734

54 X: 5766948,9 Y: 7491407.8

S6 X: 5766952.5 Y1 7491373.2
§7°X: 5766927  Y: 7491372.4

S8 X: 5766904.9 Y: 7491371.8

W2 X: 5766904,02 Y; 7491370.2

W4 X: 5766961 Y: 7491371,9

3.5. Planowany termin rozpoczecia robét lub czynnosci ,

Data [0 |1 04 240121
@ Data w formacie DD-MM-RRRR v

4, Dane petnomocnika. (jesl zostal ustanowiony)

mie | Sylwia

Nazwisko | Szavlik-Szczepaticzyk

Miejscowasé | Kamilonka.

Ulica | Halip
Nedomu ] = p= (-7~ [ '8 , CNrlokalu |- feofe - .. B
Kod pocztowy | 6 | 5 1= |'5 02

Poczta | Piaseczno

5. Podstawa prawna = S

AR 394 ustawy 2 dnig 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

6, Zataczniki

1. Mapa sytuacyjno»wysokoéuowa 4 naniessonym schematem piaﬂowanych :
czynhosci, robidt lub urzadzen wodnych | zasiegiem. ich oddziatywania, Zamiast tej
- mapy mozesz dotaczye inng mape uwnerzyt&tniana {JE‘ZE’,‘Z grgan stuzby geodezyjnej
i kKartograficznej..

. 2. Szkice lub rysunki (przedstaw;d]aw urzadzeme wodne iub obzekt ktérego ; :
o dotyczy zgtoszenie) - . :

3, Wypls fwyrys zm ajscowego planu zagospodamwania mzestrzanne.go, a W
przypadky jego braku - decyzia o ustalentu lokalizacil inwestycii celu pubticznego
albo decyzia o wargnkach zabudowy ~ jesH mwestyc:]a ich wymaga S

-4, Zgodea wiasciciela urzadzenia wodnego, ktore jesst n ezb@gdnea do wykonama
planowanych czynnoéd, robot lub urzagizen wodnych, L

8. Dowod urszcyenia optaty za dokonanie zgioszema wodnoprawnego

6. Dokument pe}nomocmctwa, o-ile zostat ustanowiohy De*n_omocmk.

Wiecej infaormacii znajdziesz w opisie Zg{ogzggﬁ wgdnogmmwg
Wzbdr zgloszenta pobrano 2 serwisu biznes.govipl

strona 4/4




Cing

7. Oplata skarbowa za zlozenie pefnomocrictwa, o lle zostar ustanowiony
penomocnik .
8. Thnezatgczniki

- mapa do celéw projektowych
~ orientacia

M v -

Podpis osoby sk%ada}yméj wniqmﬁ

Wigcej Informacii znajdziesz w opisie Zaloszenie wodnoprawne
Wzér zgtoszenia pobrang z serwisy biznes.qov.ni

strona 5/4
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8.04.2021 Nadzdr Wodny w Piasecznie informuje o braku wniesienia sprzeciwu

2021-03-30 metadane

Nadzor Wodny w Piasecznie informuje o braku
whiesienia sprzeciwu

Na podstawie art, 423 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz, U. 22020 .
310, z pézn. zm.) Nadzér Wodny w Piasecznie informuje o braku wniesienia sprzeciwu wobec
zamiaru odprowadzenia wod z wykopdéw budowlanych realizowanych na dziatkach nr ew. 10/3, 10/4,
10/9, 10/42, 10/43, 11/11 obreb Warszawianka, gm. Lesznowola, powiat piaseczynski.

Whnioskodawca: osoba fizyczna

Pelnomocnik: osoba fizyczna
Data ztozenia wniosku: 25.02.2021 rok

https:/iwodypolskie.bip.gov.plrzgw-w-warszawie/428990_nadzor-wodny-w-piasecznie-informuje-o-braku-wniesienia-sprzeciwu.html
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Lista artykutéw

Lista artykulow

Szukaj ! Wpisz szukang fraze .

6 78 9 11121314

Nazwa artykutu

Nadzér Wodny w Warszawie informuje o braku wniesienia sprzeciwu do
zgloszenia wodnoprawnego
2gtoszenie wodnoprawne

Nadzor Wodny w Warszawie informuje o braku wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia wodnoprawnego
zgloszenie wodnoprawne

NW w Koniecpoiu - informacja o doreczeniu zgtoszenia wodnoprawnego
2gfoszenie wodnoprawne

Nadzoru Wodnego w Warszawie PGW WP informuje o doreczeniu zgloszenia
wodnoprawnego
2gtoszenie wodnoprawne

Nadzér Wodny w Piasecznie informuje o braku wniesienia sprzeciwu
zgloszenie wodnoprawne

Nadzér Wodny w Piasecznie informuje o braku wniesienia sprzeciwu
zgtoszenie wodnoprawne

Nadzdr Wodny w Piasecznie informuje o braku wniesienia sprzeciwu
zgtoszenie wodnoprawne

NW w Smardzewicach - informacja o doreczeniu zgloszenia wodnoprawnego
zgtoszenie wodnoprawne

Z7 Warszawa - wszczecie postepowania adm. w spr. udzielenia pwp
pozwolenie wodnoprawne

NW Warszawa - brak wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego
zgloszenie wodnoprawne

30.03.2021
wigcej
30.03.2021
wigcej

30.03.2021
wigcej

30.03.2021

iece

wigce]

30.03.2021
wiecej

30.03.2021
wiecej

30.03.2021
wiecej

29.03.2021
wigcej

29.03.2021
wiecej

29.03.2021

wiecej

6 7 8 9 1011121314

https://wodypolskie.bip.gov.pl/articles/index/rzgw-w-warszawie/page: 10
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