- a

BTAmOnTwWe FETA AT e p-|;mpctNiE
V‘Jydz".“lf.-"\i'Chi['.""\'.'UFI"CZIH‘JA[_:.ll{f(:\‘\.'laﬂy
ul. Chyliczkowska 14 -
« U5-500 Piaseczno,

k227566163

VI. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA SANITARNA —

Projekt budowlany budowy drég gminnych 26KDD i 27KDD w miejscowosci Lazy 47



: . -, »
BTAROSTWE MW AT W A SEEENIE

T Wydzial Architektoniczno - Budowi:
ZAWARTOSC " ul. Cn'yficzkw.es’knb‘;z a—
b = 05-500 Pinsoct“o‘

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO-

BRANZY SANITARNEJ
OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCII
2.0. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA.
3.0. FUNKCJA I SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
4.0. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW.
5.0. GRANICE TERENU INWESTYCIL
6.0. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.
7.0. OPIS ROZWIAZAN SZCZEGOLOWYCH.
7.1. Kanatly deszczowe.
7.2. Studzienki kanalizacyjne.
7.3. Wpusty i przykanaliki.
8.0. ODWODNIENIE WYKOPOW.
9.0. WYTYCZNE REALIZACII.
9.1. Przygotowanie terenu.
9.2. Wykopy.
9.3. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni.
9.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.
9.5. Roboty montazowe.
9.6. Zasypka kanatow.
9.7. Odbudowa nawierzchni.
9.8. Uporzadkowanie terenu.
9.9. Inwentaryzacja geodezyjna.
10.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

CZESC RYSUNKOWA

1.0. Projekt sytuacyjny — arkusz 1 skala 1:500 Rys. S1
2.0. Projekt sytuacyjny — arkusz 2 skala 1:500 Rys. S2
3.0. Profile podtuzne kanalow deszczowych Rys. S3
4.0. Profile podtuzne wpustow ulicznych Rys. S4
5.0. Studnia rewizyjna betonowa @ 1200/1500mm Rys. S5
6.0. Szczegot uszezelnienia kanatu w studni betonowe;j Rys. S6
7.0. Wpust deszczowy uliczny Rys. S7
8.0. Podigczenia wpustow ulicznych Rys. S8
9.0. Szczegdt utozenia kanaléw w wykopach Rys. S9
10.0.Szczegot odbudowy nawierzehni z kostki bet. Rys.S10
11.0. Szczegdt zabezpieczenia kabli energetycznych Rys.S11
12.0. Szczeg6t zabezpieczenia kabli telefonicznych Rys.S12
13.0. Szczegdt zabezpieczenia kanalizacji telefonicznej z PCV Rys.S13
14.0. Szczeg6t zabezpieczenia kanalizacji telefonicznej z bloczkéw betonowych Rys.S14
15.0. Szczegdt zabezpieczenia przewodéw wodociggowych i gazowych Rys.S15
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1.0.Przedmiot i zakres inwestyvciji Ng'-22 7366163

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowe;j
grawitacyjnej oraz wpustow ulicznych wraz z podiaczeniami w projektowanej drodze Gminnej
KDD26 i KDD27 w Lazach. Projekt drogowy stanowi zakres oddzielnego opracowania.

W zakres opracowania wchodza:
* kanatly deszczowe @ 0,16 PVC +0,5 PEHD m w drodze KDD26 i KDD27
* wpusty uliczne wraz z podlaczeniem do kanalizacji deszczowe;.

2.0. Materia iSciowe do opracowania

Do opracowania projektu na budowe kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w punkcie 1.0.
postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:

- zamOwienie Inwestora,

- podktady geodezyjne terenu objg¢tego opracowaniem,

- projekt drogowy drogi gminnej KDD26 i KDD27

- inwentaryzacja w terenie,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja deszczowa objgta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie do
odprowadzenia wod opadowych z projektowanej nawierzchni pasa drogowego drogi gminne;
KDD26 i KDD27 w Lazach.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne,

- kable telefoniczne,

- kanalizacja telefoniczna,

- napowietrzne linie energetyczne,

- kanalizacja sanitarna.

Miejscem odprowadzenia wod opadowych z projektowanych kanatéw deszczowych sa:

— odcinek D11+D9 — istniejacy kanat deszczowy DN160mm zlokalizowany w ulicy Spokojnej,
wlaczenie poprzez nowoprojektowang studni¢ DN1200mm na istniejgcym kanale DN160mm.
— odcinek Dist+D29 — wigczenie do istniejgcej studni ma kanale deszczowym DN160/300mm
zlokalizowanej w ulicy Spokojne;j.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne,

- kable telefoniczne,

- kanalizacja telefoniczna,

- napowietrzne linie energetyczne,

- kanalizacja sanitarna.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementéow

Kanaly deszczowe objetej zakresem opracowania, lokalizuje si¢ w pasie drogowym drogi
Gminnej - dz. nr ewid. 300/2, 302/8, 303/12, 316/7, 317/1, 321/3, 322/1, 323/1, 325/1, 326/1,
327/1, 328/1, 329/1, 330/4, 331/1, 332/5, 333/3, 334/6, 335/6, 335/7, 335/11, 577/4 — obr. 0013
Lazy.

Szczegdtowa lokalizacje projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej w zakresie objetym
projektem przedstawiono w graficznej czgsci opracowania - rys S1 - S2

Projekt budowlany budowy drég gminnych 26KDD i 27KDD w miejscowosci Lazy 49



“
BTAMOE T r-mwin-rr-:wl-.‘-_ w A e S
. ) . Wyr:izmrs‘-f'cl|i!-_-ktr_micz_rm.B‘,(:omw

5.0. Granice terenu inwestycji ., ul.Chyliczkowska 14

; o n . w. 05-500 Piaseczna,
Projektowane elementy kanalizacji deszczowej oznaczono w nastgpujacy §Res@byse.c1.63 -
- projektowane kanaly deszczowe naniesiono kolorem jasnoozielonym - linia przerywana,
- projektowane podigczenie wpustow deszczowych naniesiono kolorem ciemnozielonym - linia
przerywana,
- studnie kanalizacji deszczowej oznaczono symbolem D..
- projektowane wpusty kanalizacji deszczowej oznaczono symbolem W..

6.0.Warunki gruntowo - wodne.

Na trasie projektowanych kanalow deszczowych pod warstwa nasypéw ziemnych
wystepuja: piaski drobne, piaski $rednie oraz gliny. Woda gruntowa wyst¢puje na poziomie
posadowienia kanalizacji deszczowej. Szczegélowy opis warunkéw gruntowo - wodnych
przedstawiono na profilach podiuznych.

7.0. Opis rozwiazan szczegélowych.
7.1. Kanaly deszczowe
Zakresem opracowania objeto ulice okreslone w pkt. 1.0 niniejszego opracowania.

Dlugos¢ projektowanych kanaléw deszczowych w rozbiciu na poszczegélne odcinki przedstawia
si¢ nastgpujaco:

Projektowana droga Gminna KDD 26
e odcinek D1+D2, @0,16m PEHD dhugo$é — 6,0m
e odcinekD2+DS5, @0,50m PEHD dhugos¢ — 91,5m
e odcinekD5+D9, @0,40m PEHD dhugosé — 149,5m
XL =247,0 m
Projektowana droga Gminna KDD 27
e odcinek Dist.+D10, @0,16m PEHD dtugos¢ — 3,0m
e odcinek D10+D17, @0,50m PEHD dhugosé — 211,5m
e odcinek D17+D21, ©@040m PEHD dlugos¢ — 141,0m
XL =355,5m
Faczna dlugo$é projektowanych kanatéw deszczowych objetych zakresem opracowania wynosi
L =602,5 m.

Wykonanie  kanaléw  deszczowych  projektuje si¢ ~w  nastgpujgcym  ukladzie:
- kanaty oraz podtgczenie wpustoéw deszczowych o srednicy od 0,16 + 0,20 z rur i ksztaltek PCV
kanalizacyjnych klasy ,,S”, szeregu SDR34, laczonych na kielich i uszczelk¢ gumowa,
- kanaly o $rednicy 0,4+0,5 m i wigkszej z dwuwarstwowych rur i ksztaltek wykonanych z
polietylenu PEHD SN8 przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej, taczonych na kielich i
uszczelke gumows. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych
producentéw zastosowane rury PCV powinny speinia¢ parametry techniczne rur grubosciennych,
litych i posiadaé niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Ulozenie
kanalow deszczowych projektuje si¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci 10 cm, a w
przypadku rur o $rednicy wigkszej niz 0,40m na podsypce o grubosci 10cm+0,1*DN. Grubos¢ i
rodzaj podsypki nalezy dostosowaé¢ do wymagan producenta rur. Na trasie projektowanych
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7.2. Studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy:

—DN1200 mm na kanale deszczowymo $rednicy @ 0,16m PVC
— DN1500 mm na kanatach deszczowych o $rednicy @ 0,6m PEHD

Studnie betonowe projektuje si¢ z dennicami monolitycznymi, z kinetg prefabrykowang
z otworami przeznaczonymi do przeplywu $ciekéw i do polaczenia kanalow, wykonang w
jednym procesie produkcyjnym z betonu samozageszczalnego SCC dojrzewajacego w formie.
Posadowienie studni przyjeto na podsypce piaskowej zaggszczonej mechanicznie. Wykonanie
studni rewizyjnych betonowych zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych
wibroprasowanych lub polimerobetonywych do studni szczelnych, fagczonych na fele i uszczelke
gumowg. Do przykrycia studni zaprojektowano plyty przykrywowe zelbetowe dla studni
DN1200 2000x600x180, dla studni DN1500 2300/600/180 oraz wlazy zeliwne klasy D400 kN
( bezzawiasowe, nieryglowane). Posadowienie plyty przyjeto na pierscieniach odcigzajacych dla
studni DN1200 2000x1500, dla studni DN1500 2300x1840 h=150 mm. Alternatywnie do
przykrycia studni dopuszcza si¢ pokrywe odciazajaca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztalcie pierécienia odcigzajacego i plyty przykrywowej. Pod
pierScieniami zaprojektowano podbudowe betonowg z betonu B15 gr. 20cm, ktérg nalezy
zdylatowa¢ ze $ciang studni rewizyjnej ta$mg izolacyjng przyscienng. Krag denny studni D1 na
istniejacym kanale deszczowym DN160mm nalezy wymurowa¢ z cegly kanalizacyjnej lub z
bloczkow betonowych. Kinete studni wykona¢ z betonu B15 zgodnie z kierunkiem przeptywu na
placu budowy. Alternatywnie dopuszcza si¢ wybudowanie studni rewizyjno - kontrolnej
DN1200mm — oznaczonej symbolem D1. Krag denny studni nalezy posadowi¢ po demontazu
czgsci kanatu na odcinku po 1m od krawedzi projektowanej studni. Po wykonaniu studni nalezy
wykona¢ brakujgce odcinki kanatu gtéwnego z rur @0,16m PVC i polaczy¢ je z istniejacymi za
pomocg nasuwek kanalizacyjnych do rur PVC. Regulacj¢ wlazéw na studniach rewizyjnych
betonowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem uszczelnionych pierscieni regulacyjnych z
tworzywa sztucznego lub betonu umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni w trakcie budowy
nawierzchni drogowej wg oddzielnego opracowania projektu drogowego.

UWAGA: Plyty przykrywowe zelbetowe nalezy lokalizowa¢ w taki sposéb aby montowane
wiazy zeliwne byly usytuowane w polowie rozpigtosci pasa ruchu. Stopnie ztazowe winne by¢
usytuowane bezposrednio pod wlazem umozliwiajac bezproblemowe wejscie i obstuge
techniczng studni.Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z
betonu min. C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 nasigkliwos¢ 5 % oraz
powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN1917:2004

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanaléw do studni zaprojektowano z zastosowaniem
pier$cieni uszczelniajgcych, lub uszczelek systemowych do polaczen migdzy rurg PVC/PEHD i
kregami betonowymi. Wszystkie otwory pod kanat gléwny podiaczenia wpustéw deszczowych
winne by¢ wykonane w zakladzie producenta prefabrykatéw betonowych. W przypadku
uzasadnionej potrzeby wykonania otworéw na terenie budowy w porozumieniu i za zgoda
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kanaléw wiertnic. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczyéﬁéﬁ%z
dwukrotne powlekanie masg gruntujgcg asfaltowo — kauczukowa + masa bitumiczna do izolacji
powlokowych lub zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow.

8.0. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow pod kanaty deszczowe realizowane w gruntach nawodnionych
uzaleznione jest od poziomu wody gruntowej. Dla wykopéw realizowanych w gruntach przy
wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obnizenia poziomu wody gruntowej (wysokos$¢
depresji) powyzej 1.5 m przyjeto podwdjny uklad odwodnienia wykopéw:

- odwodnienie wspomagajgce za pomocg iglofiltrow wplukiwanych w  grunt,
- odwodnienie podstawowe za pomocg drenazu drenazu /#/ 113 mm, ukladanego warstwie
podsypki odwadniajacej zwirowej o grubosci uzaleznionej od $rednicy kanatu.

Dla wykopéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i
potrzebie obnizenia poziomu wody gruntowej do 1.5 m przyjeto odwodnienie za pomoca
iglofiltrow wplukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej /# 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dlugosci iglofiltrow przedstawiono na profilu podiuznym.
Ulozenie kanatu lub przewodu przy odwodnieniu wykopu za pomocg iglofiltrow (bez drenazu)
przyjeto na 10420 cm warstwie podsypki zwirowej zaleznej od wielkosci kanatu.
Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowa¢ za pomocg agregatéw pompowych z
nap¢edem spalinowym. Odwodnienie pozostatych wykopoéw realizowanych w gruntach
nawodnionych, przy nizszym poziomie wody gruntowej przyj¢to za pomocg drenazu // 113 mm,
uktadanego w 20 cm warstwie podsypki odwadniajgcej zwirowej. Do zebrania wod drenarskich
zastosowaé nalezy studzienki zbiorcze # 0,5m, h= 1,0m, montowane w dnie wykopu.
Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomoca pompy zatapialnej. Pompowang
wode z iglofiltrow oraz z drenazu, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku
odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejacej kanalizacji deszczowej lub za posrednictwem
uprzednio wykonanego odcinka kanalu grawitacyjnego.Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dtugosci
iglofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.

Dhugosci wykopow z podziatem na rodzaj odwodnienia:

—iglofiltry i drenaz L=---m,
—iglofiltry L=---m,
—drenaz L=602,5m.

Czasowe rurociagi odwadniajace przyjete s3 do wielokrotnego zastosowania.

8.1.0bliczenie godzin pompowania wody

[lo$¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:
Ng=pxnx24x30xc[godz]
gdzie:

p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu i 0.2 dla iglofiltréw w przypadku
odwodnienia wspomagajacego za pomocg igtofiltrow, p=0.8 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia podstawowego za pomoca iglofiltrow,

n — ilo$¢ stanowisk pompowania wody

¢ — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.
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Ilo$¢ godzin pompowania wody z iglofiltrow i drenazu: _ :
Wydzlal Architektaniczno - Budowlany

Wyszczeg6lnienie Igtofiltry + drenaz Igtofiltry Y C|Ylc25oPyrehihy
Kanaly grawitacyjne L& --- ~yelf22 756-6602,5
C=-- i 3.6
n=1 --- 1
Ngi= - - - --- ---
Ngd=- - - = 2082

9.0. Wytyczne realizacji

9.1. Przygotowanie terenu

W ramach robét przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegblowego wytyczenia trasy
projektowanych elementéw kanalizacji liniowej oraz zlokalizowa¢ i oznakowaé wszystkie
skrzyzowania z istniejacymi sieciami ( kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna, kanalizacja
sanitarna). Wobec powyzZszego miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ wydzielone,
zabezpieczone i odpowiednio o znakowane. Na czas prowadzenia robot wykonawca opracuje
czasowa organizacje ruchu, stanowiacg odrgbne opracowanie. Przed rozpoczgciem realizacji
wykonawca robot zobowigzany jest wystgpi¢ do zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas budowy.

9.2. Wykopy.

Wykopy pod kanaly deszczowe wykona¢ mechanicznie jako wgskoprzestrzenne. W
miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wykopy prowadzi¢ nalezy rgcznie. Do szalowania
wykopéw uzywa¢ wyprasek zakladanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych. Do
mechanicznego glebienia wykopu zastosowa¢ nalezy koparke podsigbierng o pojemnosci tyzki

0.25 m3 lub 0,6 m3. Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomigdzy dwoma studniami nalezy
odwiezé poza miejsce prowadzenia robét. Z dalszych odcinkéw wydobyty urobek piaszczysty
nalezy przemieszczaé do zasypania weze$niej wykonanego kanatu, urobek gruntéw spoistych
nalezy odwiez¢ w miejsce stalego skladowania.

9.3. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni.

W zwiazku z tym iz projekt kanalizacji deszczowej zlokalizowany jest w terenie objetym
projektem drogowym, w tym przypadku nawierzchnia wg projektu drogowego , w pozostatych
przypadkach po zakoniczeniu rob6t ziemnych odtworzy¢ nalezy zdjeta nawierzchni¢ drogowa.
Na profilach podtuznych i planach sytuacyjnych naniesiono kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, tj. przewodami wodociggowymi, gazowymi, kanalizacjg sanitarng, kablami
elektrycznymi i telefonicznymi. Wykopy w obrebie kolizji nalezy wykonaé rgeznie a kolizje
przed rozpoczeciem rob6t powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone. Na skrzyzowaniach z
kablami elektrycznymi i telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢ kabel poprzez zalozenie na nim
rury ochronnej dwudzielnej dn 110 mm, L= 1,5 m.

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do wykonania wykop6éw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji.

2. Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w
trakcie realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca
rob6t powinien poinformowaé jednostke projektowa celem ich rozwigzania.
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3. Z uwagi na ciaglo$¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci ' ‘“
rozpoczeciem rob6t powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykoﬁﬁﬁ'eé& (%?me]qoego)
uzbrojenia podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Cze$¢ I1. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

9.5. Roboty montazowe

Montaz przewodéw PVC/PEHD prowadzi¢ nalezy rgcznie. Do montazu prefabrykowanych
elementéw studni stosowa¢ zurawie o odpowiednim udZzwigu i wysiggu. Wszystkie roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 ,.Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ II. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

9.6. Zasypka kanalow

Po wykonaniu kanaly deszczowe do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociggdw nalezy zasypac
gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastgpujacy sposob:

-utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,

-nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszezeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie
zasypki dla wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z
zageszezeniem poszczegolnych warstw, dla wykopéw wykonanych recznie — r¢cznie warstwami
co 15cm z ich zaggszczeniem. Zasypke kanatéw i przewodéw w ulicach o nawierzchni
bitumicznej nalezy prowadzi¢ do poziomu warstw konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni
drogowej, tj. podsypki piaskowej o grubosci 15 cm i warstwy ttucznia o grubosci 20cm. Zasypke
kanaléw i przewodéw w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy prowadzi¢ do poziomu terenu.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ r¢cznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym
kamieni, gruzu i innych czg¢$ci statych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw.

Z zasypki wykopo6w nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne

Przyjgto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujgcych
proporcjach:
— 70 % grunt rodzimy — 30 % grunt dowieziony,

9.7. Odbudowa nawierzchni

Odbudowa nawierzchni zgodnie z projektem drogowym wg odrgbnego opracowania.

9.8.Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu rob6t ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrécenie do
stanu pierwotnego.

9.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanaléw oraz studni chlonnych.
Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w terenie i rzedne dna kanalow.
Jednoczes$nie nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i odkrytych
kolizji.
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Projektowane elementy kanalizacji deszczowej nie beda wywiera??%blﬁﬁéég‘%u na
$rodowisko oraz nie naruszajg istniejgcego drzewostanu.
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