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1. Podstawa opracowania

— zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,

— projekt branzy drogowej,

— projekt branzy sanitarnej,

— warunki do projektowania RDM.032.1.27.2016.MP_3 z dania 30.06.2017r. wydane
przez Urzad Gminy Lesznowola

— warunki usuniecia kolizji numer RE-2/RP/DK/9095/3432/2017 z dnia 18.10.2017r. wydane
przez PGE Dystrybucja S.A., Oddzial Warszawa, Rejon Energetyczny Jeziorna,

— warunki przylaczenia os§wietlenia ulicznego 17-G2/5/00293 z dnia 26.09.2017r. wydane
przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Jeziorna,

— inwentaryzacja stanu istniejgcego,

— obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym przebudowy kolizji stupa linii napowietrznej
nN z projektowana drogag oraz budowy linii o$wietlenia ulicznego projektowanych drog
gminnych 26KDD i 27KDD w Lazach gm. Lesznowola. Projektowana przebudowa w/w drég
realizowana bedzie wedlug zasad okreslonych ustawa o szczegélnych zasadach realizacji
inwestycji drogowych (ZRID).

Zakres opracowania:
A. Przebudowa kolizji urzadzen elektroenergetycznych:
— rozbidrka jednostronna linii elektroenergetycznej napowietrznej nN

typu ASXSn 2x25mm?2 —35m,
— rozbiorka stupa typu E10,5 linii napowietrznej — 1szt.,
— budowa stupa elektroenergetycznego typu K3-10,4 w miejscu nowej lokalizacji  — 1szt.,
— montaz przewodu linii napowietrznej nN — po skréceniu o ok. 7m — lkpl.,

B. Budowa os$wietlenia ulicznego:

— budowa szafki oswietleniowej SO — 1kpl,

— budowa kablowe;j linii nN YAKXS 4x35mm’ + FeZn®8 w drodze 26KDD — Lt=323m,

— budowa kablowej linii nN YAKXS 4x35mm’ + FeZn®8 w drodze 27KDD — Lt=354m,

— budowa stupéw oswietleniowych w drodze 26KDD — 11szt.,

— budowa stupéw o$wietleniowych w drodze 27KDD — 12szt.,
Lokalizacje istniejacych sieci energetycznych oraz sieci projektowanych opisano na Planie
sytuacyjnym w skali 1:500 —rys. E1 irys. E2.
3. Stan istniejacy.

Wzdhiz projektowanych drég przy w Lazach gm. Lesznowola przebiega linia napowietrzna
komunalna typu ASXSn 2x25mm’. W rejonie budowanej drogi wystepuje uzbrojenie terenu w
postaci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej i gazowej.
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4. Rozbiérka urzadzen elektroenergetycznych. ul. Chyliczkowskn 14 .

05-500 Piascczno, _
W rejonie objetym projektem zlokalizowana jest elektroenergetyczna lidfia “Rapowiétizna
kolidujaca z projektowanym przebiegiem drogi. Dla usunigcia kolizji niezbedna jest rozbiérka
stupa linii napowietrznej nN i budowa slupa w miejscu nowej lokalizacji. Zakres robot
rozbiérkowych:

rozbidrka jednostronna linii elektroenergetycznej napowietrznej nN
typu ASXSn 2x25mm? —35m
rozbidrka stupa typu E10,5 linii napowietrznej — Iszt.,

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac bezwzglednie po uprzednim odlgczeniu napigcia zasilania
i obustronnym uziemieniu linii. Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowaé i przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Prace rozbiérkowe bede mozliwe po przygotowaniu miejsca pracy przez
upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Jeziorna.

5. Opis projektowanych rozwigzan

Rozpoczecie i realizacj¢ prac zwigzanych z budowa linii energetycznych oraz linii
oswietleniowej nalezy skoordynowaé¢ i uzgodni¢é z wykonawcg robot drogowych oraz
sanitarnych.

S.1. Budowa slupa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4kV

Dla wusuni¢cia kolizji z projektowanym przebiegiem drogi niezbedna jest budowa
projektowanego stupa w miejscu nowej lokalizacji. Projekt przewiduje:

budowe stupa elektroenergetycznej linii napowietrznej w nowej lokalizacji — lszt.

montaz istniejgcego przewodu linii napowietrznej nN — po skréceniu o ok. 7m,

montaz oprawy oswietlenia ulicznego (z odzysku).
Dla projektowanego stupa zastosowa¢ ustoje dla gruntu sredniego. W przypadku stwierdzenia
gruntu stabego, ustoje stupa nalezy przyja¢ dla tej kategorii gruntu. Calos¢ robot wykona¢
zgodnie z ,,Albumem Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami samono$nymi o
powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych i
ZN - LnNi”. Lokalizacje istniejgcych i projektowanych elementéw linii podano na planie
sytuacyjnym —rys. E1 1 E2.

5.2. Budowa oSwietlenia ulicznego

Projekt przewiduje:
budowa szafki o§wietleniowej SO — 1kpl,
budowa kablowej linii nN YAKXS 4x35mm’ + FeZn®8 w drodze 26KDD - Lt=323m,
budowa kablowej linii nN YAKXS 4x35mm’ + FeZn®8 w drodze 27KDD - Lt=354m,
budowa stupéw oswietleniowych w drodze 26KDD - 11szt.,
budowa stupéw oswietleniowych w drodze 27KDD — 12szt.,

Lokalizacj¢ projektowanych elementéw linii o$wietleniowej podano na Planie sytuacyjnym.

5.2.1. Kablowa linia oSwietleniowa

Projektowany obwdd kablowy os$wietlenia ulicy nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35mm?
plus drut FeZn®8, L=323m/410m o dlugosci trasowej catkowitej: Lt=323m oraz dlugosci
montazowej: Lm=410m w projektowanej drodze 26KDD i dlugosci trasowej catkowitej: Lt=354m
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oraz dhugosci montazowej: Lm=450m w projektowanej drodze 27KDD. 'Zaéffaﬁi%ﬁﬁg@fﬂlgﬁﬁ'ow'aﬂy
drogi 26KDD zostanie zrealizowane z istniejacego stupa ulicy Spokojnej, natmpi&ﬁm}ektewdug_'
drogi 27KDD z projektowanej szafki oswietleniowej ,,SO” zlokalizowanej pray gﬁr%ﬁcﬁﬁgﬁgu
ulicy Spokojnej i drogi 27KDD. Szafka zostanie zasilona z projektowanego zgodnie z odrgbnym
projektem zlgcza kablowo - pomiarowego ZK/TL.

Kabel nN ukladaé w rowie kablowym na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie z piasku. Kabel
przykry¢ warstwa piasku o takiej samej grubosci oraz folig ostrzegawcza w kolorze niebieskim.
Odleglo$é folii od kabla powinna wynosi¢ min. 0,25m. Kabel ukfada¢ linig falista. W trakcie
zasypywania rowu kablowego nalezy zaggszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m. Kabel krzyzowa¢
si¢ bedzie z istniejagcymi mediami oraz projektowanymi zjazdami. Skrzyzowanie projektowanego
kabla z w/w mediami i zjazdami wykona¢ w przepustach z rur ostonowych typu typu HDPEt110.
Przepusty uszczelnié stosujac uszczelniacze systemowe lub diawice czopowe.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi
sieciami i przy wejéciu do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajace oznaczenie kabla, tras¢ kabla, dlugo$¢, rok utozenia, znak uzytkownika.

Przy potaczeniu linii kablowej w stupach kabel zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie
palczatek termokurczliwych. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci 1,5m. Linia kablowa
przed zasypaniem podlega odbiorowi wstgpnemu przez inspektora nadzoru z ramienia UG w
Lesznowoli.

Calos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN-76 E-
05125 oraz N SEP-E-004.

5.2.2. Shlupy i oprawy oswietleniowe

Do o$wietlenia ulicy zaprojektowano stupy aluminiowe z wysiggnikami. Stupy nalezy posadowic
na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa. Stupy i fundamenty
zabezpieczyé przeciwwilgotnosciowo. Sruby fundamentowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie warstwa
farby tlenkowej. Cato$¢ posadowié na takiej glgbokosci aby $ruby mocujace stup do fundamentu

byly zakryte.

We wnekach shupéw zainstalowaé tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowe wyposazone w podstawy
bezpiecznikowe DO1. Kazdg z opraw zabezpieczy¢ bezpiecznikiem D01 gG6A. Kable w stupach
zabezpiecza¢ palczatka termokurczliwg. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm? lub
YLY 2x1,5mm2 wciagnietym w stup i rure wysiegnika. Na stupach na wysiggnikach zamontowac
oprawy sodowe.

1.7. Ochrona przepigciowa i przeciwporazeniowa

Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie wylaczenie
zasilania poprzez przepalenie si¢ wstawki topikowej. Uziom ochronny i roboczy dla sieci
o$wietleniowej bedzie zapewniony poprzez ulozenie drutu ocynkowanego FeZn o8mm w
projektowanym rowie 15cm ponizej projektowanego kabla oswietleniowego. Projektowany drut
uziemienia nalezy podlaczyé w stupach o$wietleniowych pod zaciski PE. Stup o$wietleniowy
wymagajacy dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono na rysunku.

Dla ochrony przepieciowej linii kablowej nN na stupie przebudowanym montowa¢ ograniczniki
przepig¢ nN. Ograniczniki polaczy¢ z projektowanymi uziomami przy pomocy bednarki
ocynkowanej. Uziom zaprojektowano jako szpilkowy z pretow stalowych pomiedziowanych.
Dodatkowo uziom szpilkowy wykonaé przy projektowanych stupach Nr6 i Nr12/Il W przypadku
nie uzyskania wymaganej wartosci opornosci uziemienia nalezy dobi¢ dodatkowe prety (szpilki).
Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41
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1.8. Prace ziemne . 05-500 Piasedzno, .,
* tel. 22 756-61-63 *

Zaleca si¢ wszystkie prace ziemne wykonywaé recznie z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania
urzagdzen i sieci podziemnych nie uwzglednionych na mapach do celéw projektowych.
Wykonawca po uszkodzeniu urzadzenia lub sieci powinien powiadomi¢ wlasciciela
uszkodzonego mienia i zleci¢ jego naprawe na wiasny koszt. W poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych zaleca si¢ przeprowadzenie wykopéw kontrolnych.

1.9. Uwagi koncowe

Tras¢ projektowanej linii kablowej i1 miejsca posadowienia stupow wytyczy¢
geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé po
dopuszczeniu przez pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty wykonywac recznie.

Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien wykona¢ pomiary oswietlenia,
skutecznosci samoczynnego wylgczania zasilania, pomiary opornosci izolacji
potwierdzone protokotami z pomiarow.

Wykonawca winien stosowaé sie¢ do uwag zawartych w tresci warunkow czy uzgodnien
dotgczonych do projektu.

Calo$¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykonaé
osoba lub przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia rob6t w zakresie elektrycznym.

Przy wykonaniu stosowa¢ materialy i urzgdzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Opis stanowi integralng czg¢s¢ projektu. Projekt nalezy rozpatrywaé calosciowo, wszelkie
elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatlow, specyfikacji technicznej,
przedmiarze robdt, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako
ujete w kazdej czeSci dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek
rozbiezno$ci, nalezy problem zglosié projektantowi, ktéry niezwlocznie zobowiazuje si¢
do jego rozstrzygniecia.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koncowego. W przypadku zauwazenia blgdow, omylek lub
wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem.
Wszelkie niewyjasnione kwestie sporne bedg rozstrzygane na korzys¢ Inwestora.

PROJEKTANT:
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