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V. PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA DROGOWA —
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
W zakres projektu branzy drogowej wchodzi:

— budowa nawierzchni jezdni ulic 26KDD 1 27KDD,
— budowa zjazdow,

— budowa chodnikéw,

— budowa placéw do zawracania,

— budowa poboczy zwirowych,
— regulacja balustrad w rejonie przepustu pod jezdnig ulicy Spokojne;j.

Projekty wykonawcze branzy sanitarnej oraz elektrycznej stanowig odrgbne opracowania
techniczne.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obecnym stanie, obszar pod projektowang inwestycj¢ budowy drogi gminnej 26 KDD
drogi gminnej 27 KDD jest nieutwardzony i stanowi nieuzytki. W zakresie projektowanej
inwestycji wystepuje nastepujace istniejace uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gazociag, sie¢ elektyczna i telekomunikacyjna.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.1 Podstawowe parametry projektowe

droga gminna 26 KDD w F.azach:
- klasa drogi D,
- obcigzenie ruchem KR1,
- dlugos¢ projektowanego odcinka jezdni: 301,7m;
- szeroko$¢ pasa drogowego: 10-16 m,
- szeroko$¢ jezdni: 5,0 m,
- szerokos¢ projektowanych zjazdow: 5,0 m,
- szeroko$¢ chodnika 2,0 m;
- szeroko$¢ zwirowego pobocza 0,75m,
- wymiary placu do zawracania: 12,5 x 12,5m.

droga gminna 27 KDD w ¥.azach:
- klasa drogi D,
- obcigzenie ruchem KR1,
- dlugosé projektowanego odcinka jezdni: 363,85m;
- szeroko$¢ pasa drogowego: 10-16 m,
- szeroko$¢ jezdni: 5,0 m,
- szeroko$¢ projektowanych zjazdéw: 5,0 m,
- szerokos¢ chodnika 2,0 m;
- szeroko$¢ zwirowego pobocza 0,75m,
- wymiary placu do zawracania: 12,5 x 12,5m.
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3.2 Rozwigzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogbwe&z 756-61-63
Poczatek projektowanej trasy drogi gminnej 26KDD przyjeto w km "0‘41660,00
na krawedzi ul. Spokojnej, za$ koniec projektowanej trasy w km 0+301,70m.

Poczatek projektowanej trasy drogi gminnej 27KDD przyjeto w km 0+000,00
na krawedzi ul. Spokojnej, za$ koniec projektowane;j trasy przyjeto w km 0+363,85m.

W obu przypadkach na zakonczeniu drogi zaprojektowano plac do zawracania
0 wymiarach 12,5 x 12,5m.

Zjazdy o szerokosci 5,0m zaprojektowano po uzgodnieniu ich lokalizacji z Inwestorem.
Parametry techniczne trasy przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania

(Rys. D1 i D2).

3.3 Rozwigzania wysoko$ciowe

Niwelety drég gminnych: 26KDD i 27KDD dostosowano do przyleglych terenéw, a
zwiaszcza do istniejacego zagospodarowania w rejonie ul. Spokojnej. Ustalono spadki podtuzne
jezdni umozliwiajace odbiér i grawitacyjne odprowadzenie wéd opadowych za pomoca kanatu
deszczowego.

Parametry techniczne niwelety przedstawiono w czgsci rysunkowej opracowania
(Rys. D3 i D4).
3.4 Przekroje poprzeczne/normalne

Nawierzchnie jezdni drég gminnych 26KDD i 27KDD zaprojektowano o szerokosci
5,0 m, z pochyleniem poprzecznym jednostronnym 2%, zgodnie z rys. D5 ,,Przekroje normalne”.

W projektowanych pasach drogowych obu ulic zaprojektowano jednostronny chodnik
szer. 2,0m przy krawedzi jezdni z pochyleniem 2% w kierunku jezdni. Od strony rowu w obu
przypadkach zaplanowano wykonanie pobocza zwirowego szer. 0,75m. Nalezy zachowaé
wartosci pochylen podtuznych zjazdow w zakresie od -5% do 5% — zaleznie od lokalizacji
1 uksztaitowania terenu nieruchomosci, do ktérej zjazd jest projektowany.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zwigzane sg z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektow w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- usunigciem drzew i krzewow,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw,
- wykonaniem przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
- rozbiorka elementow ulicy, zjazdow itp.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaly za pomoca przekrojéw poprzecznych. Zwigzane s3 z
wykonaniem koryta pod konstrukcj¢ projektowanych elementéw zagospodarowania pasa
drogowego.

6. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
Niwelety projektowanych drég 26KDD i 27KDD zaprojektowano z zachowaniem
istniejgcego przykrycia sieci zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym.
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sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociag, siec elektryczna i telekomuniké&éggég Plaseczno, .
Zakres rob6t zwigzanych z usunigciem Kkolizji projektowanych urzedzed Pishiigacym

uzbrojeniem terenu okreslony zostatl i projektach branzowych.

Studnie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz istniejace skrzynki zawor6w
gazowych i wodociggowych nalezy wyregulowaé do poziomu projektowanej nawierzchni.

Wszelkie prace w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem warunkow okreslonych przez gestoréw sieci.

W przypadku prac w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej, nalezy wykonywac je
regcznie bez naruszenia ich posadowienia pod bezwzglednym nadzorem Wydzialu Geodezji
i Katastru. Przed rozpoczeciem inwestycji, punkty osnowy geodezyjnej nalezy zabezpieczy¢.
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