KANALIZACJA DESZCZOWA — DROGA GMINNA 26KDD i 27KDD

A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu.
1.0. Przedmiot INWESTYCJI. ..ouveueeieieitiiteitisie sttt n bbb -str.4
2.0. Istniejacy stan zagoSpodarowania teIENU. ..........ucivvrrireerrieiese et -str.4
3.0. Projektowane zagoSpOdarOWanie tEIENU. ..........c.ceiireririeieriesie ettt - str.4
4.0. Parametry teChNICZNE INWESTYCIE. ..ovviveiuieiieieieite sttt - str.5
5.0. Dane infOrmacyjNe 0 tEIENIE. .........cuiieieieie ettt sb bbb - str.5
6.0. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji SOTNICZE]. .....ccvvrvverriiiiiiiiieie e - str.5
7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle. ... - str.5
8.0. Wplyw inwestycji Na STOAOWISKO. .....cviiiiiiiiiiiiiciiciee s - str.5
B. Opis do Projektu Budowlanego.
1.0. Przedmiot i ZaKres OPraCOWANIA. ......cveivieiieeiesieeteeee s e steeee s e e ste e e sreesteeseesteesaesneesnaesesneesreeneens - str.6
2.0. Materialy WyjSCIOWE dO OPTACOWANIA. ....c.vveiviiiieiireeieesieeeiee sttt ettt n e ne e - Str.6
3.0. Funkcja 1 sposOb zagoSpodarowania terENUL ..........cuuerreerrerrieeeiieesreesiee s e siee e et e sneesieeaneeseeas - Str.6
4.0. Lokalizacja projektowanych elementOw. ..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiecee e - Str.6
5.0. GraniCe tereNU INWESTYCi. ..eveireiieiiieieieesteeie s e ste e s e e ste e e sra e te e s e s teesteeeesaeesteeneesraenneaneesneesnas - str.6
6.0. Warunki gruntOW0 WOUNE. .........c.eeiuiiiiiieie ettt te e st e e sraeste e e raenneeneesnaennas - str.7
7.0. Opis 10zwi3zan SZCZEZOIOWYCH. .....couiiiiiiii s - str.7
7.1, Kanaly d@SZCZOWE. ....ccueeiuiieiiiiii et - str.7
7.2. Studzienki kanalizacyjne DNLOOOMM........c.civieiieiieiieie e - str.8
7.3. WPUSLY 1 PrZyKanaliKi. ......c.ccoveiieiiiic e - str.9
8.0. OdWOdNIENIE WYKOPOW. .. .ceiiiiiiiiiiiiiiiii i s - str.9
9.0. WYLYCZNE FEAIIZAC]. ..vvevveiveeveeieciie ittt ettt ettt et e te e e e sneesteenesneenraeeeas - str.10
9.1. PrzygOtOWANIE TEIENU. ....veivieiveeieciee st ete sttt e te et se et beebe s e e saeenesraenreeneens - str.10
0.2, WYKOPY. 1.ttt ettt ettt s ettt e et e et et e et e s e s ae et e e na e be et e neenre e reenaeareeee s - str.10
9.3. Rozbiorka istniejace] NAWIETZCHNI. .....c.cvveiviiiiiiiiiicic e - str.10
9.4. Skrzyzowania z istni€jacym UZDIrOJENIEM. .......cccvrivveiriiiiiieii e - str.10
9.5. RODOLtY MONtAZOWE. .....ccviiiiiiiiiiiiieitie e - str.11
9.6. Zasypka KanalOW. ..........ccooiiiiiiiiiiii - str.11
9.7. Odbudowa NAWIEIZCNNI. .....c.viviiiiiiic e - str.12
9.8. UporzadKOWANIE TEIENU. .......eiviiuiiiiiiiiiieiieie sttt - str.12
9.9. InWentaryzacja geOUEZYJNA.........ccveiveeireiieiieerieeeesteeste et e e teesae e sreesre s s e sree e - str.12
10.0. Wplyw inwestycji na STOdOWISKO. .....oiviiiiiiiiiiic e - str.12
11.0. Zestawienie elementow studni —tabela NI L.........ccccooiiiiiiiinie s - str.13
12.0. Zestawienie przytaczy wpustow deszczowych —tabela nr 2. ... - str.14
13.0. Zataczniki
13.1. Protokot z narady koordynacyjnej GEK.6630.497.2017 z dn 10.20.2017. ......cccevveurnnee. zat. nr 1
13.2. Warunki techniczne RDM.032.1.27.2016.MP_2.........cceiieieiieie e zal. nr 2
13.2. Uzgodnienie projektu RDM.031.1.27.2016MP_5. .....cooiiiiiiiii e zat. nr 3
13.4. Uprawnienia ProJekianta. ...........ceoeeiiieiieiie ettt zat. nr 4
13.5. Uprawnienia SPrawdzZajaCeZ0. ... ..uuuuuerurraruerrireaieesireanteesieeasseesiseasseesssesseesseeasseesseessesssessnns zal. nr 5
13.6. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do PIIB. .........c.ccccooviiiiiiniiiiicncce, zat. nr 6
13.7. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do PIIB...........ccccviiiiiiiiiciicicicn, zat. nr 7
13.8. O$wiadczenie projektanta 1 SprawdzajaCego. ......ccvrviiiiiiiiiiieiisie e zat. nr 8



KANALIZACJA DESZCZOWA — DROGA GMINNA 26KDD i 27KDD

D. Czes¢ graficzna.

1.0. PIAN OFIENTACYJNY. ..ttt b bbbttt bbbttt -rys. 1
2.0. Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 skala 1:500. .........ccccoeiieiiiiniienenie e -rys. 2
3.0. Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 2 skala 1:500 ..........cccooeiiereniniennenie e -rys. 3
4.0. Profile podtuzne kanaldw deszczoOWYCH. ... -rys. 4
5.0. Profile podtuzne wpustOw UliCZNYCh ........ccoooiiiiiiiiiiicc e -rys. 5
6.0. Studnia rewizyjna betonowa @ 1200/1500MM. .....c.ooiiiiiiiiiiiiiiii e -r1ys. 6
7.0. Szczegdt uszezelnienia kanatu w studni bEtONOWE]. .....cecvviviiiiiiiiiiiicc e -rys. 7
8.0. WPUSE AESZCZOWY ULICZINY. ..c.viviiieiieiieieie ettt -rys. 8
9.0. Podtaczenia wpustOW UlICZNYCN. .........couiiiiiiiiiiiecec e -r1ys. 9
10.0. Szczego6t utozenia kanalow w WyKopach. ..o -rys. 10
11.0. Szczegot odbudowy nawierzchni z KOStKi DELONOWE]. .......ccovviiiiiiiiiec -rys. 11
12.0. Szczegot zabezpieczenia kabli energetycznycCh...........ocovviiiiiiiiciiiice -rys. A
13.0. Szczego6t zabezpieczenia kabli telefonicznych..........ccooveiiiiiiiiiii -rys. Bl
14.0. Szczego6t zabezpieczenia kanalizacji telefonicznej Zz PCV. ..o -rys. B2
15.0. Szczego6t zabezpieczenia kanalizacji telefonicznej z bloczkdw betonowych.................... - rys. B3
16.0. Szczego6t zabezpieczenia przewodow wodociggowych 1 gaZoOWyCh........covvviviveiiiiicneene. -rys. C



KANALIZACJA DESZCZOWA — DROGA GMINNA 26KDD i 27KDD

A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu.

1.0. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej — kanatéw grawitacyjnych oraz

wpustow ulicznych wraz z podtaczeniami w projektowanej drodze Gminnej KDD26 i KDD27 w
Lazach. Projekt drogowy stanowi zakres oddzielnego opracowania.

W zakres opracowania wchodzg:

* kanaty deszczowe © 0,16 ~0,5 m w drodze KDD26 i KDD27

* wpusty uliczne wraz z podlaczeniem do kanalizacji deszczowe;j.
Zakres opracowania pokazano na planie orientacyjnym —rys. nr 1.

2.0. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
v’ Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni projektowanego pasa drogowego drogi gminnej
KDD26 1 KDD27 w Lazach.

Miejscem odprowadzenia wod opadowych z projektowanych kanatow deszczowych sq:
- odcinek D1+D9 - istniejacy kanat deszczowy DN160mm zlokalizowany w ulicy Spokojnej,
wilgczenie poprzez nowoprojektowang studni¢ DN1200mm na istniejgcym kanale DN160mm.
- odcinek Dist=D29 — wiaczenie do istniejgcej studni ma kanale deszczowym DN160/300mm
zlokalizowana w ulicy Spokojnej.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzqdzenia techniczne:
- kable energetyczne,
- kable telefoniczne,
- kanalizacja telefoniczna,
- napowietrzne linie energetyczne,
- kanalizacja sanitarna.
Nawierzchnia ulicy wchodzgcej w zakres opracowania zgodnie z projektem drogowym — wg
odrebnego opracowania.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektem  zagospodarowania terenu obejmuje si¢ pas drogowy wymieniony w pkt. nr 1.0
niniejszego opracowania. Projektowane elementy kanalizacji oznaczono w nastgpujacy sposob :
v' Kanaly deszczowe — linia przerywana kolor zielony
Projektowana droga Gminna KDD 26

e odcinek D1+D2, $0,16m PVC dhugos¢ — 6,0m

e odcinek D2-+D5, ¢0,50m PEHD dhugos¢ — 91,5m

e odcinek D5+D?9, ?0,40m PEHD dhlugos¢ — 149,5m
2L =2470m

Projektowana droga Gminna KDD 27

e odcinek Dist.~D10, ®0,16m PVC dtugos¢ — 3,0m

e odcinek D10+D17, ?0,50m PEHD dhugo$¢ — 211,5m

e odcinek D17+D21, ?0,40m PEHD dhugo$¢ — 141,0m
2L =3555m

Lgczna dlugosé projektowanej kanalizacji deszczowej objetej zakresem opracowania wynosi 602,5m

4
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Szczegotows lokalizacje elementow kanalizacji deszczowej wchodzacych w zakres opracowania
przedstawiono w graficznej czes$ci opracowania:

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Dhugo$¢ taczna projektowanych kanatow, objetych zakresem opracowania wynosi 602,5m.

Wykonanie kanatow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztattek :

e (30,16 + 0,20m z rur kanalizacyjnych z PVC klasy ,,S”, szeregu SDR34, taczonych na kielich
1 uszczelkg gumowa.
e (0,4 +~ 0,5m z rur dwuwarstwowych i ksztaltek wykonanych z polietylenu PEHD SN8
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej, tagczonych na kielich i uszczelke gumowa.
Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentow zastosowane rury
powinny spetnia¢ parametry techniczne 1 posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

5.0. Dane informacyjne o terenie.

5.1.0chrona konserwatorska.

Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

5.2.0chrona archeologiczna.
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony
archeologicznej.

6.0. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;j.

7.0. Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek na ktorych

projektowana jest inwestycja 1 nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy

prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),
— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe ( Dz. U. z 2013 r., poz. 640 )

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, p0z.69z z
pozn. zmianami )

— Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

8.0. Wplyw inwestycji na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wpltywu na §rodowisko.
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B. Opis do Projektu Budowlanego.

1.0.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe kanalizacji deszczowej

grawitacyjnej oraz wpustow ulicznych wraz z podlaczeniami w projektowanej drodze Gminnej
KDD26 i KDD27 w Lazach. Projekt drogowy stanowi zakres oddzielnego opracowania.

W zakres opracowania wchodzg:

* kanaty deszczowe © 0,16 ~0,5 m w drodze KDD26 i KDD27

* wpusty uliczne wraz z podlaczeniem do kanalizacji deszczowe;j.
Zakres opracowania pokazano na planie orientacyjnym —rys. nr 1.

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania

Do opracowania projektu na budowe kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w punkcie 1.0.
postuzyly n/w materialy wyjSciowe:

- zamoOwienie Inwestora,

- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,

- projekt drogowy drogi Gminnej KDD26 i KDD27

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- inwentaryzacja w terenie,

- obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu
Projektowana kanalizacja deszczowa objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie do

odprowadzenia wod opadowych z projektowanej wg odrebnego opracowania nawierzchni pasa
drogowego drogi gminnej KDD26 i KDD27 w Lazach.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzqdzenia techniczne:

- kable energetyczne,

- kable telefoniczne,

- kanalizacja telefoniczna,

- napowietrzne linie energetyczne,

- kanalizacja sanitarna.

Nawierzchnia ulicy wchodzgcej w zakres opracowania zgodnie z projektem drogowym — Wg
odrebnego opracowania. Ulica Spokojna w Lazach w miejscu wykonania wigczenia odcinka
Dist.=D21 posiada nawierzchnig z kostki betonowej — zgodnie z profilem podtuznym rys 4.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementéw
*Kanaly deszczowe objetej zakresem opracowania, lokalizuje si¢ w pasie drogowym drogi Gminnej

- dz. nr ewid. 300/2, 302/8, 303/12, 316/7, 317/1, 321/3, 322/1, 323/1, 325/1, 326/1, 327/1, 328/1, 329/1,
330/4, 331/1, 332/5, 333/3, 334/6, 335/6, 335/7, 335/11, 577/4 — obr. 0013 Lazy.
Szczegbdtowa lokalizacje projektowanych elementow kanalizacji deszczowej w zakresie objetym
projektem przedstawiono w graficznej czeSci opracowania - rys 1+2.
5.0. Granice terenu inwestycji

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ pas ulicy wymienionej w pkt.1.0. o nr
geodezyjnych wymienionych w pkt. 4.0.
Projektowane elementy kanalizacji deszczowej oznaczono w nastepujqcy sposob:
- projektowane kanaty deszczowe naniesiono kolorem jasnozielonym - linia przerywana,
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- projektowane podlgczenie wpustow deszczowych naniesiono kolorem ciemnozielonym - linia
przerywana,

- studnie kanalizacji deszczowej oznaczono symbolem D..

- projektowane wpusty kanalizacji deszczowej oznaczono symbolem W..

6.0.Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanych kanatow deszczowych pod warstwa nasypow ziemnych
niekontrolowanych wystepuja: piaski drobne, piaski $rednie oraz gliny. Woda gruntowa wystepuje
na poziomie posadowienia kanalizacji deszczowej. Szczegdtowy opis warunkow gruntowo -
wodnych przedstawiono na profilach podtuznych. Warunki gruntowe zlozone, kategoria
geotechniczna obiektu — druga.

7.0. Opis rozwiqzan szczegétowych.
7.1. Kanaly deszczowe

Zakresem opracowania objeto ulice okre§lone w pkt. 1.0 niniejszego opracowania. Diugos¢
projektowanych kanatéw deszczowych w rozbiciu na poszczegdlne odcinki przedstawia si¢

nastgpujaco:
Projektowana droga Gminna KDD 26
e odcinek D1-D2, ©0,16m PVC dtugos¢ — 6,0m
e odcinek D2-+D5, ©0,50m PEHD dhugos¢ — 91,5m
e odcinek D5+D9, ?0,40m PEHD dhugos¢ — 149,5m
2L=247,0m
Projektowana droga Gminna KDD 27
e odcinek Dist.~D10, ©0,16m PVC dhugos¢ — 3,0m
e odcinek D10+-D17, ©0,50m PEHD dhugos$¢ — 211,5m
e odcinek D17+-D21, ©0,40m PEHD dhlugos$¢ — 141,0m
2L =3555m

Laczna dlugos¢ projektowanych kanatéw deszczowych objetych zakresem opracowania wynosi
YL =602,50 m.
Wykonanie kanatow deszczowych projektuje sie w nastepujgcym uktadzie:

- kanaly oraz podlaczenie wpustow deszczowych o Srednicy od 0,16m + 0,20m z rur i ksztaltek
PCV kanalizacyjnych klasy ,,S”, szeregu SDR34, taczonych na kielich 1 uszczelke gumowa,

- kanaty o $rednicy 0,4 + 0,5 m z dwuwarstwowych rur i ksztattek wykonanych z polietylenu PEHD
SN8 przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej, taczonych na kielich 1 uszczelke gumowa. Z
uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury
powinny spelnia¢ parametry techniczne rur grubosciennych, litych 1 posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Szczegodty dotyczace uszezelnienia kanatu w studni przedstawiono na rysunku nr 7.

Ulozenie kanatéw deszczowych projektuje sie na podsypce wyroOwnawczej o grubosci 10
cm, a w przypadku rur o $rednicy wigkszej niz 0,40m na podsypce o grubosci 10cm+0,1*DN.
Grubo$¢ i rodzaj podsypki nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta rur.

Na trasie projektowanych kanatow deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe.
Sposob wykonania studni rewizyjnych omowiono w pkt. 8.2. niniejszego opisu.

Lokalizacje projektowanych elementow kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej czesci
opracowania.
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7.2. Studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe wg rys. 6 o srednicy:

- DN1200 mm na kanatach deszczowych o $rednicy @ 0,16m PVC SDR34

- DN1500 mm na kanatach deszczowych o $rednicy @ 0,4 + 0,5m PEHD

Studnie betonowe projektuje si¢ z dennicami monolitycznymi, z kinetg prefabrykowang z otworami
przeznaczonymi do przeplywu $ciekow i do potaczenia kanatow, wykonang w jednym procesie
produkcyjnym z betonu samozageszczalnego SCC dojrzewajacego w formie. Posadowienie studni
przyjeto na podsypce piaskowej zaggszczonej mechanicznie. Wykonanie studni rewizyjnych
betonowych zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych wibroprasowanych lub
polimerobetonywych do studni szczelnych, taczonych na felc i uszczelk¢ gumowa. Do przykrycia
studni zaprojektowano plyty przykrywowe zelbetowe dla studni DN1200 2000x600x180, dla studni
DN1500 2300/600/180 oraz wilazy zeliwne klasy D400 kN ( bezzawiasowe, nieryglowane).
Posadowienie ptyty przyjeto na pierscieniach odcigzajacych dla studni DN1200 2000x1500, dla
studni DN1500 2300x1840 h=150 mm. Alternatywnie do przykrycia studni dopuszcza si¢ pokrywe
odcigzajaca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w ksztalcie pierScienia
odcigzajacego i plyty przykrywowej. Pod pierScieniami zaprojektowano podbudowe betonowa z
betonu B15 gr. 20cm, ktéra nalezy zdylatowaé ze $ciang studni rewizyjnej ta§ma izolacyjna
przyscienng. Krag denny studni D1 na istniejacym kanale deszczowym DNI160mm nalezy
wymurowac¢ z cegly kanalizacyjnej lub z bloczkéw betonowych. Kinete studni wykonaé z betonu
B15 zgodnie z kierunkiem przeptywu na placu budowy. Alternatywnie dopuszcza si¢ wybudowanie
studni rewizyjno - kontrolnej DN1200mm — oznaczonej symbolem D1. Krag denny studni nalezy
posadowi¢ po demontazu czesci kanatu na odcinku po Im od krawedzi projektowanej studni. Po
wykonaniu studni nalezy wykona¢ brakujace odcinki kanatu gtownego z rur ©0,16m PVC i
polaczyc¢ je z istniejacymi za pomocg nasuwek kanalizacyjnych do rur PVC.

Regulacje¢ wlazow na studniach rewizyjnych betonowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem
uszczelnionych pierscieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonu umozliwiajacych
regulacj¢ wysokos$ci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowej wg oddzielnego opracowania
projektu drogowego.

UWAGA: Phyty przykrywowe Zelbetowe nalezy lokalizowac¢ w taki sposob aby montowane wiazy
zeliwne byl usytuowany w polowie rozpietosci pasa ruchu. Stopnie ztazowe winne by¢ usytuowane
bezposrednio pod wtazem umozliwiajqc bezproblemowe wejscie i obstuge techniczng studni.

Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu min.
C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 nasigkliwosé¢ 5 % oraz powinny spetniac
wymagania normy PN-EN1917:2004
Whprowadzenie i wyprowadzenie kanalow do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni
uszczelniajgcych, lub uszczelek systemowych do polaczen miedzy rurg PVC/PEHD i kregami
betonowymi. Przyktadowy sposob uszczelnienia kanatu w studni przedstawiono na rys nr 7.
Wszystkie otwory pod kanat glowny podiaczenia wpustow deszczowych winne by¢ wykonane w
zaktadzie producenta prefabrykatow betonowych. W przypadku uzasadnionej potrzeby wykonania
otworow na terenie budowy w porozumieniu i za zgoda Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora
nalezy wykona¢ uzywajac odpowiednich do $rednicy kanalow wiertnic. Po wykonaniu studnie
betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie masg gruntujaca

8



KANALIZACJA DESZCZOWA — DROGA GMINNA 26KDD i 27KDD

asfaltowo — kauczukowa + masa bitumiczna do izolacji powtokowych lub zgodnie z zaleceniami
producenta prefabrykatow.

Spos6éb wykonania studni rewizyjnych betonowych przedstawiono na rys. 6, natomiast
zestawienie elementow studni betonowych zamieszczono w tabeli — pkt. 11.0.
7.3.Wpusty i przykanaliki.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur
betonowych o srednicy D= 0,8m z osadnikiem wg KB-4/2.1/6.
Posadowienie wpustow deszczowych przyjeto na pierscieniach odcigzajacych.

Whpust nalezy potaczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV kl. "S" o
srednicy D= 200mm.

Wpusty deszczowe nalezy zaizolowaé z zewnatrz poprzez dwukrotne powlekanie masg
gruntujacy asfaltowo — kauczukowa + masa bitumiczna do izolacji powlokowych. Trasy podiaczen
wpustow pokazano na planach sytuacyjnych, zas ich dlugosci i zaglebienie w tabeli nr 2.

8.0. Odwodnienie wykopoéw
Odwodnienie wykopow pod kanaly deszczowe realizowane w gruntach nawodnionych

uzaleznione jest od poziomu wody gruntowe;j.
Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie
obnizenia poziomu wody gruntowej (wysoko$¢ depresji) powyzej 1.5 m przyjeto podwdjny uktad
odwodnienia wykopow:

- odwodnienie wspomagajace za pomocg iglofiltréw wptukiwanych w grunt,

- odwodnienie podstawowe za pomocg drenazu drenazu ¢ 113 mm, ukladanego warstwie

podsypki odwadniajacej zwirowej o grubosci uzaleznionej od $rednicy kanatu.
Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie
obnizenia poziomu wody gruntowej do 1.5 m przyjeto odwodnienie za pomocy iglofiltrow
wplukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej ¢ 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dtugosci iglofiltréw przedstawiono na profilu podtuznym.
Ulozenie kanatu lub przewodu przy odwodnieniu wykopu za pomocg iglofiltréw (bez drenazu)
przyjeto na 10+20 cm warstwie podsypki zwirowej zaleznej od wielkosci kanatu.
Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowa¢ za pomocg agregatow pompowych z
napedem spalinowym.
Odwodnienie pozostatych wykopow realizowanych w gruntach nawodnionych, przy nizszym
poziomie wody gruntowej przyjeto za pomocg drenazu ¢ 113 mm, uktadanego w 20 cm warstwie
podsypki odwadniajacej zwirowej.
Do zebrania wod drenarskich zastosowaé nalezy studzienki zbiorcze ¢ 0,5m, h=1,0m, montowane
w dnie wykopu.
Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomocg pompy zatapialne;j.
Pompowang wode z igtofiltrow oraz z drenazu, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach
piasku odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejacej kanalizacji deszczowej lub =za
posrednictwem uprzednio wykonanego odcinka kanalu grawitacyjnego.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dtugosci igtofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.
Dhugosci wykopoéw z podziatem na rodzaj odwodnienia:

— iglofiltry i drenaz L= ---m,
— iglofiltry L= ---m,
— drenaz L= 602,5m

Czasowe rurociagi odwadniajace przyjete sq do wielokrotnego zastosowania.
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8.1.0bliczenie godzin pompowania wody

Ilo$¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:
Ng=pxnx24x30xc [godz]
gdzie
p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu i 0.2 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia wspomagajacego za pomoca iglofiltrow, p=0.8 dla iglofiltréw w przypadku
odwodnienia podstawowego za pomoca iglofiltrow,
n —ilo$¢ stanowisk pompowania wody
¢ — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.
[lo$¢ godzin pompowania wody z igtofiltréw i drenazu:

Wyszczegblnienie Igtofiltry + drenaz Igtofiltry Drenaz
Kanaty grawitacyjne L=--- . 602,5
C=--- --- 3,6
n=1 1 1
Ngi=- - - --- ---
Ngd=- - - --- 2082

9.0. Wytyczne realizacji
9.1. Przygotowanie terenu

W ramach roboét przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdtowego wytyczenia trasy
projektowanych elementéw kanalizacji liniowej oraz zlokalizowa¢ 1 oznakowaé wszystkie
skrzyzowania z istniejacymi sieciami (kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna, kanalizacja
sanitarna).

Dla zapewnienia ewentualnych dojscia do posesji wykona¢ nalezy czasowe ktadki o wymiarach 1 x
3m - szt.3 do kilkakrotnego powtérzenia. Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robot powinno
by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio o znakowane. Na czas prowadzenia robot
wykonawca opracuje czasowg organizacj¢ ruchu, stanowigca odrgbne opracowanie. Przed
rozpoczgciem realizacji wykonawca robot zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadey drogi o uzyskanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

9.2. Wykopy.

Wykopy pod kanaly deszczowe wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu
kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wykopy prowadzi¢ nalezy r¢cznie.

Do szalowania wykopow  uzywa¢ wyprasek zaktadanych poziomo Iub szalunkéw
skrzyniowych. Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowa¢ nalezy koparke podsigbierng o
pojemnosci tyzki 0.25 m® lub 0,6 m®. Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomie¢dzy dwoma
studniami nalezy odwiez¢ poza miejsce prowadzenia robot. Z dalszych odcinkow wydobyty urobek
piaszczysty nalezy przemieszcza¢ do zasypania wcze$niej] wykonanego kanatu, urobek gruntow
spoistych nalezy odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

9.3. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.

Na dlugosci kanalizacji deszczowej wystepuje nawierzchnia z kostki betonowej. Przed
rozpoczgciem prowadzenia robot ziemnych nalezy przewidzie¢ rozbidrke nawierzchni
utwardzonych.

9.4. SkrzyZzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podluznych i planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzowania z istniejagcym

uzbrojeniem podziemnym, tj. kanalizacja sanitarng, kablami elektrycznymi i telefonicznymi.
10
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Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy wykonaé recznie a kolizje przed rozpoczeciem robodt
powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone. Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z
rysunkami nr A, B1, B2, B3 i C. Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telefonicznymi
nalezy zabezpieczy¢ kabel poprzez zalozenie na nim rury ochronnej dwudzielnej dn 110 mm, L=
1,5m.

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty

wykonane sieci w okresie od wykonania wtoérnika do momentu przystgpienia do realizacji.

2. Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia w
trakcie realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca
robot powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

3. Z uwagi na ciaglo$¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed
rozpoczeciem robdot powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejgcego)
uzbrojenia podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Cze$¢ 1. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

9.5. Roboty montazowe

Montaz przewodow PVC/PEHD prowadzi¢ nalezy recznie. Do montazu prefabrykowanych
elementow studni stosowac zurawie o odpowiednim udzwigu 1 wysiegu.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami
technicznymi wykonawstwa 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Cze¢s¢ 1. Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

9.6. Zasypka kanatéw

Po wykonaniu kanaty deszczowe do wysokosci 30 cm powyzej goéry rurociaggdéw nalezy
zasypac¢ gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastepujacy sposob:

-ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagesci€ ja,

-nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie
zasypki dla wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z
zageszezeniem poszcezegdlnych warstw, dla wykopow wykonanych recznie — recznie warstwami co
15cm z ich zaggszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r powinien wynosi¢ I = 0,97-0,98 i

winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobe.

Zasypke kanaloéw 1 przewoddéw w ulicach o nawierzchni bitumicznej nalezy prowadzi¢ do poziomu

warstw konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej, tj. podsypki piaskowej o grubosci 15 cm

i warstwy thucznia o grubosci 20cm. Zasypke kanatow i przewodow w ulicach o nawierzchni

gruntowej nalezy prowadzi¢ do poziomu terenu.

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ re¢cznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym

kamieni, gruzu i innych czgsci statych, z ubijaniem poszczegolnych warstw.

Z zasypki wykopow nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne.

Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym 1 dowiezionym w nastgpujacych

proporcjach:

— 70 % grunt rodzimy — 30 % grunt dowieziony,

11



KANALIZACJA DESZCZOWA — DROGA GMINNA 26KDD i 27KDD

9.7. Odbudowa nawierzchni.

Po zakonczeniu robdt ziemnych odtworzy¢ nalezy zdje¢ta lub uszkodzong nawierzchnig,
zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi. Nawierzchni¢ z kostki betonowej odbudowaé w catosci.
Szczegdt wykonania odbudowy nawierzchni przedstawiono na rys. nr 11.

9.8.Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac, poprzez przywrdcenie do
stanu pierwotnego.

9.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanatow oraz studni chtonnych.
Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne dna kanatow.

Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i odkrytych
kolizji.

10.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej nie bgda wywieraly ujemnego wplywu na
srodowisko oraz nie naruszajg istniejgcego drzewostanu.
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