Urzad Gminy Lesznowola
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
ul. Gminna 60

05-506 Lesznowola

Prognoza oddzialywania na srodowisko

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla czesci obrebu Mysiadto

A

GMINA
LESZNOWOLA

horyzont mozliwosci

Opracowali:

Olga Sobolewska Boczula
Radostaw Dgbrowski
Magdalena Pietrzykowska
Natalia Jedrzejewska
Monika Dziurdz Owsinska

Lesznowola, wrzesien 2026 r.



VL.

VIL.

SPIS TRESCI

WPROWADZENIE.

1. Uwagi wstepne.

2. Cel opracowania prognozy.

3. Podstawowe zatozenia i metodyka pracy.

4. Powigzania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczacymi obszaru
opracowania.

5. Ogodlna charakterystyka terenu opracowania.

. CELE OCHRONY SRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIEDZYNARODOWYM,

WSPOLNOTOWYM | KRAJOWYM ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY W JAKICH TE CELE | INNE PROBLEMY SRODOWISKA
ZOSTALY UWZGLEDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU.

UWARUNKOWANIA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO | KULTUROWEGO DO

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Uwarunkowania ekofizjograficzne.

2. Uwarunkowania wynikajgce z dokumentow strategicznych gminy Lesznowola.

3. Uwarunkowania wynikajgce z przepiséw szczegotowych, w tym z ochrony obszaréw i obiektow
objetych odrebnym statusem prawnym.

CHARAKTERYSTYKA USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO.

1. Przeznaczenie - funkcje terendw.

2. Ustalenia z zakresu ochrony i ksztaltowania srodowiska przyrodniczego i dziedzictwa
kulturowego.

3. Ustalenia w zakresie infrastruktury techniczne;j.

4. Ustalenia z zakresu rozwoju systeméw komunikaciji.

POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU SRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU
REALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

ZAGROZENIA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYNIKAJACE Z PROJEKTU PLANU.
1. Emisja gazéw i pytéw do powietrza atmosferycznego.
2. Hatas i wibracje.

3. Odpady.

4. Gospodarka wodno-sciekowa.

5. Promieniowanie elektromagnetyczne.

6. Osuwanie sie mas ziemi.

7. Zagrozenie powodzig.

8. Flora i fauna.

9. Lasy.

10. Nadzwyczajne zagrozenia srodowiska.

WPLYW REALIZACJI ZAPISOW PLANU NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY SRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO.

. Eksploatacja surowcéw mineralnych, powierzchnia terenu, grunty i gleby.

. Warunki wodne.

. Szata roslinna i fauna.

. Warunki klimatyczne.

. Obszary dziedzictwa kulturowego, zabytki, dobra kultury wspoétczesnej oraz dobra materialne.
. Obszary i obiekty chronione, systemy przyrodnicze, réznorodnos¢ biologiczna.

. Krajobraz.

. Transgraniczne oddziatywania na srodowisko.

. Ludzie.

O©CoO~NOOOTRA,WN -




VIIL.

XI.

XIl.

XIl.

XIv.

POWSTANIE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI NA TERENIE OBJETYM
PLANEM | W STREFIE JEGO POTENCJALNEGO ODDZIALYWANIA.

ANALIZA PLANU POD KATEM REALIZACJI UWARUNKOWAN PRZYRODNICZYCH.

ZGODNOSC ZAPISOW PLANU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI DOTYCZACYMI
OBSZARU OPRACOWANIA ORAZ Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZACYMI OCHRONY
SRODOWISKA.

OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO WYNIKAJACYCH

Z REALIZACJI USTALEN ZAPISOW PLANU.

1. Oddzialywanie bezposrednie, posrednie, wtérne, chwilowe, krétkoterminowe, srednioterminowe,
dtugoterminowe, state.

2. Oddziatywanie skumulowane i znaczgce.

ROZWIAZANIA ELIMINUJACE, OGRANICZAJACE LUB KOMPENSUJACE NEGATYWNE
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO.

1. Rozwigzania eliminujgce negatywne oddziatywania.

2. Rozwigzania alternatywne do rozwigzan przedstawionych w projekcie planu.

METODY ANALIZY SKUTKOW REALIZACJI POSTANOWIEN PLANU ORAZ CZESTOTLIWOSC
ICH PRZEPROWADZANIA.

STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.




. WPROWADZENIE.

1. Uwagi wstepne.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne we wszystkich sferach rozwojowych: spotecznej,
gospodarczej, ekologicznej - zapewnia sprzezenie dtugookresowego planowania i programowania
z procesem realizacji inwestycji oraz przyjmuje za podstawe tych dziatan zréwnowazony rozwdj i tad
przestrzenny. Zrownowazony rozwoj rozumiany jest tutaj jako rozwoj spoteczno - gospodarczy, w ktérym
nastepuje proces integrowania dziatan gospodarczych i spotecznych, z zachowaniem réwnowagi
przyrodniczej oraz trwatosci podstawowych proceséw przyrodniczych, w celu zagwarantowania
mozliwosci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczegdlnych spotecznosci lub obywateli zaréwno
wspotczesnego pokolenia, jak i przysztych pokolen. Przez tad przestrzenny nalezy natomiast rozumie¢
takie uksztaltowanie przestrzeni, ktére tworzy harmonijng cato$¢ oraz uwzglednia w uporzgdkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne: spofeczno - gospodarcze, srodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne. Jednym =z instrumentéw dla tworzenia warunkéw
zrownowazonego rozwoju i tadu przestrzennego, a takze uwzgledniajgcego wymagania ochrony
srodowiska jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Prognoza oddziatywania na srodowisko jest realizacjg obowigzku okreslonego w art. 51 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko! oraz art. 17,
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?.

Zakres terytorialny opracowania obejmuje tereny objete projektem planu i tereny sasiednie w
obszarze, na ktorym mogtyby skutkowaé ustalenia niniejszego planu. Zakres i stopien szczegotowosci
~prognozy” zostat uzgodniony przez:

> Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
» Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. Cel opracowania prognozy.

Opracowanie Prognozy oddziatywania na srodowisko do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czesci obrebu Mysiadto ma na celu ocene ustalen planu w
aspekcie ochrony waloréw srodowiska przyrodniczego, jak réwniez okredlenie przewidywanych jego
przeksztatcen i zwigzanych z tym warunkdéw zycia ludzi wynikajgcych z realizacji przyjetych ustalenh planu.

3. Podstawowe zalozenia i metodyka pracy.

Podstawowym zatozeniem prognozy, opracowywanej réwnoczesnie z projektem planu jest
poszukiwanie i wskazanie mozliwosci rozwigzan planistycznych najkorzystniejszych dla stanu srodowiska,
poprzez:

- identyfikacje i ocene najbardziej prawdopodobnych wptywéw na biofizyczne i zdrowotne
komponenty sSrodowiska okreSlonego obszaru, jakie moze wywota¢ realizacja dyspozyciji
przestrzennych zawartych w projekcie planu,

- petne poinformowanie podmiotéw planu, tj. wnioskodawcow, spotecznos¢ lokalng i organy
samorzadu o skutkach wptywu ustalen planu dla srodowiska przyrodniczego.

Zadanie to wymaga interdyscyplinarnej analizy procesow i zjawisk zachodzacych w srodowisku,
przy uwzglednieniu zmian w szeroko rozumianym otoczeniu (niezwigzanym z planem), na ktére skfada sie
system prawny, postep cywilizacyjny i techniczny, zachowania i przemiany swiadomosci spotecznosci
lokalnej itp. analizy przeprowadzone w ramach prognozy oparto na zatozeniach, ze:

e Stanem odniesienia dla prognozy sg:
- istniejgcy stan srodowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, okreslony w opracowaniu
ekofizjograficznym wykonanym dla terenu objetego planem,
- uwarunkowania wynikajgce z ustalen projektu planu oraz Planu og6lnego gminy Lesznowola;

! Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko, t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.
2 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zm.




Dziatania zwigzane z realizacjg systeméw technicznych na obszarze objetym planem realizowane
bedg zgodnie z zasadami przyjetymi w planie miejscowym;

Ocene mozliwych przemian komponentéw Srodowiska przeprowadzono w oparciu o analize ich
funkcjonowania w istniejgcej strukturze przestrzennej;

Etapem koncowym jest ocena skutku, czyli wynikowego stanu komponentéw sSrodowiska,
powstatego na skutek przemian w jego funkcjonowaniu, spowodowanych realizacjg ustalehn planu
oraz sformutowanie propozycji zmian lub alternatywnej wersji ustalen, wynikajgcych z troski o
osiggniecie mozliwie korzystnego stanu $rodowiska w warunkach projektowanego
zagospodarowania przestrzennego obszaru.

4. Powiagzania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczacymi obszaru
opracowania.

Projektowany dokument powigzany jest z nastepujgcymi opracowaniami:

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Plan ogdiny gminy Lesznowola (2026 r.),

Program Ochrony Srodowiska gminy Lesznowola na lata 2019-2022 z perspektywg do roku 2026
(2019),

Strategia Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022 — 2032 (2022 r.),

Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2023 — 2026 (2022 r.),

Ekofizjografia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
czesci obrebu Mysiadto.

Audyt krajobrazowy wojewodztwa mazowieckiego (2024).

5. Ogodlna charakterystyka terenu opracowania.

1. Charakterystyka stanu srodowiska przyrodniczego.

1) Polozenie administracyjne oraz geologiczne.

Teren opracowania potozony jest we wschodniej czesci gminy Lesznowola. Jest to fragment

obrebu Mysiadio potozony przy ul. Kuropatwy, ul. Geodetoéw, ul. Zakret i ul. Wiejskie;j.

Rys. Orientacyjna mapa obszaru objetego planem miejscowym
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Zrédfto: Opracowanie wlasne.




Wedlug podziatu fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego (1994) analizowany obszar potozony
jest na terenie Réwniny Warszawskiej (318.76), potozonej po lewej stronie Doliny Srodkowej Wisty
pomiedzy Warszawg a Pilicg, jest to zdenudowana powierzchnia akumulacji lodowcowej, wznoszgca sie
20-30 m powyzej lustra wody w Wisle i opadajgca ku wschodowi wyraznym stopniem erozyjnym. Na jej
pétnocnym kranhcu lezy miasto stoteczne Warszawa, wkraczajgca rowniez w doling Wisty.

Pod wzgledem hydrograficznym analizowany teren lezy w 25874 jednostce hydrograficznej. Caty
teren odwadniany jest przez ciek wodny ,Roéw Jeziorki”, ktéry wpada do rzeki Jeziorki, ktéra uchodzi do
rzeki Wisty.

Ze wzgledu na regionalizacje geologiczng badany teren nalezy do Niecki Mazowieckiej, ktérg
wypetniajg utwory paleogenu, neogenu i czwartorzedu. Pod wzgledem hydrogeologicznym analizowany
teren usytuowany jest w obrebie subregionu centralnego, nalezgcego do regionu mazowieckiego
zwyktych wod podziemnych. Pod wzgledem regionalizacji geobotanicznej Matuszkiewicza J., M., (1994)
analizowany teren lezy w okregu towicko-Warszawskim. Okreg ten jest czescig podkrainy Potudniowo-
Mazowieckiej, ktéra wchodzi w sktad krainy Potudniowo-mazowiecko-Podlaskiej, ktora jest z kolei czesciag
poddziatu = Mazowieckiego i dzialu = Mazowiecko-Poleskiego, ktdéry tworzy  podprowincje
Srodkowoeuropejskg wtasciwg i prowincje Srodkowoeuropejskg. Wedtug regionalizacji klimatycznej Wosia
A., (1994) analizowany teren lezy w XVIII regionie klimatycznym Srodkowomazowieckim, o stosunkowo
matej zmienno$ci i mato wyraznych granicach pomiedzy sasiadujgcymi regionami.

Rys. Podziat fizyczno-geograficzny gminy Lesznowola wedfug J. Kondrackiego.

TESZNOWOLA tea. STo.,

GMINA LESZNOWOLA

Legenda

= » GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM MIEJSCOWYM
ROWNINA EOWICKO - BEOMSKA
ROWNINA WARSZ AWSKA

——— GRANICA ROWNIN

----- GRANICA GMINY LESZNOWOLA

¥ ——— GRANICA SOLECTW

Zrédto: Opracowanie wiasne.
2) Powigzania komunikacyjne.

Istniejgcy uktad komunikacyjny stanowig drogi gminne: ul. Kuropatwy 280325W, ul. Geodetéw
280328W, ul. Zakret 280322W, ul. Wiejska 280323W, ul. Poprzeczna 280326W oraz ul. Sporna 280321,
ktére zapewnig obstuge komunikacyjng istniejacej i projektowanej zabudowy.




3) Powiazania przyrodnicze, walory przyrodnicze.

Wartosci przyrodnicze obszaru opracowania warunkuje pofozenie. Na terenie opracowania
dominuje zabudowa mieszkaniowa. Prawie caty obszar jest zabudowany, natomiast na niezabudowanym
obszarze przy ul. Geodetéw wystepujg tereny porolne, tereny zadrzewione i zakrzewione oraz tereny wod
powierzchniowych $rédlgdowych. Teren objety opracowaniem lezy poza zasiegiem korytarzy
ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym czy regionalnym. Cze$¢ terenu opracowania potozona jest w
granicy otuliny rezerwatu przyrody las kabacki.

Zgodnie z mapg zidentyfikowanych krajobrazéw analizowany teren nalezy do typu krajobrazu -
miejskiego (9) — podtyp (9b) — Miejscowosci o charakterze wspoétczesnym— rzezba — krajobrazy réwninne.

Rys. Mapa zidentyfikowanych krajobrazéw Audytu krajobrazowego wojewddztwa mazowieckiego
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4) Budowa geologiczna.

Teren gminy Lesznowola znajduje sie w obrebie rozlegtej jednostki strukturalnej zwanej Niecka
Mazowiecka. Niecke Mazowiecka budujg osady kredy gornej a wypetniajg osady paleogenu, neogenu i
czwartorzedu. Jej dno pokryte jest utworami kredowymi, wyksztatconymi w postaci biatych wapieni
marglistych siegajgcych do 150 m gtebokos$ci ponizej poziomu morza. Utwory kredowe pokrywajg osady
paleogenu, reprezentowane przez formacje paleocenu i oligocenu. Nad utworami paleogenu znajdujg sie
osady neogenu reprezentowane przez formacje miocenu i pliocenu. Paleocen reprezentowany jest przez
gezy, opoki, wapienie margliste, margle i ity margliste. Powyzej lezg utwory zaliczane do oligocenu: piaski,
mutki, zlepiefice z konkrecjami fosforytowymi i krzemiennymi oraz piaski z ktadkami humusowymi na
gtebokosci okoto 110 m p.p.m. Miocen reprezentowany jest przez piaski, mutki i ity oraz lokalnie
wystepujgce ztoza wegla brunatnego. Najmtodszymi utworami neogenu sg osady pliocenskie, wsrod
ktérych sa: ity pstre i mutki, z warstwami lub soczewkami piaskéw (Program Ochrony Srodowiska powiatu
Piaseczynskiego, 2004).

Bezposrednio na utworach neogenu lezg utwory czwartorzedowe: plejstocenskie i holocenskie,
ktérych migzszos¢é moze miejscami wynosi¢ nawet 200 m (zaleznie od powierzchni stropowej pliocenu).
Na omawianym obszarze znajdujg sie utwory pochodzgace z okresu zlodowacenia najstarszego
(podlaskiego), potudniowopolskiego, srodkowopolskiego i battyckiego. Najstarsze utwory czwartorzedowe
zlodowacenia podlaskiego reprezentowane sg przez piaski ze zwirami, gliny zwatowe oraz mutki
piaszczyste akumulowane w srodowisku rzecznym w formie stozkéw naptywowych. Wyzsza czes¢ profilu

K
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czwartorzedu zostata uksztaltowana przez ztozone procesy sedymentacji w okresie kolejnych zlodowacen
i interglacjatow.

Rys. Podziat geologiczny gminy Lesznowola wedfug mapy geologicznej Polski.
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Zrédto: Opracowanie wiasne.

Najwiekszy wptyw na uksztattowanie obecnej morfologii tego terenu miato zlodowacenie
srodkowopolskie, a zwtaszcza stadiat mazowiecko — podlaski (Warty). Tego wieku sg ity, mutki warwowe,
piaski zastoiskowe, piaski i zwiry akumulacji szczelinowej oraz rozciagajgce sie na powierzchni szerokimi
ptatami gliny zwatowe wychodzace na powierzchnie w okolicach: Nowej i Starej lwicznej i WOolki
Kosowskiej (Program Ochrony Srodowiska powiatu Piaseczyhskiego, 2004). Z postojem lodowca i jego
regresjg wigzata sie akumulacja utwordw piaszczysto — zwirowych i mutkowatych, formowanych w postaci
kemoéw, zwlaszcza w okolicach Starej i Nowej Iwicznej i Nowej Woli (Program Ochrony Srodowiska
powiatu Piaseczynskiego, 2004). U schytku plejstocenu i w holocenie, w wyniku proceséw eolicznych,
wyksztatcity sie takze liczne piaski eoliczne w wydmach (okolice: Magdalenki) (Program Ochrony
Srodowiska powiatu Piaseczynskiego, 2004) oraz piaski humusowe i namuty den dolnych. Budowa
geologiczna decyduje o dobrych i bardzo dobrych warunkach posadowienia budynkéw i rozwoju
budownictwa.

Najkorzystniejsze warunki wystepuja na powierzchniach zbudowanych z glin zwatowych i
piaszczysto-zwirowych, rowninach wodnolodowcowych i réwninach piaskéw przewianych. Mniej korzystne
warunki znajduje budownictwo w obszarze dolin wodnolodowcowych, w ktérych stosunkowo ptytko
utrzymuje sie zwierciadto wody. Niekorzystne warunki wystepujg w dolinie rzeki Utraty i jej doplywow,
gdzie osadzity sie utwory organiczne tj. torfy, namuty torfiaste i piaszczyste. Wspdiczesne,
antropogeniczne formy terenu to cieki i kanaly odwadniajgce, waly przeciwpowodziowe i prostoliniowe
nasypy kolejowe.




Rys. Podziat geologiczny gminy wedfug szczegbéfowej mapy geologicznej Polski.
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Zrédfo: Opracowanie whasne.

Na terenie objetym planem budowa geologiczna wierzchniej warstwy terenu zwigzana jest z
okresem dziatalnosci lodowcowej na terenie Polski, zwtaszcza w trakcie zlodowacenia
srodkowopolskiego, stadiatu mazowiecko - podlaskiego. Sa to ity, muiki i piaski zastoiskowe oraz piaski,
zwiry, mady oraz torfy i namuty.

Utwory paleogenu na terenie opracowania reprezentowane sg przez piaski, mufki, ity i zlepience
wystepujgce na gtebokosci ok. 170 m p.p.t. Powyzej utworéw paleogenu znajdujg sie miocenskie osady




reprezentowane przez piaski, mufki, ity i w niewielkiej ilosci wegiel brunatny wystepujgce na gtebokosci ok.
120 m p.p.t. Osady pliocenskie reprezentowane sg przez ity pstre, mutki i piaski wystepujace na
gtebokosci ok. 55 m p.p.t. Powyzej utwordw neogenskich znajdujg sie plejstocenskie piaski
wodnolodowcowe gérne w tym na glinach zwatowych, piaski i zwiry wodnolodowcowe sandrowe, piaski i
piaski ze zwirami rzeczne, ity, mutki warwowe i piaski zastoiskowe, gliny zwatowe, torfy na mutach, piaski
rzeczne w_spagu wodnolodowcowe. Dodatkowo w_holocenie wyksztatcity sie piaski humusowe i namuty
piaszczyste zagtebien bezodptywowych.

5) Rzezba terenu.

Rzezba jest mato urozmaicona - teren opada z poétnocnego wschod na potudniowy zachdd.
Roéznica w terenie wynosi ok. 4 metrow. Najwyzszy punkt wynosi 120,3 m n.p.m., natomiast najnizszy
punkt wynosi 116,3 m n.p.m. Uksztaltowanie terenu sprzyja rozwoju funkcji osadniczych. Dodatkowo na
terenie opracowania wystepujg antropogeniczne formy morfologiczne, nalezy do nich zaliczy¢é wykopy i
nasypy. Sg to formy towarzyszace przede wszystkim terenom rolniczym i zabudowanym. W przysziosci
nalezy spodziewac sie lokalnych zmian dotyczgcych rzeZzby terenu. Bedg to zaréwno zmiany tymczasowe
jak i trwate, zwigzane z dalszym rozwojem osadnictwa na analizowanym terenie.

Rys. Numeryczny Model Terenu obszaru opracowania.

k¥ R
2, /528
A5 ST
% 3 N
) 13152° 155 157
SEN 155
132/8 1601157 %
4 132318
NN 16073 1\51»37
g 16074
165 &160/5° 142733
: o
%1 & 143106 ™
$ N 23764
23/653
143/163 13133 23/68
23'!\53 $23/6%
=
23/55123/21
1}:43%532 N33 24/79)
231590 3
— 143/245 23737/ 161/
e s
152 iz 5
El B 1431247 m/bg 2338/ 24130
; =) S
Bl 23/7, 5t 2445
12(7) =
B]T;—‘( = | 3/5928%&1‘Z 25/2135/3
4 43 25/4 42/6
ol 15/3) s 23 o 30 5 i S ]
11/4 47374 25/12¢/4217)
2
r 2y 3120 9
10/8 T N8 43/28;
&) @) 232 /303125, 563
|G JeEh A 2637758 43/87 43715, 56/
Zrédto: Opracowanie wiasne.
s
[10]




6) Surowce mineralne.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg udokumentowane ztoza surowcow mineralnych,
a zatem nie sg tu prowadzone eksploatacje surowcéw mineralnych.

7) Wody powierzchniowe.

Zgodnie z mapa hydrograficzng Polski omawiany teren lezy w 25874 jednostce hydrograficznej.
Caly teren odwadniany jest przez ciek wodny ,Réw Jeziorki”, ktéry wpada do rzeki Jeziorki, ktéra uchodzi
do rzeki Wisty.

Rzeka Jeziorka (dawniej Jeziorna lub Jeziora potozonej w gminie Piaseczno), w dolnym biegu
nazywana Piaseczng i Wilanéwkg. Rzeka o dtugosci 66,3 km i powierzchni dorzecza 975 km2 (liczone
wraz z gérnym biegiem rzeki Czarnej) jest lewym doptywem Wisty, ptyngcym z Wysoczyzny Rawskiej
przez Réwnine Warszawskg do Doliny Srodkowej Wisty. Zrédta rzeki znajdujg sie na wysokosci 188 m
n.p.m. w poblizu wsi Huta Lutkowska, na potudnie od Mszczonowa. W gérnym biegu Jeziorka ptynie w
waskiej dolinie, zajetej przez tgki i pastwiska. Po kilkunastu kilometrach dolina rozszerza sig, a w jej dnie
zlokalizowano pozostatosci dawnych stawéw. Bieg Rzeki jest w wielu miejscach krety, koryto raczej
waskie i niezbyt gtebokie, dno i brzegi przewaznie piaszczyste. Jeziorka uchodzi do Wisty sztucznie
przekopanym korytem ponizej miasta Konstancin-Jeziorna na wysokosci 83,5 m n.p.m. Wszystkie wody
powierzchniowe nalezg do zlewni rzeki Jeziorki, ktora zbiera wody z sgsiednich gmin.

Rys. PodZziat hydrograficzny gminy Lesznowola wedtug mapy hydrograficznej Polski.
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8) Wody podziemne.

Analizowany teren lezy w 65 jednostce JCWPd (jednolita cze$¢ wdd podziemnych). Jest to
jednostka o powierzchni 3184,3 km2, potozona w niecce warszawskiej obejmujgcej rozlegte zagtebienie w
powierzchni utworéw kredowych, wypetnione utworami paleogensko - neogenskimi i plejstocenskimi.
Wedtug klasyfikacji Kleczkowskiego, wody pietra paleogensko - neogenskiego nalezg do GZWP zwanego
Subnieckg Warszawskg, ktory jest zbiornikiem o charakterze porowym. Przedmiotowy teren lezy w
zasiegu drugiej jednostki hydrograficznej.

Rys. Podziat hydrogeologiczny gminy Lesznowola wedfug Mapy hydrogeologicznej Polski.
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Zrédfto: Opracowanie wiasne.

Druga jednostka hydrogeologiczna charakteryzuje sie stabo izolowanym poziomem wodonosnym
od powierzchni terenu. Gtebokos¢ wystepowania tego poziomu wynosi 15 -50 m, a lokalnie nawet ponad
50 m, a jego migzszos$¢ ok. 10 — 20 m, przewodno$¢ miesci sie w przedziale 100 — 200 m2/24h.
Wydajnos$¢ potencjalna studzien wynosi 30 - 50 md/h, wykazujac tendencje spadkowe w strone
wschodnig. Ponadto teren ten charakteryzuje sie $rednig jakoscia wody, ktéra wymaga prostego
uzdatniania. Wystepuje tu réwniez trzeciorzedowe pietro wodonosne, ktére jednak ma charakter
drugorzedny.

9) Warunki glebowe.

Na terenie opracowania wystepujg gtdéwnie grunty orne klas: Rllla, Rlllb, RIVa, RIVb, RV i
nieuzytki. Stan gleb na opracowywanym terenie jest trudny do okreslenia, poniewaz brak jest
szczegbtowych badan nad ich jakoscig. Prawdopodobnym wydaje sie jednak nieznaczne
zanieczyszczenie gleb metalami ciezkimi wzdtuz gtéwnych tras komunikacyjnych. Ponadto nalezy liczy¢
sie z wysokim prawdopodobienstwem przeksztatcenia stanu fizycznego ich uktadu oraz znacznego
stopnia zmian ich wiasciwosci fizycznych, chemicznych i biologicznych na terenach zurbanizowanych.
Analizujgc przestrzen rozmieszczenia typow gleb nalezy stwierdzi¢, ze na obszarach, na ktérych
wystepujg gliny zwatowe oraz ity — dominujg gleby ptowe, a na obszarach wystepowania piaskéw —




dominujg gleby rdzawe.

Rys. Klasyfikacja uzytkéw gruntéw w gminie Lesznowola wedtug ewidencji gruntow i budynkéw.
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Zrédto: Opracowanie wiasne.

10) Warunki klimatyczne.

Zgodnie z podziatem Polski na regiony klimatyczne Wosia A., (1994) analizowany teren lezy w
Srodkowomazowieckim regionie klimatycznym (XVIII), charakteryzujgcym sie bardzo matg zmiennoscig
czestodci wystepowania poszczegdlnych typéw pogody. Region ten cechuje sie mato wyraznymi
granicami z regionami sasiadujgcymi. Wyjgtkiem jest tu granica z regionem zachodniomazurskim i
czesciowo z Srodkowomazurskim, gdzie wystepujg granice wyrazne. Teren opracowania znajduje sie w
strefie najnizszych opadéw w Polsce.

Zgodnie z podziatem Polski na regiony klimatyczne wedtug W. Okotowicza teren gminy
Lesznowola lezy w regionie mazowiecko-podlaskim. Klimat na tym obszarze posiada cechy klimatu
przejsciowego, z przewagg cech kontynentalnych, charakterystycznych dla obszaréw potozonych w
centralnej i wschodniej czesci Polski. W efekcie region ten cechuje niski poziom opadow atmosferycznych
oraz duze wahania temperatury w ciggu roku.

Srednia roczna temperatura powietrza w powiecie piaseczynskim waha sie od 8,4°C w
zachodniej czesci powiatu do 9,0°C w czesci wschodniej. Najcieplejszym miesigcem w roku jest lipiec, ze
Srednig temperaturg wynoszgcg 18,1°C. Najzimniejszym miesigcem jest z kolei styczen, kiedy Srednia
temperatura w tym miesigcu wynosi -3,7°C. Wilgotno$é powietrza wynosi okoto 80%. Srednia suma
opadow atmosferycznych waha sie w granicach 500 - 600 mm. Najwieksze opady wystepujg w lipcu i
wynoszg srednio 72 mm. Najbardziej suchym miesigcem jest styczen - opady wynoszg wtedy srednio 23
mm. Na obszarze powiatu piaseczyhskiego dominujg wiatry zachodnie, potudniowo-zachodnie i pétnocno-
zachodnie, z przewaga (45%) wiatréw zachodnich.




Rys. Srednie opady atmosferyczne na obszarze powiatu piaseczyriskiego.
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Srednie predko$ci wiatru wahajg sie w przedziale 4,2 - 4,6 m/s. Okres wegetacyjny wynosi okoto
210 dni we wschodniej czesci powiatu, 220 dni natomiast w czesci zachodniej. Rozpoczyna sie pod
koniec marca, a konczy na poczatku listopada. Poczatek wczesnej wiosny zaczyna sie na przetomie
kwietnia i maja, natomiast wczesna jesien na poczatku wrzesnia. Na obszarze powiatu piaseczyhskiego
nie wystepujg znaczne réznice warunkéw klimatycznych, ze wzgledu na mate urozmaicenie rzezby
terenu. Wszelkie wahania temperatur, opadéw oraz sity i kierunku wiatréw sg gtoéwnie spowodowane
wystepowaniem zabudowy i obszaréw lesnych. W wiekszych miastach moze wystepowac¢ zwiekszone
zachmurzenie oraz podwyzszone temperatury powietrza (o 1-2°C). Natomiast na obszarach lesnych
panuje zwigkszona wilgotnos¢ i nizsze amplitudy temperatury powietrza. Z kolei na terenach
nieostonietych zwieksza sie predko$¢ wiatru.

Rys. R6za wiatrow dla powiatu piaseczyriskiego w ciggu roku.
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11) Roslinnos$¢ rzeczywista.

Szata roslinna ma tu dos¢ wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, a reprezentowana jest
przez zielen ruderalng pdl odtogowych, roslinnos¢ przydrozng i roslinnos¢ towarzyszgcg terenom wodnym
wokét zbiornikéw wodnych. W poblizu obszaréw zainwestowanych wystepuje roslinno$¢ urzgdzona.
Roslinnos¢ ta ma zazwyczaj charakter ogrodéw przydomowych o stosunkowo bogatym udziale gatunkéw
ozdobnych, zaréwno drzew, krzewow jak i roslin zielnych.

12) Fauna.

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gatunkéw zwierzgt typowych dla centralne;j
Polski. Sg to miedzy innymi ssaki: jez wschodni i zachodni, nornik pétnocny, lis, zajgc szarak, kret
europejski, tchérz, kuna oraz dzik, tos, sarna. Do ptakéw wystepujgcych na problemowym terenie nalezg
m.in.: stowik szary i rdzawy, skowronek polny, szpak, wrona siwa, bazant, szczygiet, przepiorka, bocian
biaty, dudek, czajka, gotebiarz (jastrzab).

13) Obiekty i tereny objete ochrona.

Czes¢ terenu lezy w granicach Otuliny rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzynskiego
— otulina — ustanowiony na podstawie Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie z dnia 22 wrzesnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las
Kabacki im. Stefana Starzynskiego.

14) Warunki budowlane.

Warunki budowlane determinowane sg przede wszystkim parametrami nosnymi gruntéw
przypowierzchniowych oraz gtebokoscig zalegania wod gruntowych. Na terenie opracowania wystepujg
grunty mineralne o zrdéznicowanych parametréw mechanicznych. Plejstocefnskie piaski i muiki
wodnolodowcowe charakteryzujg sie dobrg przydatnoscia do zabudowy (grunty naturalnie
sredniozageszczone, lokalnie nawodnione). Gliny zwatowe charakteryzujg sie dobrg przydatnoscig do
zabudowy (grunty naturalne, spoiste od plastycznych do pétzwartych).

Il CELE OCHRONY SRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIEDZYNARODOWYM, WSPOLNOTOWYM | KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE
IINNE PROBLEMY SRODOWISKA ZOSTALY UWZGLEDNIONE PODCZAS
OPRACOWYWANIA DOKUMENTU.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska® w swojej regulacji wdraza
dyrektywy Wspolnot Europejskich. Wedtug jej zapisow (Dziat Ill) Sejm uchwala raz na 4 lata Polityke
ekologiczng panstwa okreslajgcg cele i priorytety ekologiczne, harmonogram dziatan, a takze srodki
niezbedne do osiaggnieci postawionych sobie celéw. Wedtug art. 17 pkt 1 w/w ustawy organy wykonawcze
wojewodztwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej panstwa sporzadzajg odpowiednio
wojewddzkie, powiatowe i gminne programy ochrony srodowiska.

»,Planowane dziatania w obszarze ochrony srodowiska w Polsce wpisujg sie w priorytety w skali Unii
Europejskiej i cele széstego wspodlnotowego programu dziatan w zakresie Srodowiska naturalnego.
Zgodnie z ostatnim przeglgdem wspoélnotowej polityki ochrony $rodowiska do najwazniejszych wyzwan
nalezy zaliczy¢:

— dziatania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrownowazonego rozwoju;
— przystosowanie do zmian klimatu;
— ochrona réznorodnosci biologicznej.”

W Polityce ekologicznej panstwa stwierdzono konieczno$¢ przywrocenia wilasciwej roli
planowaniu przestrzennemu — podstawg lokalizacji nowych inwestycji powinny by¢ plany miejscowe.
Analizowany projekt planu stara sie realizowa¢ zasade zréwnowazonego rozwoju oraz ksztattowac tad

3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.




przestrzenny.

. UWARUNKOWANIA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO | KULTUROWEGO DO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

1. Uwarunkowania ekofizjograficzne.

Uwarunkowania przyrodnicze obszaru stwarzajg zarébwno mozliwosci rozwoju jak i ograniczenia funkcji

uzytkowych. Ponizej przedstawiono uwarunkowania ekofozjograficzne dla czesci obrebu Mysiadto.

1. Teren opracowania jest w znacznej czesci przeksztatcony antropogenicznie. O wartosciach
przyrodniczych stanowia tereny zadrzewione i zakrzewione, zieleh wzdtuz zbiornikéw wodnych
oraz pojedyncze drzewa.

Terenu opracowania w czesci potozony jest w granicach otuliny Rezerwatu przyrody Las Kabacki.

Teren znajduje sie poza terenami Natura 2000.

Na analizowanym terenie nie wystepujg obszary lesne posiadajgce status laséw ochronnych.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg stanowiska archeologiczne.

Funkcja ustugowa powinna rozwijac¢ sie w zakresie nieoddziatywujgcym znaczgco na srodowisko.

W celu podniesienia potencjatu biologicznego terenu planu, konieczne jest uksztaltowanie

lokalnych ciggéw przyrodniczych. Powigzania te moga opieraé sie na istniejgcych i uzupetnianych

zadrzewieniach przyulicznych i terenach zieleni wzdtuz zbiornikéw wodnych.

. Grunty mineralne posiadajg zr6znicowane parametréw mechanicznych.

9. Obowigzujgce od kwietnia 2001 roku przepisy dotyczace ochrony srodowiska (Prawo Ochrony
Srodowiska) wyklucza lokalizowanie inwestycji, ktérych dziatalno$é mogtaby wptyngé na
pogorszenie stanu sSrodowiska. Wszelkie podmioty wprowadzajgce zanieczyszczenia do
srodowiska zobowigzane sg do zastosowania technologii, ktére skutecznie bedg eliminowaty
ucigzliwosci.

10. Rozwdj zagospodarowania zwigzany jest gtdwnie z bliskosci terenéw zabudowy mieszkaniowe;j i
ustugowej znajdujgcych sie w sasiedztwie, jak rowniez duzy wpltyw ma droga krajowa Nr 79 — ul.
Putawska.

11. Do ochrony srodowiska przed zanieczyszczeniami konieczny jest sprawny system kanalizaciji
deszczowej w obrebie zwartych struktur osadniczych.

12. Bliskos¢ istniejgcych drég ponadlokalnych sprzyja rozwojowi zabudowy ustugowej i
mieszkaniowej.

13. Do istotnych zrédet zagrozenia srodowiska na przedmiotowym terenie naleza:

- projektowane obiekty ustugowe, na terenie opracowania i w sgsiedztwie,

- zanieczyszczenie wod podziemnych.

Noar~wN

2. Uwarunkowania wynikajgce z dokumentéw strategicznych gminy Lesznowola.

Uwarunkowania wynikajgce z Prognozy oddziatywania na $rodowisko Planu ogdlnego gminy
Lesznowola:
a) zasady ochrony powierzchni ziemi:

e Zakaz upraw warzyw kumulujgcych metale, w pasie do ok. 50 m od krawedzi jezdni drég o
najwyzszym natezeniu ruchu (np. drég krajowych) nie nalezy uprawiaé roslin lisciastych i
korzeniowych ze wzgledu na kumulacje otowiu, kadmu oraz soli;

e Ograniczenie chemii rolnej, Sciste kontrolowanie ilosci stosowanych nawozéw sztucznych oraz
pestycydoéw aby unikng¢ diugotrwatego skazenia gleby;

e Ochrona przed wyciekami ropopochodnymi, zabezpieczenie oraz usuwanie skutkéw wyciekow
paliw, ktére zagrazajg glebie i wodom podziemnym;

e Zapobieganie szkodom w srodowisku, prowadzenie postepowan administracyjnych i naprawczych
wobec podmiotéw gospodarczych doprowadzajgcych do negatywnych, mierzalnych zmian w
powierzchni ziemi (zgodnie z ustawg o zapobieganiu szkodom w srodowisku);

e Ochron roslin i mikroflory, zapobieganie niszczeniu naturalnej pokrywy glebowo-roslinnej, co
chroni glebe przed erozjg wodng, wietrzng, wysokimi temperaturami oraz utratg biologicznej
aktywnosci;

e Ograniczenie trwatego przeksztatcenia powierzchni ziemi pod zabudowe (zwtaszcza w obszarach




o intensywnym rozwoju mieszkaniowym i ustugowym) oraz wiasciwe zagospodarowanie gleb
nasypowych i gruzowych;

Likwidacja punktowych zrodet zanieczyszczen, nadzoér i zabezpieczenie sktadowisk, ztomowiska,
magazynow paliw oraz stacji przetadunkowych;

Prowadzenie badan i monitoringu stanu chemicznego gleb ornych i gruntéw przemystowych.

b) zasady ochrony zasobéw wodnych i ich jakosci:

Bezwzgledny zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekédw bytowych, rolniczych i
przemystowych do wod powierzchniowych oraz gleby;

Sukcesywne podtgczanie terendéw zurbanizowanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej;

Regularne kontrole szczelnosci przydomowych zbiornikdw bezodptywowych, aby zapobiec
skazeniom bakteryjnym wéd gruntowych i powierzchniowych;

Zwiekszenie przepustowosci oraz efektywnosci oczyszczania w lokalnych oczyszczalniach
komunalnych i przemystowych;

Redukcja nawozdw i pestycyddow, wdrozenie racjonalnego dawkowania nawozéw azotowych i
fosforowych oraz srodkéw ochrony roslin, aby zapobiec eutrofizacji rzek i skazeniu biogenami;
Wprowadzenie zakazu Ilub $cistego rygoru w zakresie rolniczego wykorzystywania
nieprzetworzonych sciekéw do nawozenia pdl;

Ochrona pozioméw wodonos$nych, wprowadzenie szczegodlowych obostrzen inwestycyjnych na
obszarach o braku lub stabej izolacji czwartorzedowego poziomu wodonosnego (strefy o wysokim
i bardzo wysokim stopniu zagrozenia);

Scisly monitoring i zabezpieczenie obiektéw przemystu chemicznego oraz rolno-spozywczego
przed wyciekami substancji szkodliwych;

Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie nielegalnych skfadowisk odpaddéw stwarzajgcych ryzyko
odciekow do wdd;

Tworzenie systemow podczyszczania wod opadowych z terenéw utwardzonych, zurbanizowanych
oraz ciggéw komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu;

Prowadzenie ciggtych badan stanu fizykochemicznego oraz stanu biologicznego i
bakteriobdjczego rzek.

c) zasady ochrony powietrza atmosferycznego:

ograniczenie spalenia wegla w indywidualnych Zrédfach ciepta, ograniczy¢ uzycie tradycyjnych
kottéw i paliw statych o wysokiej zawartosci siarki i popiotu, kiére odpowiadajg za przekroczenia
pozioméw benzo(a)pirenu oraz pytéw PM10 i PM2.5;

zmniejszenie natezenia transportu samochodowego (zwtaszcza na gtéwnych trasach, takich jak
drogi krajowe 79 i wojewddzkie 788 i 721), ktéry jest zrédiem tlenkéw azotu (NOx), tlenkow wegla
(CO), metali ciezkich (m.in. otowiu, kadmu) oraz zwigzkéw organicznych;

ograniczenie pylenia wtérnego (emisje niezorganizowang), unoszenie sie pytéw z nieutwardzonych
drég i placow;

zredukowanie zanieczyszczenia z procesOw technologicznych i spalania paliw w lokalnych
zaktadach ustugowo-produkcyjnych;

modernizacja systemdéw ogrzewania, wymiana starych piecow na ekologiczne, niskoemisyjne
zrédta ciepta (zgodnie z zatozeniami Programu Ochrony Powietrza);

wykorzystywanie danych z lokalnych czujnikéw jakosci powietrza (mierzgcych PM1, PM2.5, PM10,
NO:2 oraz Os) do biezagcego lokalizowania zrédet przekroczen i reagowania na niskg emisje.

IV. CHARAKTERYSTYKA USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

1. Przeznaczenie - funkcje terenow.

§ 6.1. W planie wyznacza sie tereny o r6znym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej lub ustug — oznaczony na rysunku

planu symbolem literowym MNW-U;

2) teren ustug lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej — oznaczony na rysunku

planu symbolem literowym U-MNW,;




3) teren ustug kultu religijnego — oznaczony na rysunku planu symbolem literowym UR;

4) teren wod powierzchniowych $rdédlgdowych — oznaczony na rysunku planu symbolem literowym
WS;

5) teren drogi zbiorczej — oznaczony na rysunku planu symbolem literowym KDZ;

6) teren drogi lokalnej — oznaczony na rysunku planu symbolem literowym KDL,

7) teren drogi dojazdowej — oznaczony na rysunku planu symbolem literowym KDD.

2. Oznaczenia symbolem literowym okreslajg przeznaczenie podstawowe poszczegdlnych terendw.
3. Oznaczenia symbolem numerowym okreslajg numery poszczegdlnych terenéw o tym samym

przeznaczeniu podstawowym.

2. Ustalenia z zakresu ochrony i ksztattowania s$rodowiska przyrodniczego i dziedzictwa
kulturowego.
§ 10. Ustalenia w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

1.

Nakazuje sie:

1) ograniczenie ucigzliwosci do granic dziatki budowlanej, na ktérej jest prowadzona dziatalno$¢
gospodarcza oraz lokali ustugowych znajdujgcych sie w tych samych budynkach co lokale
mieszkalne;

2) ograniczenie do minimum trwatego przeksztatcania powierzchni ziemi podczas wykonywania prac
ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz wykonanie dziatan o charakterze
kompensacyjnym po zakonczeniu realizacji inwestyciji;

3) selekcje i gromadzenie odpaddéw na posesjach w urzgdzeniach przystosowanych do ich
gromadzenia oraz ich odbidr i usuwanie zgodnie z przepisami odrebnymi;

2. Zakazuje sie:

1) lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, okreslonych na
podstawie przepiséw odrebnych na calym obszarze opracowania z wyjatkiem: inwestycji celu
publicznego z zakresu drég, sieci i infrastruktury technicznej;

2) lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, okreslonych
na podstawie przepiséw odrebnych z wyjatkiem: zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszgcg jej
infrastrukturg, placéwek edukacyjnych Iub obiektéw sportowych wraz z towarzyszacg jej
infrastrukturg, garazy, parkingdbw samochodowych Ilub zespotéw parkingdw, inwestycji celu
publicznego z zakresu drég, sieci i infrastruktury technicznej;

3) lokalizacji zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystepowania powaznych awarii, w tym
ustug dotyczacych sktadowania i magazynowania substancji niebezpiecznych;

4) wprowadzania nieoczyszczonych Sciekdw bytowych, komunalnych oraz przemystowych do wéd
powierzchniowych lub do gruntu;

5) lokalizacji obiektow i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytworczej powodujgce;j
przekroczenie dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na srodowisko poprzez emisje substancji i
energii w szczegolnosci dotyczace wytwarzania hatasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania
powietrza, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych;

6) zmian stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych sie na jego
gruncie;

7) wbd opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wéd ze Zrédet - ze szkodg dla gruntéw
sgsiednich oraz odprowadzania wod opadowych oraz $ciekéw na grunty sgsiednie;

2. Ustala sie klasyfikacje ochrony akustycznej dla terenéw oznaczonych symbolami literowymi: MNW-U,

U-MNW jak na cele mieszkaniowo-ustugowe.

§ 11. Ustalenia szczegdétowych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy oraz sposobu zagospodarowania obszaréw szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

1.

Czes¢ terendw zlokalizowana jest w granicach obszaru ograniczonego uzytkowania dla Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dla ktérego obowigzujg ustalenia, zakazy i nakazy
zgodnie z przepisami odrebnymi.

Teren zlokalizowany jest w granicy zasiegu powierzchni ograniczajgcych dla Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w zasiegu powierzchni ograniczajgcych zabudowe od
lotniczych urzgdzen naziemnych, dla ktérego obowigzujg ustalenia, zakazy i nakazy zgodnie z
przepisami odrebnymi.




3. Czes¢ terendw zlokalizowana jest w granicy otuliny rezerwatu przyrody ,Las Kabacki’, dla ktérego
obowigzujg ustalenia, zakazy i nakazy zgodnie z przepisami odrebnymi.
3. Zasady ochrony urzgdzen melioracji wodnych szczegdtowych:

1) zakazuje sie wykonywania nasadzen drzew i krzewdw na trasie i w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych rurociggéw melioracyjnych bez uprzedniego zabezpieczenia tych urzadzeh przed
zarastaniem korzeniami;

2) zakazuje sie wznoszenia nad rurociggami drenarskimi budowli oraz wykonywania nad nimi
nawierzchni nieprzepuszczalnych z uwzglednieniem ustalen pkt 3 i 4;

3) dopuszcza sie przebudowe lub likwidacje urzgdzeh melioracyjnych (systemoéw drenarskich)
kolidujgcych z projektowang zabudowa, przed przystgpieniem do realizacji tej zabudowy, na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, w tym w szczegdlnosci w ustawie Prawo wodne;

4) dopuszcza sie przejscia i przejazdy nad przebudowanymi rurociggami drenarskimi.

3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 20. 1. Ustala sie uzbrojenie terendw w urzadzenia infrastruktury technicznej poprzez istniejacy,

rozbudowywany i projektowany system uzbrojenia.

2. Ustala sie zachowanie nadziemnych i podziemnych urzgdzen infrastruktury technicznej z
dopuszczeniem ich rozbudowy, przebudowy, napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych.

3. Na calym obszarze objetym planem dopuszcza sie realizacje nastepujgcych urzgdzen inzynieryjnych:
przytagczy do budynkéw, sieci rozbiorczych, studni gtebinowych do zbiorowego zaopatrzenia w wode,
stacji transformatorowych, pompowni wody, przepompowni $ciekéw i strefowych oczyszczalni wod
deszczowych, zgodnie z przepisami odrebnymi, w tym z zakresu ochrony srodowiska.

4. Dopuszcza sie lokalizowanie obiektow inwestycji celu publicznego z zakresu tgcznosci publicznej na
calym obszarze planu, jezeli ucigzliwosci obiektdw i urzgdzen nie bedg naruszaé obowigzujgcych w
tym zakresie przepiséw odrebnych, w tym ustawy Prawo lotnicze wraz z aktami wykonawczymi.

§ 21. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu wodociggow:

1) ustala sie przytaczenie do gminnej sieci wodociggowej lub uje¢ wiasnych na podstawie przepiséw
odrebnych;

2) nakazuje sie projektowanie i wykonywanie sieci wodociggowej w sposéb uwzgledniajacy potrzeby
ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych;

3) ustala sie minimalny przekrdj sieci wodociggowej @110 mm.

§ 22. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji sanitarnej i gospodarki wodami

opadowymi i roztopowymi:

1) ustala sie przytgczenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, z uwzglednieniem ustalen pkt 2;

2) dopuszcza sie, do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie sciekdéw
sanitarno-bytowych do indywidualnych szczelnych zbiornikéw (szamb);

3) w przypadku wytwarzania $ciekow przemystowych nakazuje sie podczyszczenie tych $ciekéw na
terenie ich powstawania, do parametréw okreslonych w przepisach odrebnych;

4) zakazuje sie wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow bytowych, przemystowych i komunalnych
do wéd powierzchniowych lub do gruntu;

5) nakazuje sie odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych do zbiornikow retencyjnych, studni
chtonnych, kanalizacji deszczowej, a takze poprzez systemy rozsgczajace;

6) nakazuje sie dla kazdego nowego zamierzenia budowlanego polegajgcego na trwatej zabudowie
dotychczasowych terendéw biologicznie czynnych, zapewnié¢ system retencjonowania wadd
roztopowych oraz wod deszczowych, uwzgledniajgcy przyjecie deszczu nawalnego o natezeniu 150
litrow/sekunde/ha terenu w czasie jego trwania nie krétszym niz 15 minut, z uwzglednieniem
ustalen pkt 7;

7) dopuszcza sie odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych ze zbiornikdw retencyjnych i
urzgdzen kanalizacji deszczowej do rowow melioracyjnych i innych ciekdw wodnych (w tym
zlokalizowanych poza obszarem planu) w ilosciach nie wigkszych niz 1,5 litra/sekunde/ha terenu, z
uwzglednieniem przepiséw ustawy Prawo wodne;

8) nakazuje sie oczyszczenie w stopniu wymaganym w przepisach odrebnych wéd opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzacych z powierzchni
o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci z terendéw drég i parkingdw, przed ich odprowadzeniem do
tych systeméw kanalizacyjnych, wod lub ziemi;




9) nakazuje sie ksztattowanie powierzchni dziatek w sposéb zabezpieczajgcy sgsiednie tereny i drogi

przed powierzchniowym sptywem woéd opadowych;
10) ustala sie minimalny przekrdj sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej @200 mm z zastrzezeniem
pkt 11;
11) dopuszcza sie minimalny przekrdj kanalizacji sanitarnej cisnieniowej @40 mm.
§ 23. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki:

1) ustala sie zasilanie w energie elektryczng z istniejacych lub projektowanych linii kablowych lub
napowietrznych 15 kV i 0,4 kV;

2) nakazuje sie przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, z uwzglednieniem ustalen pkt 3;

3) dopuszcza sie korzystanie z indywidualnych zrdédet energii elekirycznej w formie instalacji
odnawialnych Zrodet energii wykorzystujgcych do wytwarzania energii wytgcznie energie
promieniowania stonecznego.

§ 24. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu gazownictwa oraz z zakresu ogrzewania
budynkow:

1) nakazuje sie zaopatrzenie w ciepto z wtasnych zrédet, lokalnie, w oparciu o gaz przewodowy, gaz
bezprzewodowy lub energie elektryczna, z uwzglednieniem ustalen pkt 2, 3;

2) dopuszcza sie wykorzystanie do celéw grzewczych oleju opatowego niskosiarkowego, o
maksymalnej zawartosci siarki palnej na poziomie 0,3%;

3) dopuszcza sie stosowanie innych, lokalnych systeméw grzewczych w oparciu o alternatywne zréodta
energii, zgodnie z ustawg prawo ochrony srodowiska, w tym kolektory i baterie stoneczne, pompy
cieplne;

4) ustala sie minimalny przekroéj sieci gazowej @32 mm.

§ 25. Nakazuje sie zapewnienie warunkéw do prawidiowego postepowania z odpadami komunalnymi w
granicach dziatki, w szczegoélnosci do segregowania i magazynowania odpaddéw komunalnych przed ich
transportem do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

§ 18. 1. Ustala sie obstuge komunikacyjng terenéw poprzez ukfad drdg okreslonych na rysunku planu jako
tereny drég oznaczonych symbolami literowymi: KDZ, KDL i KDD oraz drogi potozone poza granicami
obszaru objetego planem miejscowym.

2. Na terenach drég dopuszcza sie dotychczasowy sposdb wykorzystania z tych terenéw do czasu jego
zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 19. 1. Dla terenu drdg ustala sie:
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Lp. Oznackzenile ha Klasa drogi Projektowana funkcja Szerokos¢ w liniach
rysuniu planu g drogi rozgraniczajacych
zmienna, przy czy w
1. 1KDZ »Z" — zbiorcza gminna granicach planu od 7 m do
18 m
zmienna, przy czy w
2. 2KDz »Z" — zbiorcza gminna granicach planu od 10,8 m
do 50 m
3. 1KDL .L~ —lokalna gminna od10mdo12m
4, 2KDL ,L” — lokalna gminna od9mdo14,5m
5. 3KDL .L~ —lokalna gminna 10m
zmienna, przy czy w
6. 4KDL .L~ —lokalna gminna granicach planu od 4 m do
10m
8 m, zawrotka do
7. 1KDD .D” — dojazdowa gminna zawracania 12,5 m na 12,5
m
8. 2KDD ,D” — dojazdowa gminna 8m
9. 3KDD ,D” — dojazdowa gminna 10m

. Dopuszcza sie na terenach drog oznaczonych symbolami literowymi KDZ, KDL, KDD lokalizacje
zieleni, urzgdzen infrastruktury technicznej, urzgdzen komunikacyjnych.

. Ustala sie powigzanie uktadu komunikacyjnego obszaru planu z uktadem zewnetrznym poprzez tereny
drég oznaczone symbolami numerowymi i literowym: 1KDZ, 2KDZ oraz drogi potozone poza obszarem
objetym planem.

. Na calym obszarze planu dopuszcza sie Sciezki rowerowe i ciggi pieszo-rowerowe, zgodnie z
przepisami odrebnymi.

. Nakazuje sie, ksztattowanie nawierzchni ulic oraz urzadzen przeznaczonych dla ruchu pieszego (w
szczegoblnosci chodnikow i przej$é przez jezdnie) znajdujgcych sie w przestrzeni publicznej do potrzeb
0s6b ze szczegdlnymi potrzebami, w tym oséb niepetnosprawnych, oséb starszych i oséb z wdzkami
dzieciecymi, zgodne z przepisami odrebnymi.

. W przestrzeni publicznej nakazuje sie wyznaczenie miejsc do parkowania przeznaczonych na
parkowanie pojazdéw dla oséb ze szczegdinymi potrzebami, w tym oséb niepetnosprawnych, oséb
starszych i 0s6b z wozkami dzieciecymi - zgodne z przepisami odrebnymi.

. W strefie zamieszkania i w strefie ruchu nakazuje sie wyznaczenie miejsc postojowych
przeznaczonych na parkowanie pojazdoéw zaopatrzonych w karte parkingowa, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU SRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU
REALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W przypadku braku realizacji omawianego planu nie wystgpig istotne przeksztatcenia srodowiska

przyrodniczego.

VI. ZAGROZENIA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYNIKAJACE Z PROJEKTU PLANU

21



1. Emisja gazow i pytow do powietrza atmosferycznego.

Realizacja ustalen planu spowoduje na omawianym terenie pogorszenie stanu higieny atmosfery.
Na obszarze objetym planem jest mozliwos¢ lokalizacji obiektéw ustugowych, ktére nie sg zaliczone do
ustug mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w poszczegolnych obiektach emitujgcych zanieczyszczenia mogg by¢
zachowane dopuszczalne normy emisji, natomiast w wyniku emisji z wielu obiektéw moze dojs¢ do
kumulacji zanieczyszczen i w efekcie koncowym do przekroczenia dopuszczalnych norm na terenie
objetym planem oraz na terenach przylegtych do omawianego obszaru.

W wyniku planowanego zainwestowania terenu, natezenie ruchu pojazdéw samochodowych w
obrebie obszaru objetego planem zwiekszy sie. Biorgc pod uwage obecnosc¢ istniejgcych juz drég, w
szczegolnosci drogi krajowej Nr 79 (ul. Putawska) znajdujgcej sie w poblizu, nalezy przypuszczaé, ze w
ruchu samochodowym oprécz samochodéw osobowych udziat bedg miaty pojazdy ciezkie. Dlatego nalezy
sie spodziewac zwiekszenia emisji zanieczyszczen komunikacyjnych, a co za tym idzie pogorszenia stanu
higieny atmosfery w obrebie obszaréw przylegtych do ciggéow komunikacyjnych.

Drogi oddziatujg na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego substancjami jedynie
poprzez prowadzony po niej ruch drogowy. Ogdlnie rzecz biorgc silniki napedzane benzynami i olejem
napedowym emitujg znaczne ilosci substancji toksycznych takich jak: CO, weglowodory, tlenki azotu,
SO2, aldehydy, pyly i Pb. Zdecydowanie najmniej zanieczyszczeh emitujg silniki napedzane gazem
propan - butan. W sumie spaliny samochodowe zawierajg szereg toksycznych substancji (minimalnie
takze rakotworczych jak WWA, benzopiren i sadza). Sktadniki te majg negatywny wplyw na zdrowie ludzi i
zwierzat, mniej wptywajg na kondycje roslin, przyczyniajg sie¢ do wzmagania procesOw erozyjnych
i korozyjnych, majg swoj udziat w zanieczyszczeniu gleby, wéd powierzchniowych i gruntowych.

a) Wskazniki emisji zanieczyszczen z silnikow spalinowych o zaptonie iskrowym (benzynowych) w g/kg
paliwa:

Rodzaj zanieczyszczen:

Rodzaj pojazdu Pb SO, |NO, CH, |CO

Samochody osob., czterosuwowe, do 900 cm’ 0,289 2 30,4 58,5 314
Samochody osob., czterosuwowe, ponad 900 cm’ 0,289 2 324 46,1 282
Samochody osobowe dwusuwowe 0,452 2 13,9 280 319
Samochody dostawcze 0,452 2 41,1 40,4 303
Samochody ci¢zarowe i autobusy 0,452 2 41,1 40,4 303
Motocykle 0,452 2 5,7 331 663
Motorowery 0,452 2 3,6 390 580

b) Wskazniki emisji zanieczyszczen z silnikdw spalinowych o zaptonie samoczynnym (diesla) w g/kg
paliwa:

Rodzaj zanieczyszczen:
Rodzaj pojazdu SO, | NO, | CO | C,H, | Sadza
Samochody osobowe i dostawcze 9 28,4 | 29,8 8 6
Samochody cigzarowe $rednie o mocy 80-120 kW 9 48,1 | 57,6 | 12,5 3,77
Samochody ci¢zarowe cigzkie o mocy 120-160 kW 9 38,7 | 31,2 9,2 1,87
Samochody ciez. bardzo cigzkie o mocy ponad 160 kW 9 57,1 | 31,9 6,7 7,6
Maszyny robocze 9 39,1 | 47,6 | 9,57 4,11
Autobusy $rednie o mocy 80-120 kW 9 52 81 10,1 3,1
Autobudy cigzkie o mocy 120-160 kW 9 458 | 174 | 6,75 1,51
Ciagniki rolnicze 9 82,4 | 50,2 | 12,2 -

Wedtug publikacji G. Wielgosinskiego pt. Ocena zasigegu wystepowania ponadnormatywnych
stezen antropogenicznych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego wokét szlakéw komunikacyjnych#
wskazniki emisji zanieczyszczen przestawiajg sie, jak w powyzszych zestawieniach.

Powyzsze wartosci oscylujg w okreslonych przedziatach zaleznych od warunkoéw jazdy.
W zwigzku ze wzrostem ilosci samochodéw z biegiem lat, ale jednoczesnie w zwigzku z doskonaleniem

4 I Migdzynarodowa Konferencja THEORY AND PRACTICE OF ATMOSPHERIC AIR PROTECTION, Ustron
1996 1.
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konstrukcji silnikow, wprowadzaniem katalizatoréw, paliw bezotowiowych, gazu ciektego itp. przewiduje
sie wprawdzie powolny wzrost emitowanych zanieczyszczen, nie tak jednak szybki, jak by to wynikato z
samego przyrostu ilosci samochoddéw. Z uwagi na dyfuzje tych zanieczyszczen w przyziemnej warstwie
atmosfery, ich wptyw na zdrowie ludzi i poszczegdlne inne komponenty srodowiska jest lokalnie bardziej
szkodliwy niz emisje np. przemystowe, wydalane emitorami o duzej wysokosci. Nalezy takze podkresli¢,
ze najwiekszym zasiegiem (w kierunku prostopadtym od drogi) i mniej wigcej najwiekszg szkodliwo$ciag
cechujg sie tlenki azotu (wzgledny stopien zagrozenia dla poszczegdlnych substancji
zanieczyszczajgcych przedstawia sie nastepujgco:

NOj > Pb > CyHy, aromat. > CyHy alifat. > SOp > pyt zawieszony > CO

W sumarycznym wptywie emisji zanieczyszczeh atmosferycznych na otoczenie ma swdj udziat,
cho¢ niewielki, stezenie emisyjne zanieczyszczen pochodzacych z innych Zzrédet lokalnych i poza
lokalnych, czyli tzw. tlo. Okreslenie ponadnormatywnego zasiegu emisji zanieczyszczeh w powietrzu
atmosferycznym, powodowanych ruchem drogowym polega na wyznaczeniu odlegtosci wystepowania
ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen po obu stronach drogi (odlegtosci prostopadtej do osi drogi).
Doktadny zasieg ucigzliwego oddziatywania gtdéwnych ciggéw komunikacyjnych przebiegajgcych przez
omawiany obszar powinien zosta¢ okreslony na podstawie szczegdétowych badan terenowych. W strefach
oddziatywania drég moze dochodzi¢ do kumulacji zanieczyszczen komunikacyjnych z zanieczyszczeniami
pochodzacymi z procesow technologicznych.

Jak wspomniano wyzej planowane zainwestowanie moze powodowa¢ oddziatywania w zakresie
zanieczyszczenia powietrza takze na terenach przylegtych. Dotyczy to przede wszystkim terendw
zabudowy mieszkaniowej istniejgcej i projektowanej potozonej w obrebie terenu planu jak i na terenach
przylegtych.

Na etapie prognozy, bez informacji na temat profilu dziatalnosci poszczegdélnych obiektéw oraz
stosowanych technologii oraz urzgdzen chronigcych srodowisko nie ma mozliwosci doktadnego okreslenia
srodkow organizacyjnych i technicznych ograniczajgcych ewentualne ucigzliwe oddziatywania zwigzane z
emisjg zanieczyszczen. Mozna jedynie sformutowac¢ nastepujace, ogolne zalecenia, ktére zmniejszg
ryzyko ponadnormatywnych emisji szkodliwych zanieczyszczen:

1. W procesach technologicznych nalezy preferowaé niskoemisyjne Zrodta energii.

2. W procesach produkcyjnych nalezy stosowacC technologie oraz urzadzenie maksymalnie
ograniczajgce emisje zanieczyszczen powietrza.

3. Tereny biologicznie czynne nalezy zagospodarowacé zielenig urzagdzona, z duzym udziatem zieleni
wysokiej.

4. Tereny potozone poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wzdtuz granic poszczegdlnych
przeznaczen funkcjonalnych nalezy zagospodarowac pasami zieleni izolacyjne;.

5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, przylegtej do projektu planu, w strefach potencjalnego
oddziatywania omawianego obszaru nalezy prowadzi¢ okresowy monitoring stanu powietrza.

6. Nalezy =zastosowa¢ rozwigzania komunikacyjne zapewniajgce ptynnos¢ ruchu pojazdow
samochodowych.

W fazie budowy poszczegolnych obiektow mogg wystgpi¢ okresowe ucigzliwe oddziatywania
zwigzane z emisjg zanieczyszczen powietrza. llos¢ emitowanych zanieczyszczeh powietrza
atmosferycznego, zalezna od zastosowanych technologii robét, bedzie stosunkowo niewielka,
ograniczona do czasu budowy i z tendencjg pochfaniania przez podioze. Mozna wiec stwierdzi¢, ze
powstate w trakcie prowadzenia prac budowlanych zanieczyszczenia powietrza nie bedg miaty
praktycznie zadnego wptywu na otaczajgcy teren w odlegtosciach wiekszych niz kilkadziesigt metrow od
granic terenu budowy i od osi gtéwnych ciggéw transportowych. Ponadto nastgpi emisja sktadnikéw spalin
zwigzana z pracg maszyn budowlanych i srodkéw transportu dostarczajgcych materialy budowlane,
emisja pytdw z manipulacji materiatami budowlanymi i ewentualnie skfadnikéw zwigzanych masami
asfaltowymi. Zanieczyszczenia te bedg niewielkie, odwracalne, czasowe (krétko lub Srednioterminowe),
niekumulujgce sie w $rodowisku i nieuniknione w przypadku realizacji obiektéw budowlanych.

Na terenie gminy Lesznowola nie wystepujg powierzchniowe Zrodta emisji oraz obiekty emitujgce
do atmosfery ponadnormatywne ilosci zanieczyszczen powietrza. Obiekty uzyskujace pozwolenie na
wprowadzanie pytdw i gazéw do powietrza mogg stanowic potencjalne zrodto zanieczyszczen powietrza.

Na pogorszenie jakosci powietrza atmosferycznego majg wptyw miedzy innymi:
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» nieekologiczne zrodta ciepta (wiekszo$¢ zrédet ciepta w budownictwie jednorodzinnym) poprzez
emisje do atmosfery pytdw i dymow (gtdwnie poprzez emisje spalin z gorszych gatunkéw wegla,
matg sprawnos¢ kottéw);

» mechaniczne $rodki transportu (emisja do atmosfery dymow i gazow);

» zanieczyszczenia naptywajgce z sgsiednich terenéw (aglomeracja warszawska).

2. Hatas i wibracje.

W wyniku planowanego zainwestowania na catym terenie objetym planem nastgpi pogorszenie
klimatu akustycznego. Hatas jest jednym z rodzajéw zanieczyszczen, do ktérego zaliczane sg dzwieki o
czestotliwosciach od 16 Hz do 16000 Hz.

Powstang nowe, zaréwno punktowe jak i liniowe zrodta hatasu. Na terenie objetym planem za
emisje hatasu bedg odpowiedzialne:

- urzgdzenia wentylacyjne, ewentualnie chtodnicze,

- procesy zatadunku i roztadunku towaréw i materiatéw,
- hatas wewnatrz osiedlowy,

- hatas komunikacyijny,

- hatas lotniskowy,

- hatas ustugowy.

Zaktady ustugowe, a przede wszystkim instalacje znajdujgce sie na ich terenie: sprezarki,
urzgdzenia chtodnicze, transport wewnatrz zakfadéw itp. sg powaznym zrodtem hatasu (zwlaszcza w
porze nocnej). Hatas przemystowy stanowi zagrozenie o charakterze lokalnym, wystepujgce gtéwnie na
terenach sgsiadujacych z zaktadami produkcyjnymi i ustugowymi.

W gminie Lesznowola nie wystepujg obiekty o wysokim stopniu ucigzliwosci ze wzgledu na emisje
hatasu, nie posiadajg decyzji o dopuszczalnym poziomie hatasu. Najbardziej ucigzliwe pod tym zaktady
produkcyjne i warsztaty (np. mechaniki pojazdowej, blacharskie, Slusarskie) sg zrodtami hatasu o
ograniczonym zasiegu oddziatywania - mogg one jednak powodowac ucigzliwosci akustyczne dla osob
zamieszkujgcych w ich najblizszym sgsiedztwie.

Istotnym zrédiem hatasu bedzie réwniez hatas komunikacyjny pochodzacy z istniejgcych
i projektowanych ciggéw komunikacyjnych.

Hatas lotniskowy - zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska zarzgdzajacy lotniskiem lub portem jest zobowigzany do prowadzenia okresowych pomiaréw
hatasu w srodowisku, na podstawie ktérych sporzgdza mape akustyczng terenéw potoZzonych wokét.

Na terenie gminy Lesznowola w miejscowosci Zamienie przy ul. Btednej 32 znajduje sie punkt
pomiarowy hatasu w srodowisku prowadzony przez port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie. Badania
obejmujg zaréwno start, jak i ladowanie samolotu. Odczyty rejestrowane w porze dziennej i nocnej.
Zgodnie z analizami przeprowadzonymi na przestrzeni czerwca 2019 r. w porze dziennej przy ladowaniu
samolotu w ww. punkcie pomiarowym srednio poziom hatasu wynosi 71 dB, przy starcie za$ osigga
srednio poziom 68,5 dB. W przypadku pory nocnej poziom hatasu zaréwno w przypadku Igdowania i
startu wynosi ok. 63 dB.

Teren opracowania zlokalizowany jest w granicy zasiegu powierzchni ograniczajgcych dla Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w zasiegu powierzchni ograniczajgcych zabudowe
od lotniczych urzadzen naziemnych, dla ktérego obowigzujg ustalenia, zakazy i nakazy zgodnie z
przepisami odrebnymi.
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Rys. Obszar ograniczonego uzytkowania Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie

Zalacznik nr 1
do uchwaly Nr 2 dnia
Sejmiky Wojewodziwa Mazowieckego

Graficzny przebieg granicy obszaru ograniczonego uzytkowania |
oraz stref Z2 1 Z1 dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie

Legenda

Zrédto: uchwata Nr 76/11 w sprawie utworze'n/:arobszard oéraniczonego dZytkowania dla Pértu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Hatas wewnatrz osiedlowy wigze sie z wykonywaniem codziennych czynnosci ludzkich i
powodowany jest przez urzgdzenia do tego potrzebne, np. prace silnikow samochodowych (wywozenie
Smieci, dostawy do sklepow), glosSng muzyke itp. Do tych hataséw dotgcza sie niejednokrotnie bardzo
ucigzliwy hatas wewnatrz budynku, powodowany zazwyczaj lokalizacjg w pomieszczeniach piwnicznych
lokali ustugowych, wadliwym funkcjonowaniem instalacji (np. centralnego ogrzewania, dzwigéw, zsypéw)
oraz powszechnym odchudzaniem konstrukcji i oszczednoscig na materiatach. Wedtug polskiej normy,
poziom hatasu pochodzacy od instalacji i urzgdzen budynku moze wynosi¢ w ciggu dnia 30-40 dB, nocg
25-30 dB.

W zwigzku z planowang zabudowg nalezy sie liczy¢ ze znaczagcym wzrostem natezenia ruchu
pojazdéw samochodowych. Charakterystyczng cechg kazdej drogi jako zrddia liniowego jest jej silny
wptyw na klimat akustyczny otoczenia. Ruch pojazdéw mechanicznych jest na tyle poteznym Zrédtem
emisji akustycznych, ze udziat tego halasu np.: w miejskim hatasie ,ogétem” siega 80%, a
ponadnormatywny poziom hatasu obejmuje 21% obszaru Polski zamieszkatego przez 33% ludnosci.
Hatas komunikacyjny mozna podzieli¢ na: hatas drogowy, kolejowy, lotniczy. Hatas drogowy pozostaje na
skutek poruszajgcych sie pojazdéw (odgtos silnika). Przy wiekszych predkosciach gtéwnym Zzrédiem
hatasu jest zjawisko zachodzgce pomiedzy opong a nawierzchnig. Poziom hatasu drogowego miesci sie
pomiedzy 70 a 98 dB. Hafas kolejowy zwigzany jest z ruchem pojazdéw szynowych po torach. Na
przedmiotowym terenie hatas lotniczy nie wystepuje.

Przy ocenie ucigzliwego oddziatywania nalezy pamietaé, ze zjawisko to odbierane jest i
wartosciowane w sposob subiektywny.
Wedlug PZH skala subiektywnych ocen ucigzliwego oddziatywania w zakresie emisji hatasu
komunikacyjnego przedstawia sie nastepujgco:
 mata ucigzliwos¢ L pgq < 52 dB

o Srednia ucigzliwos¢ 52 <L pgq < 62dB
* duza ucigzliwos¢ 62 <L pgq <70dB
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* bardzo duza ucigzliwos¢ L pgq > 70 dB.

Do oceny klimatu akustycznego stuzy rowniez skala pomocnicza wzgledem norm zawartych w
przepisach prawnych, ktéra przedstawia sie nastepujgco:

. Laeq [dB]
Lp. e pora dnia pora nocy
1 catkowity komfort akustyczny <50 <40
2 przecietny komfort akustyczny 50 + 60 40 = 50
3 przecietne zagrozenie hatasem 60 +70 50 +60
4 wysokie zagrozenie hatasem >70 > 60

Tak jak w przypadku emisji zanieczyszczen powietrza, moze na terenie objetym planem
dochodzi¢ do kumulacji ucigzliwego oddzialywania w zakresie emisji hatasu. Istnieje niebezpieczenstwo
do naktadania sie hatasu z poszczegdlnych obiektéw ustugowych z hatasem komunikacyjnym.

Na etapie prognozy, bez informacji na temat profilu dziatalnosci poszczegdlnych obiektéw
i stosowanych technologii oraz urzgdzen chronigcych $rodowisko nie ma mozliwosci doktadnego
okreslenia srodkéw organizacyjnych i technicznych ograniczajgcych ewentualne ucigzliwe oddziatywanie
zwigzane z emisjg hatasu. Mozna jedynie sformutowa¢ nastepujace, ogolne zalecenia, ktére zmniejszg
ryzyko ponadnormatywnych emisji hatasu:

1. W procesach technologicznych nalezy stosowa¢ nowoczesne i sprawne technicznie urzgdzenia.

2. W urzadzeniach wentylacyjnych nalezy stosowac ostony ograniczajgce emisje hatasu.

3. Tereny biologicznie czynne nalezy zagospodarowac zielenig urzadzong, z duzym udziatem zieleni
wysokie;.

4. Tereny potozone poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wzdtuz granic poszczegdlnych
przeznaczen funkcjonalnych nalezy zagospodarowac pasami zieleni izolacyjne;.

5. Na terenach przylegtych do planu miejscowego gdzie wystepuje zabudowa mieszkaniowa, nalezy
prowadzi¢ okresowy monitoring klimatu akustycznego.

6. Przy modernizacji istniejgcych ciggéw komunikacyjnych wskazane jest stosowanie tzw. cichych
asfaltow.

7. Nalezy przeprowadza¢ okresowe przeglady techniczne budynkéw ustugowych i magazynowych.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej. Poziom dzwieku spowodowany
praca maszyn budowlanych i urzgdzen technicznych moze spowodowacé krétkoterminowe przekroczenia
poziomu dopuszczalnego réwnowaznego w porze dziennej w terenie przylegtym do granic terenu budowy.
Hatas ten bedzie charakteryzowaé duza dynamika zmian. Rzecz jasna w czasie realizacji nowych
obiektéw budowlanych nastgpi pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracg maszyn budowlanych
i Srodkéw transportu dostarczajgcych materialy budowlane. Zmiana ta bedzie jednak miata charakter
czasowy (na czas prowadzenia robét), odwracalny, nieakumulujacy sie w srodowisku i lokalizujgcy sie
raczej wokot skupionego frontu robot. Inwestor powinien zadbag, by maszyny budowlane byty technicznie
sprawne (przez co hatas mechanizméw jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzi¢ robdt w
godzinach nocnych. W fazie realizacji projektowanych obiektéw, zrédiem drgan mogg byé prowadzone na
powierzchni prace budowlane w postaci:

- whbijania lub wwibrowywania w grunt scianek szczelnych (stalowych grodzic lub pali),

- zageszczania gruntu lub drogowych warstw nawierzchniowych walcami wibracyjnymi, itp.
Prace te mogg powodowac¢ uszkodzenia w budynkach i powinny by¢é monitorowane (pomiary drgan) pod
katem wptywu drgan na konstrukcje najblizej potozonych budynkéw. Na podstawie pomiaréw drgan
nalezy ustali¢ odlegtosci i parametry pracy poszczegdlnych urzgdzen (wibromtoty, walce wibracyjne) tak
aby wykluczy¢ mozliwosé wystgpienia uszkodzen w najblizszych budynkach. Zaktada sie przy tym, iz ze
wzgledu na ograniczony czas wystepowania tych drgan, mozna bedzie w odniesieniu do wptywu drgan na
ludzi przebywajacych w budynkach dopuszczaé okresowe przekroczenia granicy komfortu w ciggu dnia
(prace te nie powinny by¢ prowadzone w porze nocnej). Przejsciowo moze wystgpi¢ pogorszenie
warunkow w zakresie wplywu drgan na ludzi przebywajacych w budynkach (naruszenie wymagan w
zakresie zapewnienia wymaganego komfortu) usytuowanych przy trasach dojazdowych do placéw budéw,
zwlaszcza podczas przejazdow pojazddw ciezarowych z wywozong ziemig oraz dowozgcych beton.
Wskazane jest przy lokalizacji placéw budéw i okredlaniu tras dojazdéw pojazdéw ciezarowych
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uwzglednienie zagadnienia ochrony przed drganiami.

W fazie eksploatacji tras komunikacyjnych gtéwnym zrédtem drgan przekazywanych do otoczenia
bedzie ruch samochodowy. Intensywnos$¢ drgan przekazywanych na sgsiednie budynki i zwigzanych z
ruchem samochodéw jest zalezna od:
¢ konstrukgji i stanu pojazdéw samochodowych,
konstrukcji i stanu nawierzchni,
sposobu poruszania sie samochodoéw (predkosé, tor ruchu, zatrzymywanie sie i ruszanie),
usytuowania trasy komunikacyjnej w stosunku do zabudowy (wykop, nasyp, taki sam poziom),
rodzaju i stanu podioza, przez ktére propagujg sie drgania: budowa geotechniczna podtoza,
warunki wodne w podiozu, wystepowanie przegréd w gruncie, szczelin, infrastruktury podziemnej
itp.,
e odlegtosci i usytuowania budynku odbierajgcego drgania w stosunku do tras komunikacyjnych,
e rodzaju i stanu budynku odbierajgcego drgania: typ budynku, jego konstrukcja i geometria, sposéb
posadowienia, stan zachowania obiektu, cechy dynamiczne konstrukcji (czestotliwosci drgan
wiasnych, tlumienie).

Na przedmiotowym terenie wystapi rowniez hatas wewnagtrz osiedlowy (komunalny), ktéry wigze sie
z wykonywaniem codziennych czynnosci ludzkich i powodowany jest przez urzgdzenia do tego potrzebne,
np. prace silnikow samochodowych (wywozenie $mieci, dostawy do sklepow), gtosng muzyke itp. Do tych
hataséw dotgcza sie niejednokrotnie bardzo ucigzliwy hatas wewnatrz budynku, powodowany zazwyczaj
lokalizacjg w pomieszczeniach piwnicznych lokali ustugowych, wadliwym funkcjonowaniem instalacji (np.
centralnego ogrzewania, dzwigdéw, zsypow) oraz powszechnym odchudzaniem konstrukcji i
oszczednoscig na materiatach. Wedtug polskiej normy, poziom hatasu pochodzacy od instalacji i urzgdzen
budynku moze wynosi¢ w ciggu dnia 30-40 dB, nocg 25-30 dB.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej. Poziom dzwieku spowodowany
pracg maszyn budowlanych i urzadzen technicznych moze spowodowac krétkoterminowe przekroczenia
poziomu dopuszczalnego réwnowaznego w porze dziennej w terenie przylegtym do granic terenu budowy.
Hatas ten bedzie charakteryzowa¢ duza dynamika zmian. Rzecz jasna w czasie realizacji nowych
obiektéw budowlanych nastgpi pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracg maszyn budowlanych
i srodkéw transportu dostarczajgcych materialy budowlane. Zmiana ta bedzie jednak miata charakter
czasowy (na czas prowadzenia robét), odwracalny, nieakumulujgcy sie w srodowisku i lokalizujgcy sie
raczej wokét skupionego frontu robét. Inwestor powinien zadbac, by maszyny budowlane byty technicznie
sprawne (przez co hatas mechanizméw jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzi¢ robdt w
godzinach nocnych. W fazie realizacji projektowanych obiektéw, zrodtem drgan mogg byé prowadzone na
powierzchni prace budowlane w postaci:

- wbijania lub wwibrowywania w grunt $cianek szczelnych (stalowych grodzic lub pali),

- zageszczania gruntu lub drogowych warstw nawierzchniowych walcami wibracyjnymi, itp.

Prace te mogg powodowac¢ uszkodzenia w budynkach i powinny by¢ monitorowane (pomiary drgan) pod
katem wptywu drgan na konstrukcje najblizej potozonych budynkédw. Na podstawie pomiaréw drgan
nalezy ustali¢ odlegtosci i parametry pracy poszczegdlnych urzgdzen (wibromtoty, walce wibracyjne) tak
aby wykluczy¢ mozliwosé wystgpienia uszkodzen w najblizszych budynkach. Zaktada sie przy tym, iz ze
wzgledu na ograniczony czas wystepowania tych drgah, mozna bedzie w odniesieniu do wptywu drgah na
ludzi przebywajacych w budynkach dopuszczaé okresowe przekroczenia granicy komfortu w ciggu dnia
(prace te nie powinny by¢ prowadzone w porze nocnej). PrzejSciowo moze wystgpi¢ pogorszenie
warunkow w zakresie wplywu drgan na ludzi przebywajacych w budynkach (naruszenie wymagan w
zakresie zapewnienia wymaganego komfortu) usytuowanych przy trasach dojazdowych do placéw budéw,
zwlaszcza podczas przejazdow pojazddw ciezarowych z wywozong ziemig oraz dowozgcych beton.
Wskazane jest przy lokalizacji placéw budoéw i okreslaniu tras dojazdéw pojazdéw ciezarowych
uwzglednienie zagadnienia ochrony przed drganiami.

3. Odpady.

Na terenie objetym planem gtéwnym zrédtem odpadoéw bedg;
e obiekty mieszkaniowe,
e obiekty ustugowe,
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e sektor budowlany (na etapie realizacji nowych obiektéw).

Zgodnie z ,Poradnikiem powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami — MOS” przyblizony
sktad morfologiczny odpadéw komunalnych powstajgcych na terenie Polski jest nastepujgcy:

% wagowy
Odpady organiczne 39%
Papier i tektura 14%
Tworzywa sztuczne 17%
Szkio 9%
Frakcja drobna 8%
Zelazo i inne metale 3%
Pozostate odpady niepalne 5%
Pozostate odpady palne 5%

Obiekty handlowe (hurt i detal) wytwarzajg 400 — 600 kg/pracownika/rok odpadéw przemystowych, biura
50 — 100 kg/pracownika/rok, obiekty gastronomiczne 700 — 1000 kg/pracownika/rok.

Zgodnie z ,Poradnikiem powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami — MOS” przyblizony
sklad morfologiczny odpaddéw sektora publicznego i handlowego powstajgcych na terenie Polski
jest nastepujacy:

% wagowy Handel Gastronomia Biura
Odpady organiczne 10% 55% 28%
Tektura 55% 11% 11%
Papier 11% 14% 51%
Tworzywa sztuczne 6% 2% 5%
Pozostate odpady palne 8% - -
Szkio 4% 12% 1%
Zelazo i inne metale 2% 6% 4%
Pozostate odpady niepalne 4% - -

Na terenach zabudowy mieszkaniowej nalezy sie spodziewaé powstawania, gtéwnie odpadéw:
papier, tektura, szkto, odpady kuchenne ulegajgce biodegradaciji, tekstylia, drewno, tworzywa sztuczne.
Na terenach zabudowy mieszkaniowej w bardzo niewielkiej ilosci mogg powstawaé odpady
niebezpieczne, a wsréd nich przede wszystkim: baterie, akumulatory, zuzyte urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne.

Drugg istotng grupg odpadéw powstajgcych na terenach zabudowy mieszkaniowej to odpady z
ogroddéw, a wsrdd nich: odpady ulegajgce biodegradacji, gleba, ziemia w tym kamienie inne odpady nie
ulegajgce biodegradacji. W tej grupie odpadéw nie przewiduje sie powstawania odpaddéw
niebezpiecznych.

Ostatnia grupa odpaddéw powstajgcych na terenach zabudowy mieszkaniowej to: zmieszane
odpady komunalne, odpady z czyszczenia ulic i placéw, odpady wielkogabarytowe, odpady komunalne
nie wymienione w innych podgrupach. W tej grupie odpadéw nie przewiduje sie réwniez powstawania
odpaddéw niebezpiecznych.

Na terenach ustug handlu (jesli bedg realizowane na omawianych obszarach) mozna sie
spodziewaé powstawania: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
wielomateriatowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkta, opakowania z tekstyliow. W
tej grupie nie przewiduje sie powstawania odpadéw niebezpiecznych. Ponad to na terenie ustug handlu w
niewielkiej ilosci bedg powstawaé odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie.

W przypadku lokalizacji obiektéw ustugowych o programie innym niz handel, trudno jest
prognozowac¢ rodzaje powstajgcych odpadéw, gdyz na etapie projektu nie jest sprecyzowane jakiego
rodzaju to bedg obiekty. Nalezy przypuszczaé, ze w obrebie ustug (innych niz w/w) najwiekszg grupe
beda réwniez stanowity odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie. Poza tym odpady
bedg powstawaty w obrebie urzadzen infrastruktury technicznej, przede wszystkim zwigzanych z
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podczyszczaniem sciekéw opadowych i przemystowych.

Dodatkowo w fazie prowadzenia robo6t budowlanych bedg powstawac: odpady opakowaniowe,
odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej, odpady drewna, szkia i
tworzyw sztucznych, odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych, odpady i ztomy metaliczne oraz
stopéw metali, gleba i ziemia, odpady komunalne segregowane selektywnie. llos¢ odpadéw budowlanych
przecietnie w Polsce wynosi okoto 50 kg/m2 powierzchni zabudowy. Szczegoétowe ilosci wytwarzanych
odpadéw w oparciu o wskazniki nagromadzenia wymaga doktadnych danych charakteryzujgcych
prowadzone na danym terenie prace. Takie dane mozna uzyska¢ od witadz odpowiedzialnych za
wydawanie pozwolen budowlanych. Dane muszg w pewnej mierze odzwierciedla¢ bylg, obecng i przysztg
dziatalno$¢ sektora budowlanego.

Przyblizony sktad odpaddéw z sektora budowlanego przedstawia sie nastepujaca:

Sktadnik Yewagowy
Beton, cegty 57%
Drewno i inne materiaty palne 5%
Papier, tektura, tworzywa sztuczne Ponizej 1%
Metale 2%
Pozostate odpady niepalne 3%
Pyly i frakcja drobna 26%
Asfalt 7%

Powstajgce odpady przed przekazaniem ich odbiorcom bedg czasowo gromadzone w celu
uzbierania wiekszych ich partii, w wyznaczonych miejscach. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na sposéb
postepowania z odpadami niebezpiecznymi. Odpady te powinny by¢é gromadzone selektywnie, w
pojemnikach posiadajgcych szczelne zamkniecie zabezpieczajgce przed przypadkowym rozproszeniem
podczas transportu, czynnosci zatadunkowych i roztadunkowych. W planach realizacyjnych
poszczegolnych obiektéw nalezy wyznaczy¢ miejsca zbiorczego gromadzenia odpadéw przed
przekazaniem ich odbiorcom:

- miejsca na ustawienie konteneréw na odpady komunalne,

- pomieszczenie chtodzone, na odpady resztek artykutéw spozywczych,

- miejsca (zgodnie z planowanym systemem gromadzenia odpaddw) na ustawienie konteneréw do
selekcji odpadoéw opakowaniowych oraz odbieranych odpaddéw pouzytkowych,

- pomieszczenia wydzielone, w ktérych gromadzone bedg odpady niebezpieczne.

4. Gospodarka wodno-$ciekowa.

Zasady gospodarowania wodg i zasady odprowadzenia sciekow regulujg dwa najwazniejsze akty
prawne, sg to: ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne®, ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow® oraz zmianie innych ustaw.
Przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw okreslajg zasady i
warunki zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz zbiorowego
odprowadzenia Sciekéw, w tym zasady dziatalnosci przedsiebiorstw wodno-kanalizacyjnych.

Zrodta wytwarzanych $ciekéw

Na terenie objetym planem bedg powstawac:
e Scieki bytowe,
e Scieki komunalne,
e wody opadowe.

Na etapie projektu planu brak jest doktadnych informacji dotyczgcych ilosci powstajgcych Sciekdéw.

5 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, t.j. Dz. U. z 2025 1., poz. 960.
6 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 t. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekoéw t.j. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 757.
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Z reguty $cieki bytowe stanowig okoto 95% zuzytej wody. Odnosnie do $ciekow komunalnych
i przemystowych trudno w tym momencie prognozowac ich ilos¢ i sktad, z uwagi na brak szczegdtowych
informacji dotyczgcych charakteru dziatalnosci przysztych obiektéw ustugowych oraz ustug wbudowanych
w budynki mieszkalne.

Scieki bytowe pochodzg z bezposredniego otoczenia cztowieka. Powstajg one w wyniku
zaspokajania potrzeb gospodarczych oraz higieniczno-sanitarnych, sg to np.: niedojedzone resztki
pozywienia ze zmywanych naczyn, odchody ludzkie, brudy z prania, srodki do mycia i prania. Opisywane
Scieki zawierajg duzg ilos¢ zawiesin oraz zwigzkéw organicznych (biatka, tluszcze, cukry) i
nieorganicznych, mogg réwniez posiada¢ niebezpieczne wirusy i bakterie chorobotworcze (zoéttaczki
zakaznej, duru brzusznego, cholery i in.) oraz jaja robakéw pasozytniczych, np. tasiemcéw. Statym
elementem tych $ciekow jest pateczka okreznicy (Escherichia coli), - bakteria, kiéra sama nie stanowi
wiekszego zagrozenia dla cziowieka, lecz jej ilos¢ w Sciekach jest wskaznikiem obecnosci czynnikow
wywotujgcych tyfus, dur brzuszny i dyzenterie. Skazenie powierzchniowych i podziemnych woéd $ciekami
bytowymi stanowi powazne zagrozenie higieniczne oraz bakteriologiczne.

Charakterystyka $ciekéw bytowych przedstawia sie nastepujgco:

Wskaznik zanieczyszczenia Jednostki Srednia warto$é
Sciekéw SANosiKi zanieczyszczen
Odczyn PH 7,49

BZTs g O2/m3 294

Chzt g O2/m3 700
Zawiesina ogélna g/m3 285

Sucha pozostatos$é g/m?3 1110
Fosforany gPO4/m?3 23
Chlorki gCL/m3 79

Tlen rozpuszczony g02/m3 1,42

Azot amonowy gNH4/m3 38,4

Azot organiczny gNorg/m3 19,2

Poza tym na terenie objetym planem bedg powstawaty wody opadowe. llos¢ wdd opadowych
mozna obliczy¢ na podstawie wzoru i wspétczynnikdw podanych przez Imhoffa:
Q=qgxyxoexF gdzie:
F - powierzchnia splywu
g - natezenie deszczu 130 l/s/ha
v - wspotczynnik sptywu 0,95 (dachy), 0,85 (parkingi i drogi) , 0,05 (tereny zielone)
¢ - wspotczynnik opdznienia 0,78

Z uwagi na brak informacji odno$nie do powierzchni terenéw zadaszonych, powierzchni drog
i parkingéw oraz terenéw zielonych, na obecnym etapie nie mozna poda¢ nawet szacunkowych ilosci
powstajgcych wod opadowych. Nalezy zaznaczy¢, ze wody opadowe z terendw komunikacyjnych bedag
zanieczyszczone co niewatpliwie wymagaé bedzie zastosowania odpowiednich urzadzen
podczyszczajgcych. Plan takg potrzebe uwzglednia.
Gtéwne zanieczyszczenia wod opadowych to:
zawiesiny ogdlne,
zanieczyszczenia olejowe ekstrachujgce sie eterem naftowym (ttuszcze i ropopochodne),
trudno rozktadalna materia organiczna wyrazona w ChZT,
zanieczyszczenia bakteriologiczne.

5. Promieniowanie elektromagnetyczne.

Poprzez pola elektromagnetyczne, zgodnie z ustawg z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska, rozumie sie pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o czestotliwosciach od
0 Hz do 300 GHz. Do podstawowych Zrédet emisji pél elektromagnetycznych do srodowiska nalezg stacje
bazowe GSM/UMTS/CDMA/LTE, nadajniki RTV, linie i stacje elektroenergetyczne. Na terenie
opracowania nie znajduje sie stacja bazowa 5G/GSM/LTE/UMTS.
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Stacje telefonii komérkowej sg obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektéw
radiokomunikacyjnych. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komérkowych pola
elektromagnetyczne o wartosciach wyzszych od dopuszczalnych wystepujg nie dalej niz kilkadziesiat
metréw od samych anten i na wysokos$ci ich zainstalowania. Ze wzgledu na powszechno$¢ uzywania
przez mieszkancow telefonéw komodrkowych, waznym zagadnieniem jest zapewnienie prawidtowych
parametréw ich funkcjonowania (wyeliminowanie problemoéw z ,zasiegiem” poszczegdlnych sieci). Nalezy
zwrdci¢ uwage na takg lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej (przede wszystkim stacji bazowych),
by minimalizowac jej wptyw na estetyke i harmonie krajobrazu. Liczbe stacji bazowych nalezy ograniczac
do absolutnego minimum niezbednego dla zachowania prawidtowych parametréw, a urzgdzenia réznych
operatoréw powinny by¢ lokowane na tych samych masztach. W roku 2019, podobnie jak w latach
ubiegtych, w trakcie badan prowadzonych na obszarze catego wojewddztwa mazowieckiego, w zadnym z
punktéw pomiarowych nie stwierdzono przekroczen pozioméw PEM. Pomimo postepujgcego wzrostu
liczby zrédet pdl elektromagnetycznych nie obserwuje sie znaczgcego wzrostu natezenia poziomow pol w
Srodowisku.

Na analizowanym obszarze wystepuje stacja bazowa telefonii komoérkowej, a kilka znajduje sie w
bliskim sgsiedztwie.

Rys. Stacje bazowe na terenie opracowania

Q 5 Q Q
& A & Rod
D ) )
o (o o
< < <
AY Ny Xy
N % \*3/ \*:V
Q
N ) =
{ ‘A'))
Q Q
< < (e
& N A
o> P o
T %‘c) Ko
4 (pe 4
*: Q-(V A (‘(. 1) *_‘c
Q> Q> A Q>
v v *

Zrédio: https://m.si2pem.qgov.pl/

6. Osuwanie sie mas ziemi.

Na analizowanym terenie brak jest terenéw zagrozonych wystgpieniem powierzchniowym ruchéw
masowych. Osuwiska mogg jedynie towarzyszy¢ wykonywaniu gtebszych wykopdéw, przekopow i
wysokich nasypow. Utrata statecznosci skarp i zboczy, bedaca przyczyng osuwania sie¢ mas ziemnych,
nastepuje w wyniku przekroczenia wytrzymatosdci gruntu na Scinanie wzdiuz dowolnej (ale ciggtej)
powierzchni, zwanej powierzchnig poslizgu. Jedng z charakterystycznych cech osuwania sie zboczy i
skarp jest to, ze zasadniczymi sitami, ktére je wywotujg sa:

> sity grawitacyjne pochodzace od ciezaru gruntu i ewentualnej zabudowy,
» sity hydrodynamiczne wywotane przeptywem wody przez grunt.
Przyczyny powstawania osuwisk moga by¢ naturalne, niezalezne od cziowieka, jak tez przez niego
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wywotane.
7. Zagrozenie powodzia.

Na analizowanym obszarze zagrozenia powodzig nie wystepuja.
8. Flora i fauna.

W obrebie zwartej zabudowy najwieksze zagrozenie dla zwierzat stwarza rozdrobnienie obszaréw
stanowigcych ich ostoje oraz wystepowanie réznorodnych barier utrudniajgcych ich migracje (szczegdlnie:
szerokie ciggi komunikacyjne o duzym natezeniu ruchu, linie kolejowe, ogrodzenia petne, przegrody, $luzy
i inne). Réwnie wazne sg zmiany poziomu, trofizmu i jakosci wéd, ktére nastepnie prowadzg do:
wyginiecia, zmniejszania liczebno$ci niektorych gatunkéw zwierzat lub pogarszania kondycji i zdrowia. Na
terenach przeznaczonych pod nowg zabudowe zostang zlikwidowane miejsca bytowania lokalnej fauny, w
wigekszosci zwierzeta zamieszkujgce ten rejon zostang zmuszone do przeniesienia sie¢ na inne tereny.
Innym problemem dla Swiata zwierzat jest pojawienie sie w ostatnich latach zdziczatych zwierzat
domowych, ktére moga by¢é powaznym zagrozeniem dla naturalnej populacji dzikich zwierzat. Na
przedmiotowym terenie zielen wysoka jest reprezentowana przez tereny zadrzewione oraz grupy drzew
na terenach porolnych (gtéwnie brzoza, sosna), w przysziosci zielen wysoka bedzie reprezentowana
przez zielen urzadzong przy zabudowie mieszkaniowej.

9. Lasy.
Na przedmiotowym terenie lasy nie wystepuja.
10. Nadzwyczajne zagrozenia srodowiska.

Nadzwyczajne zagrozenie s$rodowiska jest to gwaltowne wydarzenie, nie bedace kleska
zywiotowg, ktére moze spowodowac¢ duze zniszczenia srodowiska lub pogorszenie jego stanu i ktére
stwarza powszechne niebezpieczenstwo dla ludzi i przyrody.

Nadzwyczajne zagrozenie dla srodowiska oraz ludzi moze powstaé¢ w wyniku:
» dziatalnosci przemystowej z uzyciem substancji niebezpiecznych,
» przesyfania i transportu materiatéw i substancji niebezpiecznych,
» bedgcej w sprzecznosci z przepisami prawa, celowej dziatalnosci zwigzanej z pozbywaniem
sie substancji lub materiatéw niebezpiecznych.

Na terenie opracowania nie ma zaktadéw o duzym badz zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznych awarii przemystowych, ani zaktadéw wykorzystujgcych substancje niebezpieczne. Obszarami,
na ktérych mogg wystepowac nadzwyczajne zagrozenia srodowiska sg niektére obiekty ustugowe.

Nadzwyczajne zagrozenie dla srodowiska moze wynikac z transportu drogowego lub kolejowego
substancji niebezpiecznych. Istnieje zagrozenie wydostania sie substancji toksycznych w wyniku wypadku
lub katastrofy w ruchu drogowym lub w wyniku ztego stanu technicznego cystern i wagonéw stuzgcych do
ich przewozu. Zagrozenie to dotyczy gtdwnych drég tranzytowych, po ktérych odbywa sie transport o
szczegolnym charakterze i zawartosci (chemikalia, gazy, farby, rozcienczalniki, materiaty wybuchowe, tugi
itp.). Na terenie opracowania ruch tranzytowy nie wystepuje.

Plan miejscowy zakazuje lokalizacji zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystepowania
powaznych awarii w tym ustug dotyczacych sktadowania i magazynowania substancji niebezpiecznych.

VII. WPLYW REALIZACJI ZAPISOW PLANU NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY
SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

1. Eksploatacja surowcéw mineralnych, powierzchnia terenu, grunty i gleby.

Powierzchnia ziemi, grunty i gleby na skutek dziatalno$ci cztowieka podlegajg przeksztatceniom
oraz czesciowej degradacji. Biorgc pod uwage naturalng rzezbe omawianego terenu, jej przeksztatcenia
beda niewielkie. Wynika to z tego, ze obszar objety planem charakteryzuje sie mato urozmaicong
konfiguracjg, lokalnie teren jest zainwestowany. Nie wstepujg tutaj formy morfologiczne, ktére w wyniku
planowanego zainwestowania mogtyby ulec degradacji. Jedynie likwidacji mogg ulec niewielkie
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zagtebienia terenu, gdzie wystepujg grunty organiczne. Grunty te mogg zosta¢ wymienione na nasypy i w
efekcie teren moze zostaé w niewielkim stopniu nadsypany i wyréwnany. Przeksztatcenia powierzchni
terenu w wyniku realizacji tych inwestycji beda trwate.

W wyniku realizacji ustaleh planu na terenach niezabudowanych, a przeznaczonych pod nowe
zainwestowanie nastgpi ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej. Nieodwracalnych przeksztatcen
warunkow gruntowych nalezy spodziewaé sie w miejscach lokalizacji budynkéw oraz elementéw obstugi
technicznej, takich jak drogi czy elementy infrastruktury. Przeobrazeniu ulegnie strefa, w ktorej
wiasciwosci geologiczno-gruntowe majg wplyw na projektowanie, realizacje i eksploatacje inwestyciji,
bowiem naturalna gleba nie spetnia technicznych wymogéw lokalizacji budynku czy realizacji elementow
infrastruktury komunikacyjnej. Skutkiem powstania nowych obiektow bedg zatem zmiany warunkéw
podtoza, usuniecie warstwy prochniczej oraz zageszczanie i uszczelnianie gruntow. Lokalnie, wprowadza
sie nowg zabudowe na tereny, gdzie w podtozu budowlanym mogg wystepowaé stabo nosne osady
organiczne, w takich przypadkach dojdzie do wymiany gruntu i wprowadzenia nasypow. Na terenach
zabudowanych wystepuja w przewadze gleby zdegradowane o niewielkiej przydatnosci dla celéw
rolniczych lub nieprzydatne dla rolnictwa. W tych rejonach nie nastgpig niekorzystne przeksztatcenia
pokrywy glebowej. W rejonach przeznaczonych pod nowg zabudowe gleby zostang catkowicie
zdegradowane.

Na terenie objetym planem nie wystepujg udokumentowane ztoza surowcow mineralnych w
zwigzku z powyzszym realizacja ustalen planu nie spowoduje oddziatywarn na ten element Srodowiska
przyrodniczego.

2. Warunki wodne

Pod wptywem dziatalnosci inwestycyjnej przeksztatceniom ilosciowym i jakosciowym ulegajg
przede wszystkim wody gruntowe |-szego poziomu wodonosnego. Potencjalne zagrozenia dla stanu
czystosci woéd podziemnych moga w przysziosci ptynaé z niewtasciwej gospodarki wodno-$ciekowej i
zanieczyszczenia komunikacyjne zwigzane z ruchem pojazddéw i parkowaniem. Z uwagi na panujgce na
znacznej czesci terenu objetego planem warunki hydrogeologiczne, poziom wdd przypowierzchniowych
jest narazony na przeksztatcenia jakosciowe.

Plan zakfada przytaczenie budynkéw do gminnej sieci kanalizacji. Zatem $Scieki bytowe moga
spowodowaé degradacje wod gruntowych jedynie w sytuacjach awaryjnych. Przy prawidiowym
funkcjonowaniu kanalizacji nie stanowig one zagrozenia dla wod gruntowych.

Scieki deszczowe nie bedg stanowity zagrozenia dla jakos$ci wéd gruntowych, gdyz w planie
ustala sie odprowadzanie ich do kanalizacji deszczowej lub w przypadku odprowadzania do gruntu istnieje
obowigzek podczyszczania wod opadowych.

Pod wplywem dziatalnosci inwestycyjnej, wody gruntowe stosunkowo tatwo ulegajg rowniez
przeksztatceniom ilosciowym. Obnizenie zwierciadta wéd gruntowych lub nawet likwidacja warstwy
wodonos$nej moze nastgpi¢ w wyniku nastepujgcych dziatan wystepujgcych tgcznie lub pojedynczo:

» ograniczenie infiltracyjnego zasilania warstwy wodonosnej,
» drenaz powierzchniowy lub podziemny,

» odciecie podziemnego doptywu wod,

» pobdr wody podziemnej.

W przypadku omawianego obszaru mozna spodziewaé sie drenazu podziemnego oraz
ograniczenia w infiltracyjnym zasilaniu warstwy wodonosnej w strefie przypowierzchniowej. Trudno na
obecnym etapie okresli¢ wptyw planowanego zainwestowania na stan ilosciowy zasobow wad
podziemnych. Uszczelnienie podtoza i skierowanie czesci wod opadowych do kanalizacji deszczowej lub
zbiornikdw retencyjnych moga spowodowac obnizenie sie poziomu wod gruntowych. Wody te nie majg
wiekszego znaczenia gospodarczego, ale obnizenie ich poziomu spowoduje przeksztatcenie warunkéw
siedliskowych szaty ros$linnej, co z kolei moze wplyng¢ na jej stan zdrowotny. Przyczyng drenazu
podziemnego miejscami bedzie projektowana zabudowa i nowobudowana infrastruktura podziemna. Tam,
gdzie zwierciadto woéd gruntowych wystepuje na duzej gtebokosci, wykopy fundamentowe i pod
infrastrukture techniczng, nie bedg wymagaty prowadzenia odwodnien lub odwodnienia bedg miaty
minimalny zasieg. Jednak na niektérych powierzchniach przeznaczonych pod nowe zainwestowania,
zwierciadto wéd gruntowych zalega tuz pod powierzchnig gruntu. W takich przypadkach nalezy wykonac¢
lokalne odwodnienia. Bedg miaty one jednak ograniczony zasieg i bedg krétkotrwate oraz odwracalne,
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czyli nie spowodujg zmian rezimu hydrogeologicznego w szerszym zakresie. Natomiast okresowo moga
réowniez spowodowaé przeksztatcenia warunkow siedliskowych szaty roslinnej.

3. Szata roslinna i fauna.

Szata roslinna ma tu dos¢ wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, a reprezentowana jest
przez zielen ruderalng pél odtogowych, roslinnos¢ przydrozng i roslinnos¢ towarzyszgcg terenom wodnym
wokot zbiornikéw wodnych. W poblizu obszaréw zainwestowanych wystepuje roslinno$¢ urzgdzona.
Roslinno$¢ ta ma zazwyczaj charakter ogrodéw przydomowych o stosunkowo bogatym udziale gatunkéw
ozdobnych, zaréwno drzew, krzewdw jak i roslin zielnych.

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gatunkéow zwierzat typowych dla centralnej
Polski. Sg to miedzy innymi ssaki: jez wschodni i zachodni, nornik pétnocny, lis, zajgc szarak, kret
europejski, tchorz, kuna oraz dzik, tos, sarna. Do ptakdéw wystepujgcych na problemowym terenie nalezg
m.in.: stowik szary i rdzawy, skowronek polny, szpak, wrona siwa, bazant, szczygiet, przepiérka, bocian
bialy, dudek, czajka, gotebiarz (jastrzgb).

4. Warunki klimatyczne.

Nieunikniong konsekwencjg zaktadanego procesu urbanizacji terenu objetego planem bedzie
przeksztatcenie warunkow topoklimatycznych (klimatu lokalnego) terenéw dotychczas otwartych
(niezainwestowanych). Zmiana obecnego charakteru zagospodarowania terenéw wptynie niewatpliwie
modyfikujgco na warunki klimatu lokalnego. Wprowadzenie nowej zabudowy bedzie sprzyja¢ rozwojowi
lokalnej wymiany pionowej i poziomej powietrza, szczegdlnie w nocy. W odniesieniu do naturalnych
warunkow klimatycznych, na terenach zurbanizowanych obserwuije sie:

» mniejsze natezenie promieniowania catkowitego o ok.10 -20%,
> wzrost $redniej temperatury powietrza o 0,5 - 3,0°C oraz zmniejszenie amplitudy dobowe;j i rocznej,
> wzrost $redniej temperatury minimalnej o 1,0 - 2,0°C,
» wzrost czestosci inwersji temperatury powietrza,
» nizszg wilgotnos¢ wzgledng powietrza,
> wiekszg czestos¢ wystepowania zamglenia (szczegdlnie w zimie),
» znacznie wieksze zapylenie i wieksza liczba jader kondensacji oraz wieksze stezenie
zanieczyszczen gazowych (SOz2, COz, CO),
» mniejszg o 20 - 30% Srednig predkos¢ wiatru i wzrost liczby dni z ciszg atmosferyczng o 5 - 20%,
> deformacje pola predkosci wiatru i jego kierunku.
5. Obszary dziedzictwa kulturowego, zabytki, dobra kultury wspébtczesnej oraz dobra
materialne.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuje teren objety strefg ochrony konserwatorskiej.
6. Obszary i obiekty chronione, systemy przyrodnicze, réznorodnosé¢ biologiczna.

Na terenie opracowania wystepujg: bocian biaty, séjka, wrébel, kos — ochrona Scista. Ochrona
czedciowa obejmuje gatunki zwierzat: jez zachodni, wiewiérka pospolita, kruk, zaskroniec zwyczajny,
jaszczurka zwinka oraz rézne gatunki slimakoéw, owaddw, motyli.

7. Krajobraz.

Krajobraz w wyniku realizacji ustalen planu zostanie miejscami silnie przeksztatcony. Catkowicie
ulegnie zmianie krajobraz na terenach, na ktérych powstang nowe inwestycje. W miejsce terenéw do tej
pory niezainwestowanych powstang obiekty mieszkaniowe i ustugowe. Tereny biologicznie czynne
zostang zagospodarowane zielenig urzadzong. Zielen pétnaturalna i naturalna na wiekszosci terenéw
zostanie zlikwidowana.

8. Transgraniczne oddziatywania na srodowisko.

Realizacja zapisow planu nie spowoduje transgranicznych oddziatywan na srodowisko
przyrodnicze.
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9. Ludzie.

Niekorzystne oddziatywania na ludzi zwigzane bedg z pogorszeniem stanu higieny atmosfery i
klimatu akustycznego.

VIIl. POWSTANIE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI NA TERENIE
OBJETYM PLANEM I W STREFIE JEGO POTENCJALNEGO ODDZIALYWANIA

Na terenie opracowania mozna wskaza¢ tereny, ktérych aktualne i projektowane
zagospodarowanie stwarza konflikty z uwarunkowaniami przyrodniczymi o zréznicowanym stopniu
natezenia:

> brak konfliktdw — tereny istniejgcej zabudowy,

> niewielkie — tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej i ustugowej,
» $rednie — tereny projektowanych i istniejgcych ciggédw komunikacyjnych,
» duze — brak

» bardzo duze — brak.

Wiekszos¢ niekorzystnych oddziatywan na srodowisko przyrodnicze nalezy zaliczy¢é do nieuniknionych,
wynikajgcych z potrzeb rozwoju tego rejonu w szczegoélnosci:

» uszczelnienie powierzchni gruntdéw przez zabudowe, ciggi komunikacyjne, ktéra spowoduje zmiany
obiegu wody, zmniejszenie zasilania gruntowego, zwigkszenie sptywu powierzchniowego,
pogorszenie stanu higieny atmosfery i warunkéw akustycznych,
zwiekszenie ucigzliwego oddziatywania zwigzanego z wibracjami,
stworzenie barier technicznych dla migrujacych zwierzat wzdtuz tras komunikacyjnych i ciggow
zabudowy,
zwiekszenie ilosci wytwarzanych odpadéw i $ciekdw,
mozliwosé wytwarzania $ciekdéw i odpadoéw niebezpiecznych,
wzrost zapotrzebowania na wode.

YV VYV

YV VYV

Jakakolwiek dziatalno§¢ gospodarcza moze wigza¢ sie z potencjalnym zagrozeniem dla
Srodowiska, jednak bezposrednie ucigzliwe oddziatywania mogg by¢ ograniczone przez rozwigzania
techniczno-organizacyjne. Natomiast ucigzliwosci posrednie ograniczane sg ustaleniami planu, w zwigzku
z tym wazna jest jego realizacja w zakresie budowy drég, systemoéw zaopatrzenia w wode,
odprowadzenia Sciekdw sanitarnych i deszczowych, systemow i sposobéw ogrzewania, segregowania
odpaddéw statych w miejscach ich powstawania, zachowania wysokosci zabudowy, wskaznikéw terenéw
biologicznie czynnych, rozwoju terendéw zieleni.

Na omawianym terenie negatywne oddziatywania na ludzi bedg wigzac sie przede wszystkim z
pogorszeniem stanu higieny atmosfery, klimatu akustycznego i wibracjami.

Na szczegdlne negatywne oddziatywania mogg by¢ narazone osoby znajdujgce sie jednoczesnie
w strefie oddzialywania drég, moze tu okresowo zachodzi¢ zjawisko naktadania sie ucigzliwych
oddziatywan. W tabeli przedstawiona zostata prognoza oddziatywania na sasiednie tereny, w ktorej
okre$lony zostat charakter oddziatywan:

» korzystny — w przypadku gdy ustalenia majg jednostronny korzystny wptyw wynikajgcy z petnionych
funkcji zgodnych z warunkami srodowiska przyrodniczego,

» obojetny — gdy projektowane funkcje zagospodarowania na terenie objetym planem i poza jego
granicami sg takie same albo o zblizonym charakterze, stanowig ich uzupetnienie lub nie powodujg
oddziatywan,

» mato korzystny — w przypadku gdy projektowane zagospodarowanie stwarza konflikty z cechami
srodowiska przyrodniczego lub obniza standard zycia mieszkancow,

» bardzo niekorzystny — istnieje duzy konflikt z cechami $rodowiska przyrodniczego, obnizajgcy
standard zycia mieszkancow, wymagajgcy dziatah z zakresu jego ograniczenia,

> skrajnie niekorzystny — w przypadku gdy ustalenia planu lub zagospodarowanie poza jego
granicami mogg spowodowac nieodwracalne skutki w $rodowisku, badz jego degradacje mimo
podjecia dziatan w zakresie ich ograniczenia.

Rodzaj oddziatywania:
K — korzystne
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O — obojetne

MK — mato korzystne

BN — bardzo niekorzystne

SN — skrajnie niekorzystne

— — brak zwigzku miedzy kategoriami terenow

Zagospodarowanie terenéw w otoczeniu
. Teren Tereny Teren Tereny
Projekt planu Y zabudowy zabudowy Teren ustug Teren wéd komunikacji
zabudowy . .
mieszkaniowej mleszkanlovyo- _uslugm{vo- : kultu
ustugowej mieszkaniowej
Tereny zabudowy
lesshanonsl 0 0 o) o) MK MK
jednorodzinnej
wolnostojacej
Teren ustug lub
zabudowy
mieszkaniowej (0] (0] O O MK MK
jednorodzinnej
wolnostojacej
Tereny ustug kultu
religijnego o o o 0 MK MK
Teren wod
powierzchniowych MK MK MK MK (0] MK
srodladowych
Tereny komunikacji MK MK MK MK MK O

IX. ANALIZA PLANU POD KATEM REALIZACJI UWARUNKOWAN PRZYRODNICZYCH

Teren objety planem charakteryzuje sie miejscami znacznym stopniem przeksztatcen
antropogenicznych, jednoczesnie posiada przecietne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Generalnie
ustalenia planu respektujg uwarunkowania przyrodnicze.

X. ZGODNOSC ZAPISOW PLANU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI DOTYCZACYMI
OBSZARU OPRACOWANIA ORAZ Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZACYMI OCHRONY
SRODOWISKA.

Zapisy planu wskazujg petng zgodnos¢ z dokumentami rangi wojewddzkiej, powiatowej i gminnej
oraz z obowigzujgcymi przepisami prawa ochrony srodowiska przyrodniczego.

Audyt krajobrazowy wojewddztwa mazowieckiego wskazuje, ze na terenie opracowania
zagrozenia istniejgce: sg niewielkie, wzglednie state, natomiast zagrozenia potencjalne: umiarkowane i
niewielkie.

Xl. OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO WYNIKAJACYCH
Z REALIZACJI USTALEN ZAPISOW PLANU.

1. Oddziatywanie bezposrednie, posrednie, wtérne, chwilowe, krétkoterminowe, srednioterminowe,
dlugoterminowe, stale

Ponizej przedstawiono potencjalne oddziatywanie realizacji ustaleh planu na $rodowisko
przyrodnicze, gdzie ,+” oznacza wystepowanie oddziatywania.

Oddziatywanie

Rodzaj || Czas | Przestrzen
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2. Oddzialywanie skumulowane i znaczace.

Jak wspominano wyzej do kumulacji oddziatywan w zakresie emisji zanieczyszczen powietrza i
hatasu, moze dochodzi¢ w strefach naktadania sie ucigzliwych oddziatywan pochodzgcych ciggéw
komunikacyjnych oraz obiektéw ustugowych na terenie opracowania oraz poza terenem objetym planem.
Na etapie projektu planu brak jest podstaw do okreslenia znaczacych oddzialywan na srodowisko, cho¢
takich oddziatywan nie mozna wykluczyé. Oddziatywania takie w przysztosci mogg by¢ zwigzane z
projektowanymi obiektami ustugowymi, infrastrukturg techniczng oraz terenami komunikacyjnymi.

Xll. ROZWIAZANIA ELIMINUJACE, OGRANICZAJACE LUB KOMPENSUJACE
NEGATYWNE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

1. Rozwigzania eliminujgce negatywne oddzialywania.

Ograniczanie negatywnych oddziatywan powinno by¢ stosowane zaréwno na etapie budowy jak i
eksploatacji poszczegoélnych inwestycji. Ze wzgledu na zasady wyboru projektéw, a w szczegdlnosci na
skale mozliwych do zaistnienia konflikiéw spotecznych, najwiekszg uwage nalezy zwréci¢ na kwestie
ochrony srodowiska przyrodniczego i warunkéw zycia ludzi.

Do podstawowych dziatan ograniczajgcych naleza:
» ograniczenie zajecia terenu,
» prawidlowe zabezpieczenie techniczne sprzetu i placu budowy, w tym zwtaszcza w miejscach styku
z ekosystemami szczegdlnie wrazliwymi na zmiany warunkow siedliskowych,
stosowanie odpowiednich technologii, materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych,
dostosowanie terminéw prac do termindéw rozrodu zwierzat,
dostosowanie terminéw prac do cyklu wegetacyjnego roslin,
maskowanie elementéw dysharmonijnych dla krajobrazu.

YV VY
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W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa nieodwracalnego zniszczenia szczegdlnie cennych
elementéw przyrody, konieczne jest podjecie zawczasu dziatan kompensacyjnych. Do najczesciej
stosowanych rozwigzan naleze¢ beda:

» odtwarzanie zniszczonych siedlisk w miejscach zastepczych,

» sztuczne zasilanie ostabionych populacji,

> tworzenie alternatywnych potaczen przyrodniczych i réznorodnych tras migracji zwierzat.

Nalezy zaznaczy¢, ze na etapie oceny projektu planu nie jest mozliwe oszacowanie prac
kompensacyjnych, ktére powinny zostaé wykonane. Takie ustalenia mogg zosta¢ dokonane na etapie
raportu oddziatywania na srodowisko lub w przypadku wystgpienia szkody w srodowisku na podstawie
przepisow odrebnych.

2. Rozwiagzania alternatywne do rozwigzan przedstawionych w projekcie planu.

Z przedstawionych powyzej analiz wynika, ze ewentualny negatywny wptyw ustalen planu na
srodowisko przyrodnicze bedzie wynikat z wprowadzenia na tereny do tej pory niezainwestowane
zabudowy, co wigzaé¢ sie bedzie z przeksztatceniami w srodowisku typowymi dla terenéw nowych
inwestycji gtéwnie z zakresu emisji zanieczyszczen powietrza, hatasu i wibracji. Planowane
zainwestowanie moze réwniez niekorzystnie oddziatywa¢ na stan jakosciowy wéd podziemnych. W celu
ograniczenia tych ucigzliwosci proponuje sie wprowadzenie nakazu stosowania do celdéw
technologicznych i grzewczych paliw czystych ekologicznie oraz podigczenie budynkéw do kanalizaciji
sanitarne;.

Xil. METODY ANALIZY SKUTKOW REALIZACJI POSTANOWIEN PLANU ORAZ
CZESTOTLIWOSC ICH PRZEPROWADZANIA

Analize skutkdw realizacji postanowien planu mozna wykona¢ w ramach oceny aktualnoci
studium i planéw sporzadzanych przez Wéjta Gminy Lesznowola. Opracowania takie opierajg sie m.in. na
analizie obowigzujgcych planéw miejscowych, stopniu ich realizacji oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na
budowe, wydawanych na podstawie obowigzujgcych planéw. Bada sie rowniez aktualne funkcjonowanie
Srodowiska przyrodniczego. Obowigzek wykonywania takich analiz wynika z ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym?’. Przy tworzeniu tego typu opracowan nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na stopien realizacji zapisow planu w zakresie urzgdzania zieleni, krajobrazu i zachowania
powierzchni biologicznie czynnej. Ocene aktualnosci studium i planéw sporzadza sie co najmniej raz w
czasie kadencji Rady Gminy. Z tg samg czestotliwoscig wykonywana bytaby analiza skutkéw realizacji
postanowien planu. Dodatkowym instrumentem analizy skutkéw realizacji projektowanego dokumentu jest
réwniez monitoring $rodowiska prowadzony przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska. Organ
ten wykonuje zadania wynikajgce z Panstwowego Programu Monitoringu Srodowiska oraz innych zadan
okreslonych w odrebnych ustawach. Wyniki oceny stanu $rodowiska publikowane przez WIOS mogg byé
jedng z metod analizy skutkdéw wdrozenia planu obrazujgcg zmiany parametréw jakosciowych opisujgcych
stan wod, powietrza, gleb, fauny, flory itp.

XIV. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.

Potrzeba sporzgdzenia opracowania pt. ,Prognoza oddziatywania na srodowisko do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola czesci obrebu Mysiadto” wynika z ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko®. Opracowana
prognoza ma na celu wykazanie, czy przyjete w projekcie planu rozwigzania niezbedne dla zapobiegania
powstawaniu zagrozenh $srodowiska, spetniajg swojg role oraz w jakim stopniu warunki realizacji ustalen

7 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ..., art. 32.
8 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko ..., art. 51..
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planu mogg oddziatywa¢ na srodowisko. Zgodnie z zapisami ustawowymi rolg prognozy nie jest ocena
przyjetych w planie rozwigzan planistycznych, a sprawdzenie czy w przyjetych rozwigzaniach
zabezpieczony zostat we wiasciwy sposéb interes srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Generalnie
zakres dokumentacji prognozy obejmuje nastepujgce problemy:

- analize srodowiska,

- identyfikacje zagrozen i potencjalnych konfliktéw,

- ocene projektu w konteks$cie przewidywanych zagrozen,

- ewentualne formutowanie alternatywnych propozyciji.

Nadrzednym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ochrona i
ksztattowanie tadu przestrzennego oraz ponadlokalnych i lokalnych intereséw publicznych w zakresie
komunikacji, inzynierii i ochrony $rodowiska. Plan ustala zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego poprzez ustalenia dotyczgce ksztattowania zabudowy oraz uporzgdkowania istniejgcych i
wyksztatcenia nowych przestrzeni publicznych. Ustala sie nastepujgce przeznaczenie terenéw objetych
planem:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej lub ustug — oznaczony na rysunku
planu symbolem literowym MNW-U;

2) teren ustug lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej — oznaczony na rysunku
planu symbolem literowym U-MNW;

3) teren ustug kultu religijnego — oznaczony na rysunku planu symbolem literowym UR;

4) teren wod powierzchniowych srodladowych — oznaczony na rysunku planu symbolem literowym

WS;

5) teren drogi zbiorczej — oznaczony na rysunku planu symbolem literowym KDZ;
) teren drogi lokalnej — oznaczony na rysunku planu symbolem literowym KDL;
) teren drogi dojazdowej — oznaczony na rysunku planu symbolem literowym KDD.

Ogdlna ocena wplywu skutkéw ustalen na Srodowisko przyrodnicze w obszarze planu:

Elementy objete prognoza Prognozowane zmiany

Zanieczyszczenie powietrza pogorszenie stanu higieny atmosfery

zwiekszenie ilosci Sciekéw bytowych, komunalnych i przemystowych

WIS SEtEy odprowadzanych do kanalizacji

» zwiekszenie ilodci wytwarzanych odpadow

UM CEIZEE e » mozliwe zwiekszenie ilosci odpaddéw niebezpiecznych

Hatas i wibracje pogorszenie klimatu akustycznego

Elektromagnetyczne

promieniowanie niejonizujgce brak nowych oddziatywan

mozliwo$¢ zanieczyszczenia wody oraz gleby w wyniku awarii

72 39 PENETATTEN EE oczyszczalni sciekow/kanalizaciji

» w wyniku rozbudowy i modernizacji uktadu komunikacyjnego
oraz infrastruktury technicznej nastgpi wzrost komfortu zycia
ludzi,
pogorszenie warunkow aerosanitarnych i akustycznych

Srodowisko zycia cztowieka

mozliwos¢ ich zanieczyszczenia poprzez nieoczyszczone wody

Wody powierzchniowe opadowe

mozliwos¢ krotkotrwatego obnizenia poziomu wéd gruntowych

mozliwos¢ ich zanieczyszczenia.

>

>

» mozliwos¢ ich zanieczyszczenia w wyniku awarii
Wody podziemne ;

Gleby czesciowa degradacja gleb profili glebowych
Rzezba terenu brak zagrozen
Klimat wzrost oddziatywah antropogenicznych na warunki klimatu lokalnego

» w perspektywie czasowej wprowadzenie nowej zieleni urzadzonej

SR sl » lokalnie degradacja powierzchni zadrzewionych i zakrzewionych

Swiat zwierzecy likwidacja miejsc bytowania lokalnej fauny

System ekologiczny,
bior6znorodnos¢é

ograniczenie roznorodnosci biologicznej
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» przeksztatcenie terenéw niezabudowanych, otwartych
Krajobraz » wprowadzenie zabudowy kubaturowej
» poprawa walorow krajobrazowych

Ogélna ocena wptywu skutkéw ustalen na sSrodowisko przyrodnicze poza terenem planu:

Zanieczyszczenie powietrza mozliwos¢ pogorszenia stanu higieny atmosfery
zwiekszenie tadunku zanieczyszczen w oczyszczalni Sciekow
obstugujacej ten teren

Wytwarzanie $ciekéw

Wytwarzanie odpadéw koniecznos¢ zapewnienia przetworzenia, utylizacji lub sktadowania
odpaddéw na terenach poza obszarem planu
Hatas i wibracje mozliwos¢ pogorszenia klimatu akustycznego

Elektromagnetyczne
promieniowanie niejonizujgce
Ryzyko powaznych awarii bez wptywu
mozliwosé pogorszenia w wyniku oddziatywan na stan higieny
atmosfery oraz klimat akustyczny

bez wptywu

Srodowisko zycia czlowieka

Wody powierzchniowe bez wptywu

Wody podziemne bez wptywu

Rzezba terenu bez wptywu

Klimat bez wptywu

Szata roslinna bez wptywu

Swiat zwierzecy bez wplywu

Sys.ter:n. ekologic;r’ly, bez wptywu
bioréznorodnosc¢

Krajobraz bez wptywu

Obszary i obiekty prawnie chronione bez wptywu

Realizacja zapisow planu nie spowoduje transgranicznych oddzialywah na $rodowisko
przyrodnicze.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono zgodnos¢ zapiséw planu z przepisami
dotyczacymi ochrony Srodowiska oraz z dokumentami strategicznymi rangi wojewoddzkiej, powiatowej i
gminnej jak réwniez ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola.

Za najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony $rodowiska, nalezy uznaé monitorowanie
nastepujgcych dziedzin i zagadnien:

1. Obserwacje zmian w strukturze uzytkowania gruntow (wielko$¢ powierzchni zainwestowanych,
kubatury nowych obiektow budowlanych). Zagadnienia te powinny by¢ monitorowane na biezgco przez
samorzad lokalny.

2. Obserwacje zmian jakosci poszczegoélnych komponentéw srodowiska zaréwno na terenie objetym
planem jak i na terenach przylegtych. Ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu higieny atmosfery,
klimatu akustycznego, stanu jako$ciowego wod podziemnych wedtug powierzchniowych WIOS wedtug
wlasnego harmonogramu.

3. Obserwacje stanu technicznego infrastruktury, ze szczegdlnym uwzglednieniem urzadzen do
odprowadzania i unieszkodliwiania $ciekéw. Zarzgdzajacy siecig wedtug wtasnego harmonogramu.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r.,
poz. 670 ze zm.), w zwigzku z art. 74 a ust. 2 ww. ustawy oswiadczam, ze ukonczytam,
w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, co najmniej studia pierwszego stopnia
lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiadam co najmniej 5-
letnie doswiadczenie w pracach w zespotach przygotowujgcych raporty o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko lub prognozy oddziatywania na srodowisko, lub bratam
udziat w przygotowaniu co najmniej 5 raportdw o oddziatywaniu przedsiewziecia na

Srodowisko lub prognoz oddziatywania na Srodowisko.

Jestem swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Olga Sobolewska Boczula
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